Opis wskaznikéw

Zatgcznik nr 6
do Regulaminu konkursu
- Opis wskaznikéw

Lista wskaznikow rezultatu bezposredniego oraz produktu dla dziatania 15.1 Wsparcie przedsiebiorstw w zakresie energetyki

Nazwa Poziom LB
c Jednostka | Rodzaj Typ . Charakter Ramy Definicja wskaznika
wskaznika pomiaru .
Wykonania
WSKAZNIKI REZULTATU BEZPOSREDNIEGO
Definicja wskaznika:
Wskaznik mierzy roczng wielkosc¢ produkcji
energii elektrycznej z nowo wybudowanych
instalacji odnawialnego zrédta energii.
Metoda pomiaru:
Sposdéb pomiaru: nalezy wyliczy¢ wzrost
wielkosci wytwarzanej energii elektrycznej
wybudowanych instalacji odnawialnego zrédta
. energii w wyniku realizacji projektu. Wskaznik
E;Z?;ili(qa odnosi sie do wielkosci wytwarzanej energii
elektrycznej elektrycznej w ciggu roku.
Z NOWO rezultat kluczowy . . . Szczegolne przypadki podczas pomiaru:
wybudowany MWhe/rok bezposredni | - krajowy projekt rozliczeniowy | NIE ¢ do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowa
ch instalacji wielkos¢ wytwarzanej energii elektrycznej
wykorzystuja ze zrédet odnawialnych réwniez
cych OZE w przypadku kogeneracji z OZE,

e W przypadku budowy od podstaw instalaciji
odnawialnego zrodfa wielkos¢ wytwarzane;j
energii przed projektem bedzie wynosi¢
zero.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca
od zakonczenia okresu realizacji projektu
okreslonego w umowie/decyz;ji

0 dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika




Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Charakter

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas pomiaru: warto$¢ poczgtkowa: okres

12 miesiecy poprzedzajgcy moment ztozenia
wniosku o dofinansowanie lub moment
rozpoczecia projektu; wartosé koncowa:

w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego

w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu
lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu,

od uruchomienia przedsiewziecia.

Produkcja
energii
elektrycznej
z nowych
mocy
wytwoérczych
instalacji
wykorzystuja
cych OZE

MWhe/rok

rezultat
bezposredni

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja wskaznika:

Wskaznik mierzy roczng wielkos¢ produkcji
energii elektrycznej z nowych mocy
wytwarczych (istniejgcych instalacji)
wykorzystujgcych odnawialne zrodta energii.
Metoda pomiaru:

Sposob pomiaru: nalezy wyliczy¢ wzrost
wielkosci wytwarzanej energii elektryczne;j
przebudowanych lub wyposazonych instalacji
odnawialnego zrodfa energii w wyniku
realizacji projektu — od wielkosci wytwarzane;j
energii elektrycznej ze zrodet odnawialnych
po projekcie (warto$¢ koncowa) nalezy odjgé
wielkos¢ wytwarzanej energii przed projektem
(warto$¢ poczatkowa). Wskaznik odnosi sie
do wielkosci wytwarzanej energii elektrycznej
w ciggu roku.

Szczegodlne przypadki podczas pomiaru:

Fundusze

Europejskie

Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

7 ®~lubelskie
Sma{u/' gz/((e !

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Charakter

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

e do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowg
wielkos¢ wytwarzanej energii elektrycznej
ze zrédet odnawialnych réwniez
w przypadku kogeneracji z OZE.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca
od zakonczenia okresu realizacji projektu
okreslonego w umowie/decyz;ji

o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika
to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas pomiaru: warto$¢ poczatkowa: okres

12 miesiecy poprzedzajgcy moment ztozenia
wniosku o dofinansowanie lub moment
rozpoczecia projektu; warto$¢ kohcowa:

w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego

w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu
lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu,

od uruchomienia przedsiewziecia.

Produkcja
energii
cieplnej

Z nowo
wybudowany
ch instalacji
wykorzystuja
cych OZE

MWht/rok

rezultat
bezposredni

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja wskaznika:

Wskaznik mierzy roczng wielkos¢ produkc;ji
energii cieplnej z nowo wybudowanych
instalacji odnawialnego zrédfa energii.
Metoda pomiaru:

Sposob pomiaru: nalezy wyliczy¢ wzrost
wielkosci wytwarzanej energii cieplnej
wybudowanych instalacji odnawialnego zrodta
energii w wyniku realizacji projektu. Wskaznik

Fundusze

Europejskie

Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

7 ®~lubelskie
Sma{u/' gz/((e !

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

3




Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Wskaznik
Charakter Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

odnosi sie do wielkosci wytwarzanej energii
cieplnej w ciggu roku.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

¢ do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowg
wielkos¢ wytwarzanej energii cieplnej
ze zrédet odnawialnych réwniez
w przypadku kogeneracji z OZE.

e W przypadku budowy od podstaw instalacji
odnawialnego zrédta wielkos¢ wytwarzanej
energii przed projektem bedzie wynosi¢
zero.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca
od zakonczenia okresu realizacji projektu
okreslonego w umowie/decyz;ji

o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika
to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas pomiaru: wartos¢ poczatkowa: okres

12 miesiecy poprzedzajgcy moment ztozenia
wniosku o dofinansowanie lub moment
rozpoczecia projektu; wartos¢ koricowa:

w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego

w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu
lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu,

od uruchomienia przedsiewziecia.

Produkcja
energii

MWht/rok

rezultat
bezposredni

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy | NIE

Definicja wskaznika:

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita s B~lubelskie

e -
< Al Europejski Fundusz
2!
as”‘“{“/ f’/‘ - Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19

- Polska




Nazwa
wskaznika

Jednostka

Poziom

Rodzaj Typ pomiaru

Wskaznik
Charakter Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

cieplnegj

z nowych
mocy
wytwoérczych
instalacji
wykorzystuja
cych OZE

Wskaznik mierzy roczng wielkos¢ produkcji
energii cieplnej z nowych mocy wytwdérczych
(istniejgcych instalacji) wykorzystujacych
odnawialne zrodia energii.

Metoda pomiaru:

Sposéb pomiaru: nalezy wyliczy¢ wzrost
wielkosci wytwarzanej energii cieplnej
przebudowanych lub wyposazonych instalaciji
odnawialnego zrodta energii w wyniku
realizacji projektu — od wielkosci wytwarzanej
energii cieplnej ze zrédet odnawialnych

po projekcie (warto$¢ koncowa) nalezy odjgé
wielkos¢ wytwarzanej energii przed projektem
(wartos$¢ poczatkowa). Wskaznik odnosi sie
do wielkosci wytwarzanej energii cieplnej

w Cciggu roku.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

e do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowg
wielkos¢ wytwarzanej energii cieplnej
ze zrodet odnawialnych réwniez
w przypadku kogeneracji z OZE.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca
od zakonczenia okresu realizacji projektu
okreslonego w umowie/decyz;ji

o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika
to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Program Regionalny - Polska

Fundusze . - : Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospollta " 2 lutzfelSkl)e, Europejski Fundusz
‘Sm é‘/ ?/“‘- Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19




Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Wskaznik

Charakter Ramy

Wykonania

Definicja wskaznika

Czas pomiaru: warto$¢ poczatkowa: okres

12 miesiecy poprzedzajgcy moment ztozenia
wniosku o dofinansowanie lub moment
rozpoczecia projektu; wartos¢ koncowa:

w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego

w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu
lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu,

od uruchomienia przedsiewziecia.

llosé
zaoszczedzon
ej energii
elektrycznej

MWh/rok

rezultat
bezposredni

kluczowy
-krajowy

projekt rozliczeniowy | NIE

Definicja wskaznika:

Wskaznik mierzy ilos¢ zaoszczedzonej

w wyniku realizacji projektu energii
elektrycznej w dystrybucji w ciggu petnego
roku po zakonczeniu projektu w stosunku

do roku bazowego.

Metoda pomiaru:

Sposbéb pomiaru: wartosé bazowa: nalezy
zawsze wpisac zero; wartos¢ docelowa: nalezy
odja¢ od kohcowego zuzycia energii
elektrycznej w okresie 1 roku przed
rozpoczeciem realizacji projektu, koncowe
zuzycie energii elektrycznej w okresie 1 roku
od zakonczenia realizacji projektu

(lub uruchomienia przedsiewziecia) i podaé
w MWh/rok. Pomiar nalezy dokona¢

we wszystkich obiektach, procesach
technologicznych, instalacjach, objetych
projektem, w ktorych realizowane byty

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

: i Unia Europejska

;B~lubelskie S

- Cwakuf zycie! Europejski Fundusz
‘Sm &/ \/ e Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19




Nazwa
wskaznika

Jednostka

Poziom

Rodzaj Typ pomiaru

Wskaznik
Charakter Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

dziatania majgce na celu zmniejszenie zuzycia
energii elektrycznej.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

w przypadku przedsiebiorstw
produkcyjnych: oblicza sie réznice miedzy
rocznym zuzyciem energii elektrycznej

w roku bazowym w stosunku do rocznego
zuzycia energii elektrycznej

po zakonczeniu projektu, skorygowang

w przypadku zmiany wielkosci produkcji
(inaczej mowigc, do wyliczen wskaznika
przed i po realizacji projektu nalezy
przyja¢ identyczny poziom produkcji

— z okresu przed realizacjg projektu),

w przypadku modernizacji energetycznej
budynkow oblicza sie roznice miedzy
rocznym zuzyciem energii elektrycznej

w roku bazowym w stosunku do rocznego
zuzycia energii elektrycznej

po zakonhczeniu projektu, ale wskaznik
nalezy skorygowac o wszelkie dziatania
niezwigzane z realizacjg projektu

a sprzyjajgce zmniejszeniu zuzycia
energii (np. wylgczenia z eksploatacji
czesci budynku, zmniejszenia
zatrudnienia) (inaczej méwiac,

do wyliczen wskaznika przed

i po realizacji projektu nalezy przyjac

Program Regionalny - Polska

E Eﬂrr‘ggesjzsiie Rzeczpospolita 2 B~lubelskie Unia Europejska

Sma{u/ gz/(u’_’

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Charakter

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

identyczng kubature budynku — z okresu
przed realizacjg projektu).

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca
od zakonczenia okresu realizacji projektu
okreslonego w umowie/decyz;ji

o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika
to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas pomiaru: warto$¢ poczagtkowa: w okresie
12 peinych miesiecy poprzedzajgcych moment
ztozenia wniosku o dofinansowanie

lub rozpoczecie realizacji projektu; wartosé
kohcowa: w okresie 12 miesiecy

od zakonczenia okresu realizacji projektu
okreslonego w umowie/decyziji

o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika

to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia (warto$¢ docelowa = warto$é
poczatkowa - warto$¢ kohcowa).

llosé
zaoszczedzon
ej energii
cieplnej

GJ/rok

rezultat
bezposredni

kluczowy
-krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja wskaznika:

Wskaznik mierzy ilos¢ zaoszczedzonego

w wyniku realizacji projektu ciepta w
dystrybucji w ciggu petnego roku po
zakonczeniu projektu w stosunku do roku
bazowego.

Metoda pomiaru:

Sposob pomiaru: wartos¢ bazowa: nalezy
zawsze wpisac zero; wartos¢ docelowa: nalezy
odja¢ od kohcowego zuzycia ciepta w okresie

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

7 ®~lubelskie
Sma{u/' gz/((e !

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19

8

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Charakter

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

1 roku przed rozpoczeciem realizacji projektu,
koncowe zuzycie ciepta w okresie 1 roku

od zakonczenia realizacji projektu (lub
uruchomienia przedsiewziecia) i podac

w GJ/rok. Pomiar nalezy dokona¢

we wszystkich obiektach, procesach
technologicznych, instalacjach, objetych
projektem, w ktorych realizowane byty
dziatania majgce na celu zmniejszenie zuzycia
ciepfa.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

e W przypadku przedsiebiorstw
produkcyjnych oblicza sie réznice miedzy
rocznym zuzyciem ciepta w roku bazowym
w stosunku do rocznego zuzycia ciepta po
zakonczeniu projektu, skorygowang
w przypadku zmiany wielkosci produkgiji
(inaczej moéwigc, do wyliczen wskaznika
przed i po realizacji projektu nalezy przyjaé
identyczny poziom produkcji — z okresu
przed realizacjg projektu),

¢ w przypadku modernizacji energetycznej
budynkow oblicza sie réznice miedzy
rocznym zuzyciem ciepta w roku bazowym
w stosunku do rocznego zuzycia ciepta
po zakonhczeniu projektu, ale wskaznik
nalezy skorygowac o wszelkie dziatania
niezwigzane z realizacjg projektu
a sprzyjajace zmniejszeniu zuzycia ciepta

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

s B~lubelskie

9

e -
< Al Europejski Fundusz
2!
as”‘“{“/ f’/‘ - Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19




Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Wskaznik

Charakter Ramy

Wykonania

Definicja wskaznika

(np. wytgczenia z eksploatacji czesci
budynku) (inaczej méwigc, do wyliczen
wskaznika przed i po realizacji projektu
nalezy przyjac¢ identyczng kubature
budynku — z okresu przed realizacjg
projektu).

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca
od zakonczenia okresu realizacji projektu
okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika
to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas pomiaru: wartos¢ poczgtkowa: w okresie
12 petnych miesiecy poprzedzajgcych moment
ztozenia wniosku o dofinansowanie

lub rozpoczecie realizacji projektu; wartosc
konncowa: w okresie 12 miesiecy

od zakonczenia okresu realizacji projektu
okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika

to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia (wartos$¢ docelowa = wartosé
poczatkowa — wartos¢ koncowa).

Zmniejszenie
zuzycia
energii
koncowej

w wyniku

GJ/rok

rezultat
bezposredni

kluczowy
-krajowy

projekt rozliczeniowy | NIE

Definicja wskaznika:

Wskaznik mierzy zmniejszenie koricowego
zuzycia energii finalnej w wyniku realizacji
projektow.

Metoda pomiaru:

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

10

: i Unia Europejska

;B~lubelskie S

- Cwakuf zycie! Europejski Fundusz
‘Sm &/ \/ e Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19




Nazwa

wskaznika

Jednostka

Wskaznik
Charakter Ramy
Wykonania

Poziom
pomiaru

Definicja wskaznika

realizacji
projektow

Sposéb pomiaru: wartos¢ bazowa: nalezy
zawsze wpisac zero; wartos¢ docelowa: nalezy
odjg¢ od kohcowego zuzycia energii finalnej

w okresie 1 roku przed rozpoczeciem realizacji
projektu, koncowe zuzycie energii finalnej

w okresie 1 roku od zakonczenia realizaciji
projektu (lub uruchomienia przedsiewziecia)

i przeliczy¢ na GJ/rok (1 MWh = 3,6 GJ).
Pomiar nalezy dokona¢ we wszystkich
obiektach, procesach technologicznych,
instalacjach, objetych projektem, w ktérych
realizowane byty dziatania majgce na celu
zmniejszenie zuzycia energii.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

e W przypadku przedsiebiorstw
produkcyjnych oblicza sie réznice miedzy
rocznym zuzyciem energii finalnej w roku
bazowym w stosunku do rocznego zuzycia
energii finalnej po zakonczeniu projektu,
skorygowang w przypadku zmiany
wielkosci produkciji (inaczej mowiac,
do wyliczen wskaznika przed i po realizacji
projektu nalezy przyja¢ identyczny poziom
produkcji — z okresu przed realizacjg
projektu),

e w przypadku budynkéw i budowli, wskaznik
nalezy skorygowac o wszelkie dziatania
niezwigzane z realizacjg projektu
a sprzyjajace zmniejszeniu zuzycia energii

Rzeczpospolita s B~lubelskie

11

Unia Europejska -
< i Europejski Fundusz
- Polska as”‘“{“/ f’/“‘-’ Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19




Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Charakter

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

(np. wytgczenia z eksploatacji czesci
budynku, zmniejszenia zatrudnienia)
(inaczej mowiac, do wyliczen wskaznika
przed i po realizacji projektu nalezy przyjaé
identyczng kubature budynku — z okresu
przed realizacjg projektu)

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca
od zakonczenia okresu realizacji projektu
okreslonego w umowie/decyz;ji

o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika
to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas pomiaru: warto$¢ poczagtkowa: w okresie
12 petnych miesiecy poprzedzajgcych moment
ztozenia wniosku o dofinansowanie

lub rozpoczecie realizacji projektu; wartosé
konncowa: w okresie 12 miesiecy

od zakonczenia okresu realizacji projektu
okreslonego w umowie/decyz;ji

o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika

to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia (warto$¢ docelowa = wartos¢
poczatkowa —wartosé koncowa.

WSKAZNIKI PRODUKTU

Liczba
przedsigbiors
tw

przedsiebior
stwa

produkt

kluczowy
wspolny

program
projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja wskaznika:
Wskaznik mierzy liczbe przedsiebiorstw
otrzymujgcych wsparcie ze srodkéw

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

7 ®~lubelskie
J’mafu/' iz/((e !
ki

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19
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Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Charakter

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

otrzymujacyc
h wsparcie
(Cl1)

strukturalnych w kazdej mozliwej formie

w ramach projektu (CI1).

Metoda pomiaru:

Sposdéb pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe
przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie

ze srodkow strukturalnych w kazdej mozliwej
formie w ramach projektu (CI1). Wskaznik
obejmuje przedsiebiorstwa sktadajgce wniosek
oraz przedsiebiorstwa bedgce partnerami

w ramach realizowanego projektu i moggce
otrzymaé wsparcie ze srodkow strukturalnych
w kazdej mozliwej formie.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania
umowy o dofinansowanie, przy czym
osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpozniej we wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Liczba
przedsiebiors
tw
otrzymujacyc
h dotacje
(Cl2)

przedsiebior
stwa

produkt

kluczowy
wspolny

program
projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja wskaznika:

Wskaznik mierzy liczbe przedsiebiorstw
otrzymujgcych wsparcie w formie
bezzwrotnego bezposredniego wsparcia
finansowego (dotacje) w ramach projektu
(Cl2). Wskaznik wlicza sie do wskaznika
,Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych
wsparcie (CI1)".

Metoda pomiaru:

Sposob pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe
przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie
w formie bezzwrotnego bezposredniego
wsparcia finansowego (dotacje) w ramach

Fundusze

Europejskie

Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

7 ®~lubelskie
Sma{u/' gz/((e !

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19
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Europejski Fundusz
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Nazwa
wskaznika

Jednostka | Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Charakter

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

projektu. Wskaznik obejmuje przedsiebiorstwa
sktadajgce wniosek oraz przedsiebiorstwa
bedace partnerami w ramach realizowanego
projektu i mogace otrzymac wsparcie

ze srodkow strukturalnych w formie dotacji.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania
umowy o dofinansowanie, przy czym
osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpozniej we wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Szacowany
roczny
spadek emisji
gazow
cieplarnianyc
h (CI34)

Tony
rownowazni
ka CO;

kluczowy

produkt )
-wspoélny

program,
projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja wskaznika:

Wskaznik mierzy szacowany roczny spadek
emisji gazéw cieplarnianych.

Metoda pomiaru:

Sposbéb pomiaru: wartosé bazowa: nalezy
wpisac zawsze wartos¢ zero; wartosc
docelowa: nalezy zliczy¢ tgczny szacunkowy
roczny spadek na koniec pierwszego roku
od momentu zakonczenia realizacji projektu
(ewentualnie od uruchomienia
przedsiewziecia), a nie catkowity spadek

w catym okresie odniesienia.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

e W przypadku projektow dotyczgcych
produkcji energii odnawialnej, prognoza
musi opierac sie na wielkosci emisji
uniknietej. Nalezy zatozy¢, ze energia
odnawialna jest neutralna i nie emituje
gazow cieplarnianych, dlatego wielkos¢

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

7 ®~lubelskie
Sma{u/' gz/((e !

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Nazwa Poziom Wskaznik
o . Jednostka | Rodzaj Typ Charakter Ramy Definicja wskaznika
wskaznika

pormiaru Wykonania

emisji uniknietej mozna wyliczy¢

na bazie ilosci energii w GJ mozliwe;j

do wyprodukowania przez wspartg
infrastrukture w ciggu roku po zakonczeniu
projektu (wielkos¢ tej energii nalezy
wyliczy¢é z mocy produkcyjnej instalaciji
OZE wyrazonej w MW, mnozac jg przez
zaktadany czas pracy urzgdzenia,
przeliczajgc na GJ stosujgc zaleznos¢

1 MWh = 3,6 GJ). Nastepnie nalezy
wyliczy¢ wskaznik emisji CO2 (WE)

dla paliwa, ktére stuzyto do produkcji

tej energii przed realizacjg projektu

(np. wegiel kamienny, wegiel brunatny,
ropa naftowa, gaz ziemny, drewno opatowe
itd.) lub dla wegla kamiennego,

w przypadku gdy wnioskodawca

nie produkowat wczesniej energii (zgodnie
z metodologig przyjetg w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz swiadectw charakterystyki
energetycznej z dn. 27 lutego 2015r.).
Dane dotyczace wskaznikow emisji CO»

i rodzajow dziatalnosci nalezy pobrac

z raportéow Krajowego Osrodka
Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami
(KOBIZE), Dane w raportach sg podawane
w jednostkach kg/GJ, dlatego wyliczony

15
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Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj Typ

Poziom
pomiaru

Wskaznik

Charakter Ramy

Wykonania

Definicja wskaznika

ekwiwalent nalezy podzieli¢ przed 1000

i podac¢ w tonach,

w przypadku projektéw polegajgcych

na oszczednosci energii, prognoza musi
opierac sie na wielkosci emis;ji
zredukowanej. Nalezy jg wyliczy¢ jako ilos¢
energii pierwotnej oszczedzonej w petnym
roku po realizacji projektu

(lub uruchomieniu przedsiewziecia) dzieki
realizacji projektu. Oszczednos¢ energii
mozna wyliczy¢ na podstawie potencjalnej
produkciji energii w ciggu roku przed
realizacjg projektu, od ktérej nalezy odjgc
potencjalng produkcje energii w ciggu roku
od zakonczenia realizacji projektu (wielko$¢
obu energii nalezy wyliczy¢ z mocy
produkcyjnej instalacji przed i po projekcie
wyrazonej w MW, mnozac je przez
zaktadany czas pracy urzgdzenia,
przeliczajgc na GJ stosujgc zaleznos¢

1 MWh = 3,6 GJ). Jezeli oszczednosé
(wzrost efektywnosci energetycznej)
dotyczy instalacji OZE, wartos¢ wskaznika
,>zacowany roczny spadek emisji gazow
cieplarnianych (CI34)” bedzie réwna zero,
bowiem zakfada sig, ze energia odnawialna
jest neutralna i nie emituje gazow
cieplarnianych,

Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska
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Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Poziom

. Charakter
pomiaru

Definicja wskaznika

e w przypadku przedsigbiorstw
produkcyjnych wyliczong wartosé
wskaznika nalezy skorygowac o zmiane
wielkosci produkciji tak, aby wskaznik
odwzorowywat tylko wptyw projektu
na obnizenie emisji gazéw cieplarnianych
(inaczej mowigc, do wyliczen wskaznika
przed i po realizacji projektu nalezy przyjac
identyczny poziom produkcji — z okresu
przed realizacjg projektu).

e w przypadku projektéw dotyczacej
gtebokiej termomodernizacji, w ktérych
dodatkowy element bedzie stanowita
instalacja do produkcji energii elektrycznej
z OZE wartos¢ wskaznika bedzie stawita
suma redukcji emisji gazéw cieplarnianych
wyliczonych w audycie energetycznym,

w zwigzku z dziataniami stuzgcymi
poprawie efektywnosci energetycznej

oraz suma uniknietej emisji gazow
cieplarnianych wyliczona w formularzu
whniosku o dofinansowanie przez
wnioskodawce w tabeli D.11, ktérej wartos¢
wynika z budowy, rozbudowy

lub przebudowy instalacji do produkciji
energii elektrycznej z OZE, stanowigcej
dodatkowy element projektu

Moment pomiaru: pomiar szacunkowy,
na koniec realizacji projektu, osiggniete

Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

7 ®~lubelskie
Swaluy 7ycie]
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Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Charakter

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

wartosci powinny zosta¢ wykazane
we wniosku o pfatnosc¢ koncows.

Czas pomiaru: szacunkowy spadek emisji
gazow, objety wskaznikiem, musi dotyczy¢
okresu 12 miesiecy od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego

w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu
lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu,

od uruchomienia przedsiewziecia.

Liczba
wybudowany
ch jednostek
wytwarzania
energii
elektrycznej
z OZE

szt.

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja wskaznika:

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych

w ramach projektu jednostek wytworczych
wykorzystujgcych instalacje odnawialnego
zrédta energii do wytwarzania energii
elektrycznej.

Metoda pomiaru:

Sposob pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe
wybudowanych lub rozbudowanych jednostek
wytwérczych wykorzystujgcych instalacje
odnawialnego zrodta energii do wytwarzania
energii elektrycznej.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

e nie nalezy wlicza¢ jednostek wytwarzania
energii elektrycznej przebudowanych
w ramach realizacji projektu i wliczonych
do wskaznika: ,Liczba przebudowanych
jednostek wytwarzania energii elektrycznej
z OZE”

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

7 ®~lubelskie
Sma{u/' gz/((e !
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Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom

. Charakter
pomiaru

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

Moment pomiaru: w okresie od podpisania
umowy o dofinansowanie, przy czym
osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najp6zniej we wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Liczba
przebudowan
ych jednostek
wytwarzania
energii
elektrycznej

z OZE

Szt.

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja wskaznika:

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych
w ramach projektu jednostek wytworczych
wykorzystujgcych instalacje odnawialnego
zrodfa energii do wytwarzania energii
elektrycznej.

Metoda pomiaru:

Sposéb pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe
przebudowanych jednostek wytworczych
wykorzystujgcych instalacje odnawialnego
zrédta energii do wytwarzania energii
elektryczne;j.

Szczegdblne przypadki podczas pomiaru:

e nie nalezy wlicza¢ jednostek wytwarzania
energii elektrycznej wybudowanych
w ramach realizacji projektu i wliczonych
do wskaznika: ,Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii elektrycznej
z OZE”.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania
umowy o dofinansowanie, przy czym
osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpézniej we wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Fundusze

Europejskie

Program Regionalny

- Polska

Rzeczpospolita

s B~lubelskie

Sma{u/ gz/(u’_’
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Nazwa : Poziom LD, EPAS
o . Jednostka | Rodzaj Typ . Charakter Ramy Definicja wskaznika
wskaznika pomiaru Wykonania
Definicja wskaznika:
Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych
w ramach projektu jednostek wytworczych
wykorzystujgcych instalacje odnawialnego
zrédta energii do wytwarzania energii cieplnej.
Metoda pomiaru:
Sposbéb pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe
Liczba wybu@owanych lub rozbgdowan.ych jedpostek
wybudowany wytwor.czych wyk’orzystUJac.ych instalacje .
ch jednostek odnawialnego zrodta energii do wytwarzania
wytwarzania duk kluczowy ok i . NIE energii ciepinej.
energii szt. produkt - krajowy projext rozliczeniowy Szczegdblne przypadki podczas pomiaru:
cieplnegj e nie nalezy wlicza¢ jednostek wytwarzania
z OZE energii cieplnej przebudowanych w ramach
realizacji projektu i wliczonych
do wskaznika: ,Liczba przebudowanych
jednostek wytwarzania energii cieplnej
z OZE”.
Moment pomiaru: w okresie od podpisania
umowy o dofinansowanie, przy czym
osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpodzniej we wniosku o ptatnosc¢ koncowa.
Liczba Defini’cj_a w§kain?ka:
przebudowan Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych
. kluczowy : . : w ramach projektu jednostek wytwérczych
ych jednostek | szt. produkt - krajowy projekt rozliczeniowy | NIE wykorzystujacych instalacje odnawialnego
wytwarzania i - : . .
energii zrodfa energii do wytwarzania energii cieplne;.
Metoda pomiaru:
20
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Nazwa : Poziom LD, EPAS
o . Jednostka | Rodzaj Typ . Charakter Ramy Definicja wskaznika
wskaznika pomiaru Wykonania
cieplnegj Sposdéb pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe
z OZE przebudowanych jednostek wytwérczych
wykorzystujgcych instalacje odnawialnego
zrodfa energii do wytwarzania energii cieplnej.
Szczegolne przypadki podczas pomiaru:
¢ nie nalezy wlicza¢ jednostek wytwarzania
energii cieplnej wybudowanych w ramach
realizacji projektu i wliczonych
do wskaznika: ,Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii cieplnej
z OZE”.
Moment pomiaru: w okresie od podpisania
umowy o dofinansowanie, przy czym
osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpdzniej we wniosku o ptatnosc¢ koncowa.
Liczba Defini’cj_a w§kain?ka:
wybudowany Wskaznik mierzy Ilqzbe wybudowanych
ch jednostek w ramach projektu jednostek wytwdérczych
wytwarzania wykorzystuquych instalacje _odnawiq!nego
energii zrodfa energii d_o wytwarzania energii
ciepinej szt produkt | KUCZOWY | et | rozticzeniowy | NIE elekirycan i ciepine] w wysokasprawnej
| elektrycznej Metoda por.niaru:
iv?aznliach Sposob pomiaru: nalezy zliczy¢ Iiczb_e,
kogeneracii wybudowanych lub rozbudowanych jednostek
wytworczych wykorzystujgcych instalacje
odnawialnego zrodta energii do wytwarzania
21
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Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Charakter

Definicja wskaznika

energii elektrycznej i cieplnej
w wysokosprawnej kogeneracji.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

¢ nie nalezy wlicza¢ jednostek wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej
w kogeneracji przebudowanych w ramach
realizacji projektu i wliczonych
do wskaznika: ,Liczba przebudowanych
jednostek wytwarzania energii cieplnej i
elektrycznej z OZE w ramach
kogenerac;ji”,

o we wskazniku nie bedg ujete jednostki,
ktére wytwarzajg energie w kogeneraciji
nie wysokosprawnej ze wzgledu
na niewspieranie takich jednostek
w ramach typow projektow
wspotfinansowanych w ramach Dziatania.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania
umowy o dofinansowanie, przy czym
osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpozniej we wniosku o ptatnosc¢ koncows.

Liczba
przebudowan
ych jednostek
wytwarzania
energii
cieplnej

i elektrycznej

szt.

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy | NIE

Definicja wskaznika:

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych
w ramach projektu jednostek wytworczych
wykorzystujgcych instalacje odnawialnego
zrédia energii do wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej
kogeneraciji.

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

7 ®~lubelskie
Sma{u/' gz/((e !
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Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Poziom

. Charakter
pomiaru

Definicja wskaznika

z OZE
w ramach
kogeneracji

Metoda pomiaru:

Sposob pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe
przebudowanych jednostek wytworczych
wykorzystujgcych instalacje odnawialnego
zrédta energii do wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej
kogeneracii.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

¢ nie nalezy wlicza¢ jednostek wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji
wybudowanych w ramach realizacji
projektu i wliczonych do wskaznika: ,Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania
energii cieplnej i elektrycznej z OZE
w ramach kogeneracji”,

¢ we wskazniku nie beda ujete jednostki,
ktore wytwarzajg energie w kogeneracji nie
wysokosprawnej ze wzgledu
na niewspieranie takich jednostek
w ramach typéw projektow
wspoftfinansowanych w ramach Dziatania.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania
umowy o dofinansowanie, przy czym
osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpozniej we wniosku o ptatnosc¢ koncows.

Dodatkowa
zdolnosé
wytwarzania

MWe

produkt

kluczowy
krajowy

projekt rozliczeniowy | NIE

Definicja wskaznika:
Wskaznik mierzy roczng potencjalng wielkos¢
produkcji energii elektrycznej w warunkach

Fundusze

Europejskie

Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

7 ®~lubelskie
Sma{u/' gz/((e !
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Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Charakter

Definicja wskaznika

energii
elektrycznej
w warunkach
wysokospraw
nej
kogeneracji

wysokosprawnej kogeneracji, w tym

w instalacjach odnawialnego zrédta energii
objetych projektem. Wskaznik mierzy,

o ile bezwzglednie wzrosta zdolnosc¢
wytwarzania energii elektrycznej w warunkach
wysokosprawnej kogeneracji,

a nie rzeczywistg produkcje tej energii.
Metoda pomiaru:

Sposdéb pomiaru: nalezy wyliczy¢ wzrost
zdolnosci wytwarzania energii elektrycznej

w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
instalacji wybudowanych, przebudowanych
lub wyposazonych w wyniku realizacji projektu
od zdolnosci wytwarzania energii elektrycznej
po projekcie nalezy odjg¢ zdolnos¢
wytwarzania tej energii przed projektem.
Wskaznik odnosi sie do potencjalnie
wytworzonej energii elektrycznej w ciggu roku,
a nie do faktycznej rocznej produkcji energii
elektryczne;j.

Szczegodlne przypadki podczas pomiaru:

e w przypadku budowy od podstaw instalaciji
odnawialnego zrodfa energii zdolno$c¢
wytwércza przed projektem bedzie wynosié
zero.

Moment pomiaru: wielko$¢ szacunkowa
(potencjalna) — pomiaru nalezy dokonaé

na koniec realizacji projektu na podstawie
uzyskanej mocy produkcyjnej (przemnozonej

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

7 ®~lubelskie
Sma{u/' gz/((e !
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Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Charakter

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

przez efektywny czas pracy), osiggniete
warto$ci powinny zosta¢ wykazane
we wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Dodatkowa
zdolnos¢
wytwarzania
energii
cieplnegj

w warunkach
wysokospraw
nej
kogeneracji

MWt

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja wskaznika:

Wskaznik mierzy roczng potencjalng wielkosc
produkcji energii cieplnej w warunkach
wysokosprawnej kogeneracji,

w tym w instalacjach odnawialnego zrodta
energii objetych projektem. Wskaznik mierzy,
o ile bezwzglednie wzrosta zdolnos¢
wytwarzania energii cieplnej w warunkach
wysokosprawnej kogeneraciji,

a nie rzeczywistg produkcje tej energii.
Metoda pomiaru:

Sposbéb pomiaru: nalezy wyliczy¢ wzrost
zdolnosci wytwarzania energii cieplne;j

w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
instalacji wybudowanych, przebudowanych
lub wyposazonych w wyniku realizacji projektu
—od zdolnosci wytwarzania energii cieplnej
po projekcie nalezy odjg¢ zdolnosc¢
wytwarzania tej energii przed projektem.
Wskaznik odnosi sie do potencjalnie
wytworzonej energii cieplnej w ciggu roku,

a nie do faktycznej rocznej produkcji energii
cieplnej.

Szczegdblne przypadki podczas pomiaru:
e W przypadku budowy od podstaw instalaciji
odnawialnego Zrodfa energii zdolnosé

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

7 ®~lubelskie
Sma{u/' gz/((e !
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Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Charakter

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

wytwércza przed projektem bedzie wynosic
zero.

Moment pomiaru: wielkos¢ szacunkowa
(potencjalna) — pomiaru nalezy dokonaé

na koniec realizacji projektu na podstawie
uzyskanej mocy produkcyjnej (przemnozonej
przez efektywny czas pracy), osiggniete
wartosci powinny zosta¢ wykazane

we wniosku o pfatnos¢ korncows.

Dodatkowa
zdolnosé
wytwarzania
energii
elektrycznej
ze zrédet
odnawialnych

MWe

produkt

kluczowy
krajowy

program
projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja wskaznika:

Wskaznik mierzy wzrost zdolnosci
wytwarzania energii elektrycznej

w wybudowanych, przebudowanych

lub wyposazonych instalacjach odnawialnego
zrédta energii w wyniku realizacji projektu.
Wskaznik nalezy wybiera¢ zawsze fgcznie

ze wskaznikiem Dodatkowa zdolnosé
wytwarzania energii elektrycznej ze zrodet
odnawialnych (kWe)

Metoda pomiaru:

Sposob pomiaru: nalezy wyliczy¢ wzrost
zdolnosci wytwarzania wybudowanych,
przebudowanych lub wyposazonych instalacji
odnawialnego zrodta energii w wyniku
realizacji projektu — od zdolnosci wytwarzania
energii elektrycznej po projekcie nalezy odjgé
zdolno$¢ wytwarzania tej energii przed
projektem.

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska
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Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Charakter

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

Wskaznik odnosi sie do zdolnosci wytwarzania
(maksymalnej produkcji wykorzystujgcej 100%
mocy produkcyjnych), a nie do faktycznej
rocznej produkcji energii.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

¢ do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowg
zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej
ze zrédet odnawialnych réwniez
w przypadku kogeneraciji,

e W przypadku budowy od podstaw instalacji
odnawialnego zrodta energii zdolnosc
wytworcza przed projektem bedzie wynosic
zero,

Moment pomiaru: na koniec realizacji projektu,
osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
we wniosku o pfatnos¢ korncows.

Dodatkowa
zdolnosé
wytwarzania
energii
elektrycznej
ze zrédet
odnawialnych

kWe

produkt

specyficz
ny-
regionaln
y

program
projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja wskaznika:

Wskaznik mierzy wzrost zdolnosci
wytwarzania energii elektrycznej

w wybudowanych, przebudowanych

lub wyposazonych instalacjach odnawialnego
zrédta energii w wyniku realizacji projektu.
Wskaznik nalezy wybiera¢ zawsze tgcznie

ze wskaznikiem Dodatkowa zdolnos¢
wytwarzania energii elektrycznej ze zrédet
odnawialnych (MWe)

Metoda pomiaru:

Fundusze
Europejskie
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7 ®~lubelskie
Sma{u/' gz/((e !

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19

27

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Wskaznik
Charakter Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

Sposéb pomiaru: nalezy wyliczy¢ wzrost
zdolnosci wytwarzania wybudowanych,
przebudowanych lub wyposazonych instalacji
odnawialnego zrodia energii w wyniku
realizacji projektu — od zdolnos$ci wytwarzania
energii elektrycznej po projekcie nalezy odjgé
zdolnos¢ wytwarzania tej energii przed
projektem.

Wskaznik odnosi sie do zdolnosci wytwarzania
(maksymalnej produkcji wykorzystujgcej 100%
mocy produkcyjnych), a nie do faktycznej
rocznej produkcji energii.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

¢ do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowa
zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej
ze zrédet odnawialnych réwniez
w przypadku kogeneracji,

e w przypadku budowy od podstaw instalaciji
odnawialnego zrodta energii zdolnosc
wytwércza przed projektem bedzie wynosié
zero,

Moment pomiaru: na koniec realizacji projektu,
osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
we wniosku o pfatnos¢ koncows.

Dodatkowa
zdolnosé
wytwarzania
energii

MWt

produkt

kluczowy
krajowy

program
projekt

rozliczeniowy | NIE

Definicja wskaznika:

Wskaznik mierzy wzrost zdolnosci
wytwarzania energii cieplnej w wybudowanych,
przebudowanych lub wyposazonych

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita s B~lubelskie
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Wskaznik

Nazwg . Jednostka | Rodzaj Typ Poziom Charakter Ramy Definicja wskaznika
wskaznika pomiaru .
Wykonania
cieplnegj instalacjach odnawialnego zrédta energii
ze zrodet w wyniku realizacji projektu.

odnawialnych

Wskaznik nalezy wybiera¢ zawsze tgcznie

ze wskaznikiem Dodatkowa zdolnosé
wytwarzania energii elektrycznej ze zrédet
odnawialnych (kWt)

Metoda pomiaru:

Sposbéb pomiaru: nalezy wyliczy¢ wzrost
zdolnosci wytwarzania wybudowanych,
przebudowanych lub wyposazonych instalaciji
odnawialnego zrédfa energii w wyniku
realizacji projektu — od zdolno$ci wytwarzania
energii cieplnej po projekcie nalezy odja¢
zdolnos¢ wytwarzania tej energii przed
projektem.

Wskaznik odnosi sie do zdolnosci wytwarzania
(maksymalnej produkcji wykorzystujgcej 100%
mocy produkcyjnych), a nie do faktycznej
rocznej produkcji energii.

Szczegdblne przypadki podczas pomiaru:

e do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowg
zdolno$¢ wytwarzania energii cieplnegj
ze zrédet odnawialnych réwniez
w przypadku kogeneracji,

e W przypadku budowy od podstaw instalaciji
odnawialnego zrodta energii zdolnosc
wytwércza przed projektem bedzie wynosié
zero,

Program Regionalny - Polska

Sma{u/ gz/(u’_’

29

Rozwoju Regionalnego

Fundusze . - : Unia Europejska
E Europejskie Rzeczpospolita " 2 lUbelSkle Europejski Fundusz

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19




Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Charakter

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

Moment pomiaru: na koniec realizacji
projektu, osiggniete wartosci powinny zostaé
wykazane we wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Dodatkowa
zdolnosé
wytwarzania
energii
cieplnej

ze zrédet
odnawialnych

kWit

produkt

specyficz
ny-
regionaln
y

program
projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja wskaznika:

Wskaznik mierzy wzrost zdolnosci
wytwarzania energii cieplnej w wybudowanych,
przebudowanych lub wyposazonych
instalacjach odnawialnego zrédfa energii

w wyniku realizacji projektu.

Wskaznik nalezy wybiera¢ zawsze tgcznie

ze wskaznikiem Dodatkowa zdolnosé
wytwarzania energii elektrycznej ze zrédet
odnawialnych (MWt)

Metoda pomiaru:

Sposéb pomiaru: nalezy wyliczy¢ wzrost
zdolnosci wytwarzania wybudowanych,
przebudowanych lub wyposazonych instalacji
odnawialnego zrédfa energii w wyniku
realizacji projektu — od zdolno$ci wytwarzania
energii cieplnej po projekcie nalezy odjg¢
zdolnos¢ wytwarzania tej energii przed
projektem.

Wskaznik odnosi sie do zdolnosci wytwarzania
(maksymalnej produkcji wykorzystujgcej 100%
mocy produkcyjnych), a nie do faktycznej
rocznej produkcji energii.

Szczegdblne przypadki podczas pomiaru:

Fundusze

Europejskie

Program Regionalny
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Nazwa Poziom Wskaznik
o . Jednostka | Rodzaj Typ Charakter Ramy Definicja wskaznika
wskaznika

pormiaru Wykonania

¢ do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowg
zdolnos¢ wytwarzania energii cieplnej
ze zrodet odnawialnych rowniez
w przypadku kogeneracji,

e W przypadku budowy od podstaw instalaciji
odnawialnego zrodfa energii zdolnosc¢
wytworcza przed projektem bedzie wynosic
zero,

Moment pomiaru: na koniec realizacji
projektu, osiggniete wartosci powinny zostaé
wykazane we wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Definicja wskaznika:

wskaznik mierzy liczbe przedsiebiorstw,
ktére w wyniku wsparcia poprawity swojg
efektywnos¢ energetyczng w jakimkolwiek

_ poziomie, skali i zakresie.

Liczba Metoda pomiaru:

przed§|eb|ors Sposob pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe

tw, ktore przedsiebiorstw, ktore w wyniku wsparcia
w wyniku szt. produkt Kluczowy projekt | rozliczeniowy | NIE poprawity swojg efektywnosc energetyczng
wsparcia -krajowy w jakimkolwiek poziomie, skali i zakresie.

poprawity ) ' .
efektywnos¢é Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

energetyczng e do wskaznika wlicza sig przedsigbiorstwa,
ktére przeprowadzity gtebokag
termomodernizacje przynajmniej jednego
swojego obiektu,

¢ do wskaznika wlicza sie przedsiebiorstwa,
ktére wprowadzity przynajmniej jedng

31
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Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Wskaznik
Charakter Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

technologie odzysku energii wraz
z systemem wykorzystania energii ciepta
odpadowego,

e do wskaznika wlicza sie przedsiebiorstwa,
ktére zredukowaly straty energii, ciepta,
wody, w tym umozliwity odzysk i ponowne
wykorzystanie ciepta odpadowego,

¢ do wskaznika wlicza sie przedsiebiorstwa,
ktére wprowadzity przynajmniej jedng
energooszczedng technologie uzytkowania
energii (oszczedzajgca energie
elektryczna, ciepto, chtdd, wode),

e do wskaznika wlicza sie przedsiebiorstwa,
ktére wprowadzity przynajmniej jedng
energooszczedng technologie
odnawialnego zrédta energii,

e do wskaznika wlicza sie przedsiebiorstwa,
ktore przebudowaty przynajmniej jedng linie
produkcyjng na bardziej efektywna
energetycznie.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania
umowy o dofinansowanie, przy

czym osiggniete wartosci powinny zostac¢
wykazane najpdzniej we wniosku

0 ptatnos¢ koncowa.

Liczba
zmodernizow
anych

Szt.

produkt

kluczowy
-krajowy

projekt

rozliczeniowy | NIE

Definicja wskaznika:

Wskaznik mierzy liczbe budynkéw poddanych
przedsiewzieciom termomodernizacyjnym
podczas realizacji projektu majgcych na celu

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita s B~lubelskie
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Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Charakter

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

energetycznie
budynkéw

zwiekszenie efektywnosci energetycznej
budynku oraz lokalnych sieci cieptowniczych
i lokalnych zrédet ciepta.

Metoda pomiaru:

Sposbéb pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe
budynkéw poddanych przedsiewzieciom
termomodernizacyjnym podczas realizaciji
projektu.

Szczegdblne przypadki podczas pomiaru:

e do wskaznika nalezy wliczy¢ budynek,
w ktérym nastgpito zmniejszenie
zapotrzebowania na energie kohcowg
dostarczang do budynku na potrzeby
ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej,

e do wskaznika nalezy wliczy¢ budynek,
w ktorym nastgpito ulepszenie, w wyniku
ktérego nastepuje zmniejszenie strat
energii pierwotnej w lokalnych sieciach
cieptowniczych oraz zasilajgcych
je lokalnych zrodfach ciepta, jezeli budynki
do ktorych dostarczana jest z tych sieci
energia, spetniajg wymagania w zakresie
oszczednosci energii i izolacyjnoSci
cieplnej, okreslone w przepisach
techniczno-budowlanych, lub zostatly
podjete dziatania majgce na celu
zmniejszenie zuzycia energii dostarczanej
do tych budynkow,

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

s B~lubelskie
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Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Wskaznik
Charakter Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

e do wskaznika nalezy wliczy¢ budynek,
w ktérym nastgpito wykonanie przytgcza
technicznego do scentralizowanego zrodta
ciepta, w zwigzku z likwidacjg lokalnego
zrédta ciepta, w wyniku czego nastepuje
zmniejszenie kosztow pozyskania ciepta
dostarczanego do budynku,

e do wskaznika nalezy wliczy¢ budynek,
w ktérym nastgpito catkowita lub czesciowa
zamiana zrédet energii na zrodta
odnawialne lub zastosowanie
wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku
ulepszenia polegajgcego na poprawie
izolacyjnosci cieplnej przegrdd, powinny
by¢ spetnione minimalne wymagania
dotyczgce oszczednosci energii
i izolacyjnosci cieplnej okreslone
w przepisach techniczno-budowlanych.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania
umowy o dofinansowanie, przy czym
osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpodzniej we wniosku o ptatnosc¢ koncowa.

Powierzchnia
uzytkowa
budynkow
poddanych
termomoderni
zacji

produkt

kluczowy

krajowy

projekt

rozliczeniowy | NIE

Definicja wskaznika:

Wskaznik mierzy liczbe m? powierzchni
uzytkowej budynkow poddanych
przedsiewzieciom termomodernizacyjnym
podczas realizacji projektu.

Metoda pomiaru:

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny
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Nazwa
wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Poziom

. Charakter
pomiaru

Definicja wskaznika

Sposbéb pomiaru: nalezy zliczy¢ powierzchnie
uzytkowg budynkéw poddanych
przedsiewzieciom termomodernizacyjnym
podczas realizacji projektu. Do wyliczen nalezy
zastosowac nastepujgca definicje powierzchni
uzytkowej - powierzchnia mierzona

po wewnetrznej dlugosci scian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni klatek
schodowych oraz szybéw dzwigowych;

za kondygnacje uwaza sie rowniez garaze
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza
uzytkowe (art. 1a pkt 5 ustawy z dnia

12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach
lokalnych).

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

e jezeli w projekcie nastepuje poprawa
efektywnos$ci energetycznej w zakresie
lokalnych sieci cieptowniczych i lokalnych
zrodet ciepta, do wskaznika nalezy
wliczy¢ catg powierzchnie uzytkowg
budynku(éw), w ktérym zrddia ciepta
lub sieci cieptownicze zostaty poddane
przedsiewzigciom
termomodernizacyjnym,

o jezeli w projekcie nastepuje poprawa
efektywnosci energetycznej budynkow,
do wskaznika nalezy wliczy¢
pomieszczenia, pietra lub czesci budynku,
w ktorych realizowane byty
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Nazwa

wskaznika

Wskaznik
Charakter Ramy Definicja wskaznika
Wykonania

Poziom

Jednostka | Rodzaj Typ pomiaru

przedsiewziecia termomodernizacyjne
opisane w Obwieszczeniu Ministra Energii
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
szczegotowego wykazu przedsiewzieé
stuzgcych poprawie efektywnosci
energetycznej.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania
umowy o dofinansowanie, przy czym
osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpozniej we wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Monitorowanie postepéw realizacji Programéw Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 odbywa sie na dwéch poziomach:

na poziomie programu — wskazniki umieszczone w dokumencie RPO WL 2014-2020 — za ich monitorowanie odpowiedzialna jest
IZ przed KE,

na poziomie projektu — wskazniki wybrane do monitorowania w poszczegdlnych projektach (na podstawie dokumentu SZOOP)

— za monitorowanie ich osiggniecia przez beneficjenta odpowiedzialna jest IZ/IP.

Na poziomie programu monitorowane sg ponizsze rodzaje wskaznikow:

wskazniki rezultatu strategicznego — zrédto: statystyka publiczna,
wskazniki rezultatu bezposredniego — Zzrodto: dane monitoringowe z projektow,
wskazniki produktu - zrodto: dane monitoringowe z projektow.

Dla celéw rzetelnosci monitorowania postepéw wdrazania polityki spojnosci w Polsce minister wiasciwy ds. rozwoju wydat stosowne wytyczne
~Wytyczne w zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programdéw operacyjnych na lata 2014-2020”, do ktérych zatgczona jest
Wspdlna Lista Wskaznikow Kluczowych (obligatoryjna dla projektéw realizowanych w ramach poszczegdinych celéw tematycznych

oraz pomocy technicznej) zawierajgca wskazniki produktu i rezultatu bezposredniego:

wspolne dla panstw UE (tzw. common indicator - Cl) — lista Cl dla EFRR jest zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
krajowe.
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Czesc wskaznikow z ww. listy zostata wybrana do monitorowania na poziomie programu. Ponadto dla monitorowania postepow wdrazania PO
w kazdej Osi Priorytetowej sposréd wskaznikow produktu danej Osi wybrano wskazniki do tzw. Ram Wykonania. Dla tych wskaznikow
oszacowano wartosci docelowe dla roku 2023. Z ich osiggniecia 1Z jest rozliczana przed KE ze skutkami natury finansowej (ewentualna utrata
rezerwy wykonania badz tez wstrzymanie ptatnosci). W programie operacyjnym znalazty sie réwniez wskazniki specyficzne — spoza listy WLWK
— adekwatne tylko dla RPO WL.
W SZOOP w kazdym dziataniu znajduje sie lista wskaznikéw mierzonych na poziomie projektu zawierajgca:
a) wskazniki produktu mierzone na poziomie Programu (w tym wskazniki RW):

o kluczowe (WLWK, w tym CI),

e specyficzne — wiasciwe dla RPO WL,
b) pozostate wskazniki produktu (nie mierzone na poziomie programu):

o kluczowe (WLWK, w tym CI),

e specyficzne — wiasciwe dla danego typu projektéw,
C) wskazniki rezultatu bezposredniego mierzone na poziomie Programu (w tym wskazniki RW):

e kluczowe (WLWK, w tym CI),

o specyficzne — wkasciwe dla RPO WL,
d) pozostate wskazniki rezultatu bezposredniego (nie mierzone na poziomie programu):

o kluczowe (WLWK, w tym CI),

o specyficzne - wtadciwe dla danego typu projektow.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postepdw rzeczowych realizacji programow operacyjnych na lata 2014-2020 Beneficjent
ma obowigzek wybra¢ wszystkie adekwatne do zakresu projektu wskazniki kluczowe (z listy WLWK).

By spetni¢ wymogi MR a takze zagwarantowac sprawng realizacje programu, na etapie oceny merytorycznej projektu sprawdzane jest czy
projekt zaktada wskazniki adekwatne do zakresu rzeczowego i czy wybrano wszystkie adekwatne wskazniki (w tym wskazniki z ram
wykonania).
Wybrane z listy umieszczonej w SZOOP wskazniki produktu i rezultatu bezposredniego w danym projekcie podlegajg monitorowaniu w trakcie
postepow realizacji projektu:
o wskazniki produktu — wykazywane sg we wniosku o ptatnosc za okres, w ktorym osiggnieto dang wartos¢ wskaznika, przy czym
osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o ptatnosé koncowa,
o wskazniki rezultatu bezposredniego — wykazywane sg co do zasady w okresie 12 miesiecy od zakonczenia finansowego realizacji
projektu okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia, bgdz tez w okresie trwatosci projektu, na zasadach okreslonych przez IP - w przypadku wskaznikow, ktérych termin
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realizacji zostat wydtuzony na wniosek beneficjenta i za zgodg IP, przy czym osiggniete wartosci wykazywane sg w korekcie do wniosku
0 pfatnosc¢ koncowsa.

Wykaz uzytych pojec:

Budowa jednostki wytworczej — budowa jednostki wytworczej od podstaw lub rozbudowa istniejgcej jednostki wytworczej powodujgca
zwiekszenie mocy wytworczej tej jednostki.

Ciepto — energia cieplna w wodzie gorgcej, parze lub w innych nosnikach (art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).

Dotacja — podlegajgce szczegdlnym zasadom rozliczania srodki z budzetu panstwa, budzetu jednostek samorzadu terytorialnego oraz
z panstwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrebnych ustaw lub uméw miedzynarodowych,
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadan publicznych (art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Efektywnos¢ energetyczna — oznacza ilo$¢ zaoszczedzonej energii ustalong w drodze pomiaru lub oszacowania zuzycia przed wdrozeniem
srodka majgcego na celu poprawe efektywnosci energetycznej i po jego wdrozeniu, z jednoczesnym zapewnieniem normalizacji warunkow
zewnetrznych wptywajgcych na zuzycie energii (art. 2 pkt 103 Rozporzgdzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.).

Emisja — wprowadzane w wyniku dziatalnosci cziowieka, bezposrednio lub posrednio do powietrza, gazy cieplarniane lub inne substancje
(art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzgdzania emisjami gazéw cieplarnianych i innych substancji)

Emisja uniknieta — wielko$¢ emisji, jaka mogtaby zosta¢ wprowadzona do powietrza w danym roku z instalacji w ramach technologii
stosowanych powszechnie do wytwarzania okreslonego produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a na skutek zastosowania innego
rozwigzania technicznego lub technologicznego albo innych surowcow lub paliw w nowej instalacji nie zostata wprowadzona do powietrza
(art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzgdzania emisjami gazéw cieplarnianych i innych substancji).

Emisja zredukowana — niewynikajgca z obnizenia produkcji wielko$¢ emisji, jaka nie zostata wprowadzona do powietrza w danym roku

z instalaciji istniejgcej wskutek podjetych dziatarn modernizacyjnych, majgcych na celu obnizenie wielkosci emisji przypadajgcej na jednostke
powstajgcego produktu lub jednostke wykorzystywanego surowca, materiatu lub paliwa w zakfadzie, na ktérego terenie jest potozona instalacja
(art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzgdzania emisjami gazéw cieplarnianych i innych substanc;ji).

Energia — energia przetworzona w dowolnej postaci (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).
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Energia finalna — energia lub paliwa state, ciekle i gazowe bedace nosnikami energii chemicznej zuzywane przez odbiorce koncowego
(art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej; art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)

Energia pierwotna — energia zawarta w pierwotnych nosnikach energii, pozyskiwanych bezposrednio ze srodowiska, a w szczegdlnosci:

w weglu kamiennym energetycznym (fgcznie z weglem odzyskanym z hatd), w weglu kamiennym koksowym, w weglu brunatnym, w ropie
naftowej (tgcznie z gazoling), w gazie ziemnym wysokometanowym (fgcznie z gazem z odmetanowania kopaln wegla kamiennego), w gazie
ziemnym zaazotowanym, w torfie do celdow opatowych, oraz energie: wody, wiatru, stoneczng, geotermalng wykorzystywang do wytwarzania
energii elektrycznej, ciepfa lub chtodu, a takze biomase w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
ciektych (Dz.U. z 2021 r. poz.1355, 1642) (art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetyczne;j).

Gazy cieplarniane — gazy, o ktérych mowa z zatgczniku do ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzgdzania emisjami gazéw
cieplarnianych i innych substancji tj. dwutlenek wegla (ditlenek wegla CO,), metan (CH4), podtlenek azotu (N20), heksafluorek siarki (SF6),
trifluorek azotu (NF3), fluoroweglowodory (HFCs), perfluoroweglowodory (PFCs).

Instalacja odnawialnego zrédta energii — instalacja stanowigca wyodrebniony zespét: a) urzgdzenh stuzacych do wytwarzania energii
opisanych przez dane techniczne i handlowe, w ktérych energia jest wytwarzana z odnawialnych zrédet energii lub b) obiektow budowlanych

i urzgdzen stanowigcych catosé techniczno-uzytkowg stuzgcy do wytwarzania biogazu rolniczego, a takze potgczony z tym zespotem magazyn
energii, w tym magazyn biogazu rolniczego (art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).

Jednostka wytwdércza — wyodrebniony zespdt urzadzen nalezgcy do przedsiebiorstwa energetycznego, stuzacy do wytwarzania energii
i wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 43 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). W przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkéw
uzytecznosci publicznej jest to zespot urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii.

Kogeneracja — rownoczesne wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego
(art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)

Koncowe zuzycie energii brutto — nosniki energii dostarczone do celéw energetycznych przemystowi, sektorowi transportowemu,
gospodarstwom domowym, sektorowi ustugowemu, w tym sektorowi swiadczgcemu ustugi publiczne, rolnictwu, lednictwu i rybotéwstwu, fgcznie
z: a) zuzyciem energii elektrycznej i ciepta przez przemyst energetyczny na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepta, b) stratami energii
elektrycznej i ciepta powstajgcymi podczas ich przesytania i dystrybuciji (art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach
energii).
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Lokalna sie¢ cieptownicza — sieC cieptownicza dostarczajgca ciepto do budynkow z lokalnych Zrodet ciepta (art. 2 pkt 6 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci budynkéw).

Lokalne zrédto ciepta — a) kottownia lub wezet cieplny, z ktérych nosnik ciepta jest dostarczany bezposrednio do instalacji ogrzewania i cieptej
wody w budynku, b) cieptownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepta wraz z siecig cieptowniczg o mocy nominalnej do 11,6 MW,
dostarczajgca ciepto do budynkow (art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw oraz o centralnej
ewidencji emisyjnosci budynkow).

Odbiorca koncowy — odbiorca dokonujgcy zakupu paliw lub energii na wtasny uzytek; do wtasnego uzytku nie zalicza sie energii elektrycznej
zakupionej w celu jej zuzycia na potrzeby wytwarzania, przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej (art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne).

Odnawialne zrédto energii — odnawialne, niekopalne zrédta energii obejmujgce energie wiatru, energie promieniowania stonecznego, energie
aerotermalng, energie geotermalng, energie hydrotermalng, hydroenergie, energie fal, prgdéw i ptywow morskich, energie otrzymywang
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z bioptynéw (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zroédtach energii)

Oszczednosé¢ energii — ilos¢ energii stanowigca réznice miedzy energig potencjalnie zuzytg przez obiekt, urzgdzenie techniczne lub instalacje
w danym okresie przed zrealizowaniem jednego lub kilku przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie efektywnosci energetycznej, a energig zuzytg
przez ten obiekt, urzgdzenie techniczne lub instalacje w takim samym okresie, po zrealizowaniu tych przedsiewzie¢ i po uwzglednieniu
znormalizowanych warunkéw zewnetrznych wptywajgcych na zuzycie energii (art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci
energetycznej).

Przedsiebiorstwo — podmiot prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg bez wzgledu na jego forme prawng. Zalicza sie tu w szczegdlnosci osoby
prowadzgce dziatalnos¢ na wtasny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujgce sie rzemiostem lub inng dziatalno$cia, a takze spofki lub
stowarzyszenia prowadzace regularng dziatalnosé gospodarczg (art. 1 Zatgcznika | do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

Przedsiewziecie termomodernizacyjne — przedsiewziecia, ktérych przedmiotem jest: a) ulepszenie, w wyniku ktérego nastepuje zmniejszenie
zapotrzebowania na energie dostarczang na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody uzytkowej oraz ogrzewania do budynkéw
mieszkalnych, budynkéw zbiorowego zamieszkania oraz budynkéw stanowigcych wtasnos¢ jednostek samorzadu terytorialnego stuzgcych

do wykonywania przez nie zadan publicznych, b) ulepszenie w wyniku, ktérego nastepuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych
sieciach cieptowniczych oraz zasilajgcych je lokalnych zrodtach ciepta, jezeli budynki wymienione w lit. a, do ktorych dostarczana jest z tych

40
Crds, gpowis Rlubelsie e
Program Regionalny - olska Jma{u/ f‘/‘“- Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19



sieci energia, spetniajg wymagania w zakresie oszczednosci energii, okreslone w przepisach prawa budowlanego, lub zostaty podjete dziatania
majgce na celu zmniejszenie zuzycia energii dostarczanej do tych budynkdw, c) wykonanie przylgcza technicznego do scentralizowanego
zrédta ciepta, w zwigzku z likwidacjg lokalnego zrédta ciepta, w wyniku czego nastepuje zmniejszenie kosztow pozyskania ciepta dostarczanego
do budynkéw wymienionych w lit. a,, d) catkowita lub czesciowa zamiana zrodet energii na zrédta odnawialne lub zastosowanie
wysokosprawnej kogeneraciji (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 wspieraniu termomodernizacji i remontow oraz o centralnej
ewidencji emisyjnosci budynkow).

Przepisy techniczno-budowlane — rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wysokosprawna kogeneracja — wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepta uzytkowego w kogeneraciji, ktére zapewnia
oszczedno$c¢ energii pierwotnej zuzywanej w: a) jednostce kogeneracji w wysokosci nie mniejszej niz 10% w poréwnaniu z wytwarzaniem
energii elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych o referencyjnych wartosciach sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego lub b) jednostce
kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej ponizej 1 MW w poréwnaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta w uktadach
rozdzielonych o referencyjnych wartosciach sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego (art. 3 pkt 38 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne).

Wytwarzanie — produkcja paliw lub energii w procesie energetycznym (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).
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