Zatgcznik nr 5

do Regulaminu konkursu

— Opis wskaznikow w ramach Dziatania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiebiorstwach

Lista wskaznikow rezultatu bezposredniego oraz produktu dla dziatania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiebiorstwach

Poziom Wskaznik Definicja wskaznika
Nazwa wskaznika Jednostka Rodzaj Typ . Charakter Ramy
pomiaru .
Wykonania
Wskaznik mierzy wzrost zdolnosci wytwarzania energii odnawialnej w
wybudowanych, przebudowanych lub wyposazonych instalacji
odnawialnego zZrodta energii w wyniku realizacji projektu . Obejmuje energie
elektryczng i cieplna.
Sposéb _pomiaru: nalezy wyliczy¢ wartos¢ wzrostu zdolnosci wytwarzania
wybudowanych, przebudowanych lub wyposazonych instalacji
odnawialnego zrddta energii w wyniku realizacji projektu — od zdolnosci
wytwarzania energii odnawialnej po projekcie nalezy odjg¢ zdolnos¢
Dodatkowa zdolnos¢ wytw?r%anla tel gne.rgu przed prOJ,elftem. . . "
K . Wskaznik odnosi sie do zdolnosci wytwarzania (maksymalnej produkcji
wytwarzania energii ze rezultat kluczowy — program, . . . . . . .
iy . MW . . a ; rozliczeniowy NIE wykorzystujacej 100% mocy produkcyjnych), a nie do faktycznej rocznej
zrédet odnawialnych bezposredni wspolny projekt " "
produkcji energii.
(C130)
Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:
- do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowag zdolno$¢ wytwarzania energii
odnawialnej réwniez w przypadku kogeneracji,
- w przypadku budowy od podstaw instalacji odnawialnego zrédta energii
zdolnos¢ wytworcza przed projektem bedzie wynosié zero.
Moment pomiaru: Na koniec realizacji projektu, osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane we wniosku o
ptatnosc korncowa.
Dodatkowa zdolnoéé Wskaznik mierzy wzrost zdolnosci wytwarzania er?ergn eIek_tryczne_J w
R . wybudowanych, przebudowanych lub  wyposazonych instalacjach
wytwarzania energli MWe rezultat Kluczowy = rojekt rozliczeniow NIE odnawialnego Zrédta energii w wyniku realizacji projektu
elektrycznej ze zrodet bezposredni krajowy proj ¥ g & ¥ Jrproj ’
odnawialnych . . . L . - .
wialny Sposdb _pomiaru: nalezy wyliczy¢ warto$¢ wzrostu zdolnosci wytwarzania
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wybudowanych, przebudowanych lub wyposazonych instalacji
odnawialnego zrodta energii w wyniku realizacji projektu — od zdolnosci
wytwarzania energii elektrycznej po projekcie nalezy odjag¢ zdolnosc
wytwarzania tej energii przed projektem.

Wskaznik odnosi sie do zdolnosci wytwarzania (maksymalnej produkcji
wykorzystujgcej 100% mocy produkcyjnych), a nie do faktycznej rocznej
produkcji energii.

Szczegdine przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢é dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii
elektrycznej ze zrédet odnawialnych réwniez w przypadku kogeneracji,

- w przypadku budowy od podstaw instalacji odnawialnego Zrédta energii
zdolnos¢ wytworcza przed projektem bedzie wynosié zero.

- wartos¢ tego wskaznika razem z wartoscia wskaznika ,Dodatkowa
zdolno$¢ wytwarzania energii cieplnej ze Zrédet odnawialnych” jest réwna
wartosci docelowej wskaznika ,,Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii ze
zrédet odnawialnych (CI30)”

Moment pomiaru: Na koniec realizacji projektu, osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane we wniosku o ptatnos¢ koricowa.

Dodatkowa zdolnos¢
wytwarzania energii
cieplnej ze zrodet
odnawialnych

MWt

rezultat
bezposredni

kluczowy —
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy wzrost zdolnosci wytwarzania energii cieplnej w
wybudowanych, przebudowanych lub  wyposazonych instalacjach
odnawialnego zrdédta energii w wyniku realizacji projektu.

Sposdb pomiaru: nalezy wyliczy¢ warto$¢ wzrostu zdolnosci wytwarzania
wybudowanych, przebudowanych lub  wyposazonych instalacji
odnawialnego zrddta energii w wyniku realizacji projektu — od zdolnosci
wytwarzania energii cieplnej po projekcie nalezy odjgé¢ zdolnos¢
wytwarzania tej energii przed projektem.

Wskaznik odnosi sie do zdolnosci wytwarzania (maksymalnej produkcji
wykorzystujacej 100% mocy produkcyjnych), a nie do faktycznej rocznej
produkcji energii.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:
- do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii
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cieplnej ze zrodet odnawialnych rowniez w przypadku kogeneracji,

- w przypadku budowy od podstaw instalacji odnawialnego Zrédta energii
zdolno$¢ wytworcza przed projektem bedzie wynosic zero.

- wartos¢ tego wskaznika razem z wartoscia wskaznika ,Dodatkowa
zdolnos¢ wytwarzania energii elektrycznej ze zrodet odnawialnych” jest
rowna wartosci docelowej wskaznika ,Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania
energii ze zrédet odnawialnych (CI30)”

Moment pomiaru: Na koniec realizacji projektu, osiggniete wartosci
powinny zostaé¢ wykazane we wniosku o ptatnos¢ koricowa.

Szacowany roczny
spadek emisji gazow
cieplarnianych (CI34)

Tony
rownowaz
nika CO,

rezultat
bezposredni

kluczowy -
wspolny

program,
projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy szacowany roczny spadek emisji gazow cieplarnianych.

Sposéb pomiaru: nalezy wyliczy¢ iloczyn rocznej produkcji energii oraz
wskaznika emisyjnosci CO, paliwa stosowanego przed realizacjg projektu lub
wskaznika emisyjnosci CO, wegla kamiennego, w przypadku, gdy
whnioskodawca nie stosowat innych paliw. Nalezy zatozy¢, ze energia
odnawialna jest neutralna i nie emituje gazéw cieplarnianych, dlatego
wielkos¢ redukcji mozna wyliczy¢ na bazie ilosci energii w GJ mozliwej do
wyprodukowania przez wsparta infrastrukture w ciggu roku (wielkos¢ tej
energii nalezy wyliczy¢ z mocy produkcyjnej instalacji OZE wyrazonej w MW,
mMNoZ3c jg przez czas pracy urzadzenia, czyli liczbe dni w roku i 24 godziny na
dobe i przeliczajac na GJ stosujac zalezno$¢ 1 MWh = 3,6 GJ). Nastepnie
nalezy wyliczy¢ wskaznik emisji CO, (WE) dla paliwa, ktére stuzyto do
produkcji tej energii przed realizacjg projektu (np. wegiel kamienny, wegiel
brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno opatowe itd.) lub dla wegla
kamiennego, w przypadku gdy wnioskodawca nie produkowat wczesniej
energii (zgodnie z metodologig przyjeta w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki
energetycznej z dn. 27 lutego 2015r.). Dane dotyczace wskaznikdw emisji
CO, i rodzajoéw dziatalnosci nalezy pobrac¢ z raportéw Krajowego Osrodka
Bilansowania i Zarzadzania Emisjami (KOBiZE), Dane w raportach sg
podawane w jednostkach kg/GJ, dlatego wyliczenia nalezy podzieli¢ przed
1000 i podac w tonach.
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W przypadku projektéw dotyczacych produkcji biopaliw i biokomponentéw
Il'i Il generacji wartosci redukcji gazow cieplarnianych nalezy policzy¢ na
bazie redukcji emisji CO, w oparciu o metodyke zawartg w Zataczniku do
Ustawy z dnia 25 sierpnia 2016 r o biopaliwach i biokomponentach

Moment pomiaru: pomiar szacunkowy, na koniec realizacji projektu,
osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane we wniosku o pfatnosc
koncowa

Czas pomiaru: szacunkowy spadek emisji gazow, objety wskaznikiem, musi
dotyczy¢ okresu 12 miesiecy od zakornczenia okresu realizacji projektu
okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika
to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsiewziecia.

Produkcja energii
elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowyc
h mocy wytwérczych
instalacji
wykorzystujacych OZE

MWhe/ro
k

rezultat
bezposredni

kluczowy-
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy roczng wielkos¢ produkcji energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji odnawialnego Zrdédta energii, a takze z nowych
mocy wytworczych (istniejacych instalacji) wykorzystujacych odnawialne
zrédta energii. Wskaznik nalezy réwniez wykazac¢ w przypadku zastosowania
kogeneracji z OZE.

Sposdb _pomiaru: nalezy wyliczy¢é bezwzgledna wartos¢ roczng wzrostu
wielkosci wytwarzanej energii elektrycznej wybudowanych,
przebudowanych lub wyposazonych instalacji odnawialnego zrédta energii
w wyniku realizacji projektu — od wielkosci wytwarzanej energii elektrycznej
ze zrodet odnawialnych po projekcie (wartos¢ koricowa) nalezy odjac
wielkos¢ wytwarzanej energii przed projektem (warto$¢ poczatkowa).
Wskaznik odnosi sie do wielkosci wytwarzanej energii elektrycznej w ciggu
roku.

Szczeqgolne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowa wielkos¢ wytwarzanej energii
elektrycznej ze zrédet odnawialnych réwniez w przypadku kogeneracji z
OZE,

- w przypadku budowy od podstaw instalacji odnawialnego Zrédta wielkosé
wytwarzanej energii przed projektem bedzie wynosi¢ zero.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od zakonczenia okresu realizacji

4
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projektu okreslonego w umowie.

Czas _pomiaru: poczatkowa: okres 12 miesiecy poprzedzajgcy moment
ztozenia wniosku o dofinansowanie lub moment rozpoczecia projektu;
wartos¢ koricowa: w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizacji
projektu okreslonego w umowie.

Produkcja energii
elektrycznej z nowo
wybudowanych
instalacji
wykorzystujacych OZE

MWhe/ro
k

rezultat
bezposredni

kluczowy-
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy roczng wielkos¢ produkcji energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji odnawialnego zrddta energii.

Sposob pomiaru: nalezy wyliczyé wzrost wielkoSci wytwarzanej energii
elektrycznej wybudowanych instalacji odnawialnego Zrédta energii w
wyniku realizacji projektu. Wskaznik odnosi sie do wielkosci wytwarzanej
energii elektrycznej w ciggu roku.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowg wielko$s¢ wytwarzanej energii
elektrycznej ze zrédet odnawialnych réwniez w przypadku kogeneracji z
OZE,

- warto$¢ przedmiotowego wskaznika razem z wartoscia wskaznika
Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwdrczych instalacji
wykorzystujagcych OZE powinna zsumowac sie do wartosci wskaznika
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytworczych instalacji wykorzystujgcych OZE.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od zakonczenia okresu realizacji
projektu okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o
ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsiewziecia.

Czas pomiaru: poczatkowa: okres 12 miesiecy poprzedzajgcy moment
ztozenia wniosku o dofinansowanie lub moment rozpoczecia projektu;
wartos¢ koncowa: w okresie 12 miesiecy od zakoriczenia okresu realizacji
projektu okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o
ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsiewziecia.

Produkcja energii
elektrycznej z nowych
mocy wytworczych

MWhe/ro
k

rezultat
bezposredni

kluczowy-
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy roczng wielkos¢ produkcji energii elektrycznej z nowych
mocy wytwdrczych (istniejgcych instalacji) wykorzystujacych odnawialne
zrédta energii.
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instalacji
wykorzystujacych OZE

Spos6b pomiaru: nalezy wyliczyé wzrost wielkosci wytwarzanej energii
elektrycznej przebudowanych lub wyposazonych instalacji odnawialnego
zrédta energii w wyniku realizacji projektu — od wielkosci wytwarzanej
energii elektrycznej ze zrédet odnawialnych po projekcie (wartos¢ korncowa)
nalezy odjg¢ wielkos¢ wytwarzanej energii przed projektem (wartosc
poczatkowa). Wskaznik odnosi sie do wielkosci wytwarzanej energii
elektrycznej w ciggu roku.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowa wielkos¢ wytwarzanej energii
elektrycznej ze zrédet odnawialnych réwniez w przypadku kogeneracji z
OZE,

- wartos¢ przedmiotowego wskaznika razem z wartoscia wskaznika
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujgcych OZE powinna zsumowac sie do wartosci wskaznika
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytworczych instalacji wykorzystujgcych OZE.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od zakornczenia okresu realizacji
projektu okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o
ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsiewziecia.

Czas pomiaru: poczatkowa: okres 12 miesiecy poprzedzajgcy moment
ztozenia wniosku o dofinansowanie lub moment rozpoczecia projektu;
wartos¢ koncowa: w okresie 12 miesiecy od zakoriczenia okresu realizacji
projektu okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o
ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsiewziecia.

Produkcja energii
cieplnej z nowo
wybudowanych/nowyc
h mocy wytwoérczych
instalacji
wykorzystujacych OZE

MWht/ro
k

rezultat
bezposredni

kluczowy-
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy roczng wielko$¢ produkcji energii cieplnej z nowo
wybudowanych instalacji odnawialnego zrédta energii, a takze z nowych
mocy wytwdrczych (istniejacych instalacji) wykorzystujacych odnawialne
zrédta energii. Wskaznik nalezy wykazaé rowniez w przypadku zastosowania
kogeneracji z OZE.

Sposéb _pomiaru: nalezy wyliczyé bezwzgledng warto$¢ roczng wzrostu
wielkosci wytwarzanej energii cieplnej wybudowanych, przebudowanych
lub wyposazonych instalacji odnawialnego Zrédta energii w wyniku realizacji
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projektu — od wielkosci wytwarzanej energii cieplnej ze zrédet odnawialnych
po projekcie (warto$¢ koricowa) nalezy odja¢ wielko$¢ wytwarzanej energii
przed projektem (wartos¢ poczatkowa). Wskaznik odnosi sie do wielkosci
wytwarzanej energii cieplnej w ciggu roku.

Szczeqdlne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowa wielko$¢ wytwarzanej energii
cieplnej ze zrédet odnawialnych rowniez w przypadku kogeneracji z OZE,

- w przypadku budowy od podstaw instalacji odnawialnego zrddta wielkos¢
wytwarzanej energii przed projektem bedzie wynosic zero.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od zakorczenia okresu realizacji
projektu okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o
ile wynika to ze specyfiki projektu, lub od uruchomienia przedsiewziecia.

Czas pomiaru:

- wartosé poczatkowa: okres 12 miesiecy poprzedzajagcy moment ztozenia
whniosku o dofinansowanie lub moment rozpoczecia projektu;

- wartos¢ koricowa: w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizacji
projektu, okreslonego w umowie.

Produkcja energii
cieplnej z nowo
wybudowanych
instalacji
wykorzystujgcych OZE

MWht/ro
k

rezultat
bezposredni

kluczowy-
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy roczng wielkos¢ produkcji energii cieplnej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujgcych odnawialne zrédta energii.

Sposdb pomiaru: nalezy wyliczy¢ wzrost wielkosci wytwarzanej energii
cieplnej wybudowanych instalacji odnawialnego Zrédta energii w wyniku
realizacji projektu — od wielkosci wytwarzanej energii elektrycznej ze zrédet
odnawialnych po projekcie (wartos¢ koncowa) nalezy odja¢ wielkosé
wytwarzane] energii przed projektem (wartos¢ poczatkowa). Wskaznik
odnosi sie do wielkosci wytwarzanej energii elektrycznej w ciggu roku.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowa wielkos¢ wytwarzanej energii
cieplnej ze zrédet odnawialnych réwniez w przypadku kogeneracji z OZE,

- warto$¢ przedmiotowego wskaznika razem z wartoscia wskaznika
Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwdrczych instalacji
wykorzystujgcych OZE powinna zsumowac sie do wartosci wskaznika
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Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytworczych instalacji wykorzystujgcych OZE.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od zakonczenia okresu realizacji
projektu okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o
ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsiewziecia.

Czas pomiaru: poczatkowa: okres 12 miesiecy poprzedzajgcy moment
ztozenia wniosku o dofinansowanie lub moment rozpoczecia projektu;
wartos¢ koricowa: w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizacji
projektu okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o
ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsiewziecia.

Produkcja energii
cieplnej z nowych mocy
wytworczych instalacji
wykorzystujacych OZE

MWht/ro
k

rezultat
bezposredni

kluczowy-
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy roczng wielkos$é produkcji energii cieplnej z nowych mocy
wytworczych (istniejacych instalacji) wykorzystujacych odnawialne zrddta
energii.

Sposdb pomiaru: nalezy wyliczyé wzrost wielkosci wytwarzanej energii
cieplnej przebudowanych lub wyposazonych instalacji odnawialnego Zrédta
energii w wyniku realizacji projektu — od wielkosci wytwarzanej energii
cieplnej ze Zrdodet odnawialnych po projekcie (wartos¢ koricowa) nalezy
odjac¢ wielkos¢ wytwarzanej energii przed projektem (wartos$¢ poczatkowa).
Wskaznik odnosi sie do wielkosci wytwarzanej energii cieplnej w ciggu roku.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowg wielkos¢ wytwarzanej energii
cieplnej ze zrédet odnawialnych réwniez w przypadku kogeneracji z OZE,

- warto$¢ przedmiotowego wskaznika razem z wartoscia wskaznika
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujgcych OZE powinna zsumowac sie do wartosci wskaznika
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy
wytworczych instalacji wykorzystujgcych OZE.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od zakonczenia okresu realizacji
projektu okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o
ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsiewziecia.
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Czas pomiaru: wartos¢ poczatkowa: okres 12 miesiecy poprzedzajacy
moment ztozenia wniosku o dofinansowanie lub moment rozpoczecia
projektu; warto$¢ korcowa: w okresie 12 miesiecy od zakoriczenia okresu
realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu
projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Dodatkowa zdolnos¢
wytwarzania energii

Wskaznik mierzy roczng potencjalng wielkos¢ produkcji energii elektrycznej
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, w tym w instalacjach
odnawialnego zrddta energii objetych projektem. Wskaznik mierzy, o ile
bezwzglednie wzrosta zdolno$é¢ wytwarzania energii elektrycznej w
warunkach wysokosprawnej kogeneracji, a nie rzeczywistg produkcje tej
energii.

Sposéb _pomiaru: nalezy wyliczy¢ wzrost zdolnosci wytwarzania energii
elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji instalacji
wybudowanych, przebudowanych lub wyposazonych w wyniku realizacji

elektrycznej w rezultat kluczowy . . . projektu — od zdolnosci wytwarzania energii elektrycznej po projekcie nalezy
MWe i . . projekt rozliczeniowy NIE L > . . . . , . .
warunkach bezposredni krajowy odjac¢ zdolnos¢ wytwarzania tej energii przed projektem. Wskaznik odnosi
wysokosprawnej sie do potencjalnie wytworzonej energii elektrycznej w ciggu roku, a nie do
kogeneracji faktycznej rocznej produkcji energii elektrycznej.
Moment pomiaru: wielko$s¢ szacunkowa (potencjalna) na zakoriczenie
realizacji projektu na podstawie uzyskanej mocy produkcyjnej
(przemnozonej przez efektywny czas pracy), przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpozniej we wniosku o ptatnos¢ koricowa.
Czas pomiaru: potencjalna produkcja energii musi dotyczy¢é okresu 12
miesiecy od zakoriczenia okresu realizacji projektu okreslonego w umowie.
Wskaznik mierzy roczng potencjalng wielko$¢ produkcji energii cieplnej w
Dodatkowa zdolnoéé warunlfach w,ys,okosprawnfej .kogeneraq_l, w  tym , w |.nstalac1a_ch
R . odnawialnego zrddta energii objetych projektem. Wskaznik mierzy, o ile
wytwarzania energii - ‘. : L )

. R rezultat kluczowy - . . . bezwzglednie wzrosta zdolno$¢ wytwarzania energii cieplnej w warunkach
cieplnej w warunkach MWt bezposredni krajow projekt rozliczeniowy NIE wysokosprawnej kogeneracji, a nie rzeczywistg produkcje tej energii
wysokosprawnej p Jowy y p ] KOg I, Y ap 1€ €] gll.
kogeneracji

Sposéb _pomiaru: nalezy wyliczy¢ wzrost zdolnosci wytwarzania energii
cieplnej w  warunkach  wysokosprawnej  kogeneracji  instalacji
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wybudowanych, przebudowanych lub wyposazonych w wyniku realizacji
projektu — od zdolnosci wytwarzania energii cieplnej po projekcie nalezy
odja¢ zdolnos$é wytwarzania tej energii przed projektem. Wskaznik odnosi
sie do potencjalnie wytworzonej energii cieplnej w ciggu roku, a nie do
faktycznej rocznej produkcji energii cieplne;j.

Moment pomiaru: wielko$¢ szacunkowa (potencjalna) na zakoriczenie
realizacji projektu na podstawie uzyskanej mocy produkcyjnej
(przemnozonej przez efektywny czas pracy), przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o ptatnos¢ koricowa.

Czas pomiaru: potencjalna produkcja energii musi dotyczy¢ okresu 12
miesiecy od zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego w umowie.

Wskaznik  mierzy  objetos¢  wyprodukowanych  biokomponentow
pozyskiwanych z surowcéw nie nadajgcych sie do spozycia ludzi i zwierzeta,
a takze z substancji opadowych (Il generacja), albo glonéw i innych
mikroorganizmow (Il generacja).

Objetosc Sposéb _pomiaru: Nalezy zliczyé objetos¢ biokomponentéw (w m3),
k h I k h k h h projektu i lacji.
w.yprodu owan’yc ) rezultat . specyficzny projekt rozliczeniowy NIE wyprodukowanych przez rok we wspartych w ramach projektu instalacji
biokomponentéw Il i lll bezposredni
generacji Czas pomiaru: w okresie 12 miesiecy od zakoriczenia okresu realizacji
projektu okreslonego w umowie.
Miejsce _pomiaru: instalacja do produkcji biokomponentéw wsparta w
ramach projektu.
Wskaznik mierzy objetos¢ wyprodukowanych biopaliw z biokomponentéw
pozyskiwanych z surowcéw nie nadajacych sie do spozycia przez ludzi i
zwierzeta, a takze z substancji odpadowych (Il generacji), albo z glonéw i
Objetosc innych mikroorganizmow (Ill generacji).
wyprodukowanych rezultat ) . . .
biopaliw 11 i Il bezposredni specyficzny projekt rozliczeniowy NIE
generacji Sposéb _pomiaru: Nalezy zliczyé objetos¢ biopaliw (w  m3),

wyprodukowanych przez rok we wspartych w ramach projektu instalacji.

Czas pomiaru: w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizacji
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projektu okreslonego w umowie.

Miejsce _pomiaru: instalacja do produkcji biopaliw wsparta w ramach
projektu.

Liczba nowo
utworzonych miejsc
pracy - pozostate
formy

EPC

rezultat
bezposred
ni

kluczowy -
krajowy

projekt

informacyjn
y

NIE

Definicja wskaznika
Nowo utworzone miejsce pracy w wyniku realizacji projektu, nie
spetniajagce ww. definicji wskaznika Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiebiorstwach (CI8), Do wskaznika wlicza sie np. umowy
cywilnoprawne, miejsca pracy do obstugi projektu, nietrwate miejsca
pracy itp.
Ekwiwalent petnego czasu pracy — praca moze by¢ wykonywana na peten
etat, w niepetnym wymiarze czasu pracy lub sezonowa. Sezonowe i
niepetne etaty zostang przeliczone na EPC za pomocy standardéw
Miedzynarodowej Organizacji Pracy / statystycznych / innych. Jeden
ekwiwalent petnego czasu pracy oznacza jeden osoborok poswiecony na
prace. Etaty czesciowe podlegajag sumowaniu lecz nie sg
zaokraglane do petnych jednostek
Metoda pomiaru

Sposob pomiaru: tak jak w przypadku wskaznika , Wzrost zatrudnienia we
wspieranych przedsiebiorstwach (CI8)”

Nalezy wyliczyé¢ réznice pomiedzy liczbg zatrudnionych po projekcie a
Srednioroczng liczbg zatrudnionych w ostatnim zamknietym roku
obrotowym przed rozpoczeciem realizacji projektu. Wskaznik ,,przed-po”
ujmuje wzrost zatrudnienia, ktory jest bezposrednia konsekwencja
realizacji projektu.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- nie wlicza sie pracownikéw zatrudnionych do realizacji projektu,

- stanowiska muszg by¢ obsadzone (wakaty nie sg liczone) oraz zwiekszaé
catkowitg liczbe miejsc pracy w podmiocie,

- jesli faczne zatrudnienie w podmiocie nie wzrasta, wartosé jest rowna
zero — jest to traktowane jako wyréwnanie, a nie zwiekszenie,

- etaty czesciowe podlegajg sumowaniu lecz nie sg zaokraglane do
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petnych jednostek,

- dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o prace (nie dotyczy
umédw cywilnoprawnych),

- zachowane itp. miejsca pracy nie sg wliczane,

- nie bierze sie po uwage pochodzenia pracownika dopdki bezposrednio
nie przyczyni sie do wzrostu facznego zatrudnienia we wspartym
podmiocie — wskaznik powinien by¢ powiekszony, jesli wzrost
zatrudnienia moze by¢ wiarygodnie przypisany do wsparcia.

Miejsce pomiaru: siedziba beneficjenta (miejsce realizacji projektu)
Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od zakoriczenia okresu realizacji
projektu okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu.
Czas pomiaru: okres 12 miesiecy od zakoriczenia okresu realizacji
projektu okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub,
o ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsiewziecia.

Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z
OZE

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

program,
projekt

rozliczeniowy

TAK

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych w ramach projektu jednostek
wytworczych wykorzystujacych instalacje odnawialnego Zrdédfa energii do
wytwarzania energii elektryczne;j.

Sposoéb pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe wybudowanych lub rozbudowanych
(zwiekszenie mocy wytworczej), jednostek wytworczych wykorzystujacych
instalacje odnawialnego zrddta energii do wytwarzania energii elektrycznej
tj. liczbe wybudowanych wyodrebnionych zespotéw urzadzen nalezacych do
przedsiebiorstwa, stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej z OZE i
wyprowadzania mocy.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku
o ptatnos¢ koncowa.

Liczba
przebudowanych
jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z
OZE

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych w ramach projektu jednostek
wytwoérczych wykorzystujgcych instalacje odnawialnego zrdédta energii do
wytwarzania energii elektryczne;j.

Sposéb __pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe przebudowanych jednostek
wytwoérczych wykorzystujgcych instalacje odnawialnego zrdédta energii do
wytwarzania energii elektrycznej tj. liczbe jednostek, w ktdérych
przeprowadzono prace, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw
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uzytkowych lub technicznych istniejgcej jednostki wytworczej (np. wzrost
efektywnosci energetycznej), z wyjatkiem zmiany mocy wytwdrczej tej
jednostki.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
ptatnos¢ koricowa.

Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania
energii cieplnej

z OZE

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych w ramach projektu jednostek
wytworczych wykorzystujacych instalacje odnawialnego zrédta energii do
wytwarzania energii cieplne;j.

Sposéb pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe wybudowanych lub rozbudowanych
(zwiekszenie mocy wytworczej) jednostek wytworczych wykorzystujacych
instalacje odnawialnego Zrodta energii do wytwarzania energii cieplnej, tj.
liczbe wybudowanych wyodrebnionych zespotéw urzadzen nalezgcych do
przedsiebiorstwa, stuzacych do wytwarzania energii cieplnej z OZE i
wyprowadzania mocy.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
pfatnos¢ koricowa.

Liczba
przebudowanych
jednostek wytwarzania
energii cieplnej

z OZE

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych w ramach projektu jednostek
wytworczych wykorzystujacych instalacje odnawialnego Zrédta energii do
wytwarzania energii cieplnej.

Sposéb _pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe przebudowanych jednostek
wytworczych wykorzystujacych instalacje odnawialnego Zrédta energii do
wytwarzania energii cieplnej, tj. liczbe jednostek, w ktdérych
przeprowadzono prace, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw
uzytkowych lub technicznych istniejgcej jednostki wytwdrczej (np. wzrost
efektywnosci energetycznej), z wyjatkiem zmiany mocy wytwdrczej tej
jednostki.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
ptatnos¢ koricowa.
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Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania
energii cieplnej i
elektrycznej z OZE w
ramach kogeneracji

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych w ramach projektu jednostek
wytworczych wykorzystujacych instalacje odnawialnego Zrédta energii do
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji.

Sposob _pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe wybudowanych lub rozbudowanych
jednostek wytworczych wykorzystujacych instalacje odnawialnego Zrédta
energii do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej
kogeneracji.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- nie nalezy wlicza¢ jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w
kogeneracji przebudowanych w ramach realizacji projektu i wliczonych do
wskaznika: , Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej
i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji”

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
ptatnosc koncowa.

Liczba
przebudowanych
jednostek wytwarzania
energii cieplnej i
elektrycznej z OZE w
ramach kogeneracji

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych w ramach projektu jednostek
wytwoérczych wykorzystujacych instalacje odnawialnego Zrédta energii do
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji.

Sposéb _pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe przebudowanych jednostek
wytwoérczych wykorzystujacych instalacje odnawialnego Zrédta energii do
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- nie nalezy wlicza¢ jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w
kogeneracji wybudowanych w ramach realizacji projektu i wliczonych do
wskaznika: , Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i
elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji”

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
ptatnos¢ koricowa.

Liczba przedsigbiorstw
otrzymujacych

szt.

produkt

kluczowy
wspolny

projekt/pr
ogram

rozliczeniowy

TAK

Wskaznik mierzy liczbe przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie ze
srodkoéw strukturalnych w kazdej mozliwej formie w ramach projektu (CI1).
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wsparcie (CI1)

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane najpozniej we wniosku o
ptatnosc koncowa.

Wskaznik mierzy liczcbe wybudowanych w wyniku realizacji projektu
instalacji do produkcji biokomponentdow.

Budowa instalacji — budowa instalacji od podstaw lub rozbudowa istniejgcej
instalacji umozliwiajgca rozpoczecie produkcji biokomponentow.

Instalacja — wieksza catos¢ sktadajgca sie z urzadzen wraz z uktadami
potaczen miedzy nimi.

. Urzadzenia — urzadzenia techniczne stosowane w  procesach

Liczba wybudowanych

. .. .. kluczowy - . . . energetycznych.

instalacji do produkcji szt. produkt krajowy projekt rozliczeniowy NIE

biokomponentéw Sposdéb pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe wybudowanych w wyniku realizacji
projektu instalacji do produkcji biokomponentéw. Warunkiem wliczenia
instalacji do wskaznika jest umozliwienie przez projekt rozpoczecia produkcji
biokomponentéw.
Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
ptatnos¢ koricowa.
Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych w wyniku realizacji projektu
instalacji do produkcji biopaliw.
Budowa instalacji — budowa instalacji od podstaw lub rozbudowa istniejgcej
instalacji umozliwiajaca rozpoczecie produkcji biopaliw.
Instalacja — wieksza catos¢ sktadajgca sie z urzadzen wraz z ukfadami
potaczen miedzy nimi.

Liczba wybudowanych T — Urzadzenia — urzadzenia techniczne stosowane w procesach

instalacji do produkcji szt. produkt - projekt rozliczeniowy NIE energetycznych.

biopaliw

Sposob _pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe wybudowanych w wyniku realizacji
projektu instalacji do produkcji biopaliw. Warunkiem wliczenia instalacji do
wskaznika jest umozliwienie przez projekt rozpoczecia produkcji biopaliw.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
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ptatnos¢ koricowg

Dtugos¢ nowo
wybudowanych sieci
elektroenergetycznych
dla odnawialnych
zrodet energii

km

produkt

kluczowy-
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy dtugos¢ wybudowanych w wyniku realizacji projektu
elektroenergetycznych sieci przesytowych i dystrybucyjnych, dzieki ktorym
mozliwe stato sie przytgczenie nowych odnawialnych zrédet energii do sieci
elektroenergetycznej.

Spos6b pomiaru: nalezy zliczy¢é dtugos¢ wybudowanych w wyniku realizacji
projektu elektroenergetycznych sieci przesytowych i dystrybucyjnych, dzieki
ktorym mozliwe stato sie przytgczenie nowych odnawialnych zrédet energii
do sieci elektroenergetycznej.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru: jezeli wspartg w ramach projektu
siecig bedzie przesytana, obok energii ze Zrédta odnawialnego, réwniez
energia ze zrodet konwencjonalnych, nalezy j3 réwniez wliczyé do wskaznika
— warunkiem wliczenia sieci do wskaznika jest umozliwienie i przesytanie
energii ze zrodet odnawialnych.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
ptatnosc koricowa.

Dtugosc
zmodernizowanych
sieci
elektroenergetycznych
dla odnawialnych
zrédet energii

km

produkt

kluczowy-
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy dtugosé¢ zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu
elektroenergetycznych sieci przesytowych i dystrybucyjnych, dzieki ktérym
mozliwe stato sie przytaczenie nowych odnawialnych zrédet energii do sieci
elektroenergetyczne;j.

Sposéb pomiaru: nalezy zliczyé dtugos¢ zmodernizowanych w wyniku
realizacji  projektu  elektroenergetycznych  sieci  przesytowych i
dystrybucyjnych, dzieki ktérym mozliwe stato sie przytaczenie nowych
odnawialnych zrédet energii do sieci elektroenergetyczne;j.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru: jezeli wsparta w ramach projektu
siecia bedzie przesytana, obok energii ze Zrédta odnawialnego, réwniez
energia ze zrodet konwencjonalnych, nalezy jg réwniez wliczy¢ do wskaznika
— warunkiem wliczenia sieci do wskaznika jest umozliwienie i przesytanie
energii ze zrodet odnawialnych.
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Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
ptatnosc korncowa.

Liczba obiektow
dostosowanych do
potrzeb osdb z
niepefnosprawnosciam

szt.

produkt

kluczowy-
krajowy

projekt

informacyjny

NIE

Wskaznik mierzy liczbe obiektow, ktére zaopatrzono w specjalne podjazdy,
windy, urzadzenia gtosSnomdwiace, badz inne udogodnienia (tj. usuniecie
barier w dostepie, w szczegdlnosci barier architektonicznych) utatwiajace
dostep do tych obiektéw osobom niepetnosprawnym ruchowo czy
sensorycznie.

Sposoéb pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe obiektow budowlanych (budynkéw,
budowli, obiektow matej infrastruktury), ktére zaopatrzono w specjalne
podjazdy, windy, urzadzenia gtoSnomowiace, badz inne udogodnienia (tj.
usuniecie barier w dostepie, w szczegdlnosci barier architektonicznych)
utatwiajace dostep do tych obiektéw osobom niepetnosprawnym ruchowo
czy sensorycznie.

Przed realizacjq projektu, obiekt budowlany nie moze spetnia¢ minimalnych
wymogow przewidzianych przez prawo budowlane, natomiast po realizacji
projektu, aby obiekt zostat wliczony do wskaznika, musi w petni spetniac¢ te
wymogi.

Szczeqgolne przypadki podczas pomiaru:

- nie nalezy wlicza¢ obiektéw matej architektury.

- w przypadku budynkéw i budowli nalezy podac ich liczbe, a nie liczbe
sprzetéw, urzadzen itp., w ktére

obiekty zaopatrzono,

- jesli instytucja, zaktad itp. sktada sie z kilku obiektéw, nalezy zliczy¢
wszystkie obiekty budowlane, ktére

dostosowano do potrzeb o0s6b z niepetnosprawnosciami,

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny
zostac¢ wykazane najpdzniej we wniosku o ptatnosé koricowa.

Liczba projektow, w

szt.

produkt

kluczowy -

projekt

informacyjn

NIE

Definicja wskaznika
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niepetnosprawnoscia

ktorych sfinansowano krajowy y Wskaznik mierzy liczbe projektéw, w ktérych sfinansowano koszty
koszty racjonalnych racjonalnych usprawnien dla oséb z niepetnosprawnosciami.
usprawnien dla oséb Metoda pomiaru
z

Sposob _pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe projektow, w ktérych pojawiajg sie
pozycje kosztowe dotyczagce racjonalnych usprawnien dla oséb
mi z niepetnosprawnosciami.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
ptatnos¢ koricowa

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postepow rzeczowych realizacji programow operacyjnych na lata 2014-2020 Beneficjent ma obowigzek wybraé wszystkie
adekwatne do zakresu projektu wskazniki kluczowe (z listy WLWK).

By spetni¢ wymogi MR a takze zagwarantowac sprawng realizacje programu, na etapie oceny merytorycznej projektu sprawdzane jest czy projekt zaktada wskazniki
adekwatne do zakresu rzeczowego i czy wybrano wszystkie adekwatne wskazniki (w tym wskazniki z ram wykonania).

Wybrane z listy umieszczonej w SZOOP wskazniki produktu i rezultatu bezposredniego w danym projekcie podlegajg monitorowaniu w trakcie postepow realizacji projektu:

- wskazniki produktu — wykazywane sg we wniosku o ptatnos¢ za okres, w ktédrym osiggnieto dang wartos¢ wskaznika, przy czym osiggniete wartosci powinny zostaé
wykazane najpdzniej we wniosku o ptatnos¢ koricowg,

- wskazniki rezultatu bezposredniego — wykazywane s3 co do zasady w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizacji projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki
projektu, od uruchomienia przedsiewziecia, bgdz tez w okresie trwatosci projektu, na zasadach okreslonych przez IP - w przypadku wskaznikow, ktérych termin realizacji
zostat wydtuzony na wniosek beneficjenta i za zgodg IP, przy czym osiggniete wartosci wykazywane sg w korekcie do wniosku o ptatnos¢ korncowa.

Oprdcz wskaznikdw o charakterze rozliczeniowym (produkt i rezultat bezposredni znajdujgce sie w SZOOP) Beneficjent ma réwniez obowigzek monitorowac¢ w ramach
projektow wskazniki o charakterze informacyjnym, z osiggniecia ktérych nie jest rozliczany.

Wykaz uzytych poje¢:

Biokomponenty —_bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej roslinny, bioweglowodory ciekte, bio propan-butan, skroplony biometan,
sprezony biometan oraz biowoddr, ktére s3 wytworzone z biomasy z przeznaczeniem do wytwarzania paliw ciektych lub biopaliw ciektych (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciektych).
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Biomasa — ulegajace biodegradacji czesci produktéw, odpady lub pozostatosci pochodzenia biologicznego z rolnictwa, tacznie z substancjami roslinnymi i zwierzecymi,
lesnictwa i rybotéwstwa oraz powigzanych z nimi dziatdw przemystu, w tym z chowu i hodowli ryb oraz akwakultury, a takze ulegajgca biodegradacji czes¢ odpaddow
przemystowych i komunalnych, w tym z instalacji stuzgcych zagospodarowaniu odpaddw oraz uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciektych).

Biopaliwa ciekte — a) benzyny silnikowe zawierajace powyzej 10,0% objetosciowo biokomponentéw lub powyzej 22,0% objetosciowo eteréw, b) olej napedowy zawierajgcy
powyzej 7% objetosciowo biokomponentdw, c) bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej roslinny, bioweglowodory ciekte, bio propan-
butan, skroplony biometan, sprezony biometan oraz biowodér — stanowigce samoistne paliwa (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i
biopaliwach ciektych).

Budowa jednostki wytwdrczej — budowa jednostki wytworczej od podstaw lub rozbudowa istniejgcej jednostki wytwodrczej powodujaca zwiekszenie mocy wytworczej tej
jednostki.

Budowa sieci elektroenergetycznej — budowa od podstaw, odbudowa lub rozbudowa (wydtuzenie) sieci elektroenergetyczne;j.

Elektroenergetyczna siec¢ dystrybucyjna — sie¢ elektroenergetyczng wysokich, srednich i niskich napie¢, za ktérej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
dystrybucyjnego (art. 3 pkt 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).

Elektroenergetyczna sie¢ przesyfowa — sie¢ elektroenergetyczna najwyzszych lub wysokich napieé, za ktérej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
przesytowego (art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).

Emisja — wprowadzane w wyniku dziatalnosci cztowieka, bezposrednio lub posrednio do powietrza, gazy cieplarniane lub inne substancje (art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 17 lipca
2009 r. o systemie zarzadzania emisjami gazéw cieplarnianych i innych substanc;ji)

Energia pierwotna — energia zawarta w pierwotnych nosnikach energii, pozyskiwanych bezposrednio ze srodowiska, w szczegdlnosci: weglu kamiennym energetycznym
(tacznie z weglem odzyskanym z hatd), weglu kamiennym koksowym, weglu brunatnym, ropie naftowej (tgcznie z gazoling), gazie ziemnym wysokometanowym (facznie z
gazem z odmetanowania kopaln wegla kamiennego), gazie ziemnym zaazotowanym, torfie do celéw opatowych oraz energie: wody, wiatru, stoneczng, geotermalng —
wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej, ciepta lub chtodu, a takie biomase w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
biokomponentach i biopaliwach ciektych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z pdzn. zm.2)) (art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej).
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Emisja uniknieta — wielkos¢ emisji, jaka mogtaby zosta¢ wprowadzona do powietrza w danym roku z instalacji w ramach technologii stosowanych powszechnie do
wytwarzania okreslonego produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a na skutek zastosowania innego rozwigzania technicznego lub technologicznego albo innych
surowcéw lub paliw w nowej instalacji nie zostata wprowadzona do powietrza (art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzadzania emisjami gazéow
cieplarnianych i innych substancji).

Emisja zredukowana — niewynikajgca z obnizenia produkcji wielko$¢ emisji, jaka nie zostata wprowadzona do powietrza w danym roku z instalacji istniejacej wskutek
podjetych dziatan modernizacyjnych, majgcych na celu obnizenie wielkosci emisji przypadajgcej na jednostke powstajgcego produktu lub jednostke wykorzystywanego
surowca, materiatu lub paliwa w zakfadzie, na ktdrego terenie jest potozona instalacja (art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzadzania emisjami gazow
cieplarnianych i innych substancji).

Energia — energia przetworzona w dowolnej postaci (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).

Energia finalna — energia lub paliwa state, ciekte i gazowe bedace nosnikami energii chemicznej, z wytgczeniem paliw lotniczych i paliw w zbiornikach morskich, zuzyte przez
odbiorce koricowego (art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej; art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)

Gazy cieplarniane — gazy, o ktérych mowa z zatgczniku do ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzgdzania emisjami gazéw cieplarnianych i innych substancji tj.
dwutlenek wegla (ditlenek wegla CO,), metan (CH,), podtlenek azotu (N,O), heksafluorek siarki (SFg), trifluorek azotu (NF;), fluoroweglowodory (HFCs),
perfluoroweglowodory (PFCs).

Instalacja odnawialnego Zrédta energii — instalacja stanowigca wyodrebniony zespét: a) urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przytgczonych
w jednym miejscu przytaczenia, w ktorych energia elektryczna lub ciepto sg wytwarzane z jednego rodzaju odnawialnych zrédet energii, a takze magazyn energii elektrycznej
przechowujacy wytworzong energie elektryczng, potaczony z tym zespotem urzadzen lub b) obiektow budowlanych i urzadzen stanowiacych catosé techniczno-uzytkowa
stuzacy do wytwarzania biogazu rolniczego, a takze potgczony z nimi magazyn biogazu rolniczego (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach
energii).

Jednostka wytworcza — wyodrebniony zespdt urzadzen nalezgcy do przedsiebiorstwa energetycznego, stuzgcy do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). W przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkéw uzytecznosci publicznej jest to zespdt urzadzen stuzacych do
wytwarzania energii.

Kogeneracja — rownoczesne wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego (art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)

Koncowe zuzycie energii brutto — nosniki energii dostarczone do celéw energetycznych przemystowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi
ustugowemu, w tym sektorowi $wiadczgcemu ustugi publiczne, rolnictwu, lesnictwu i rybotéwstwu, tacznie z: a) zuzyciem energii elektrycznej i ciepta przez przemyst
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energetyczny na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepta, b) stratami energii elektrycznej i ciepta powstajacymi podczas ich przesytania i dystrybucji (art. 2 pkt 16 ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrddtach energii).

Modernizacja sieci elektroenergetycznej — zmiana parametrow sieci elektroenergetycznej (oprdcz dtugosci) majaca na celu zwiekszenie przepustowosci sieci lub
dostosowanie do przesytu energii z odnawialnych zrédet energii.

Odbiorca koricowy — odbiorca dokonujgcy zakupu paliw lub energii na wtasny uzytek; do wtasnego uzytku nie zalicza sie energii elektrycznej zakupionej w celu jej zuzycia na
potrzeby wytwarzania, przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej (art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).

Odnawialne Zrdédto energii — odnawialne, niekopalne zrédfa energii obejmujgce energie wiatru, energie promieniowania stonecznego, energie aerotermalna, energie
geotermalng, energie hydrotermalng, hydroenergie, energie fal, pradéw i ptywow morskich, energie otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z bioptynow
(art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii)

Przebudowa jednostki wytworczej — prace, w wyniku ktorych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcej jednostki wytwdrczej (np. wzrost
efektywnosci energetycznej), z wyjatkiem zmiany mocy wytworczej tej jednostki.

Przedsiebiorstwo — podmiot prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg bez wzgledu na jego forme prawng. Zalicza sie tu w szczegdlnosci osoby prowadzgce dziatalnos$¢ na wtasny
rachunek oraz firmy rodzinne zajmujace sie rzemiostem lub inng dziatalnoscia, a takze spétki lub stowarzyszenia prowadzgce regularng dziatalnos¢ gospodarczg (art. 1
Zatacznika | do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu).

Sie¢ elektroenergetyczna — zbior przewodow elektrycznych i urzadzen powigzanych pod wzgledem funkcjonalnym i potaczonych elektrycznie, przeznaczonych do
przesyfania, przetwarzania i rozdzielania na okreslonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej oraz do zasilania nig odbiornikéw. Sieci
elektroenergetyczne dzieli sie na: wg rodzaju pradu: zmiennopragdowe AC (wiekszos$¢) i statoprgdowe DC, wg wysokosci napiecia: niskich napie¢ (nn) < 1kV, srednich napie¢
(SN) < 60 kV, wysokich napie¢ (WN) <220 kV i najwyzszych napie¢ (NN) = 400 kV.

Wysokosprawna kogeneracja — wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepta uzytkowego w kogeneracji, ktéore zapewnia oszczedno$é energii pierwotnej
zuzywanej w: a) jednostce kogeneracji w wysokosci nie mniejszej niz 10% w pordwnaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych o
referencyjnych wartosciach sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego lub b) jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej ponizej 1 MW w porédwnaniu z
wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych o referencyjnych wartosciach sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego (art. 3 pkt 38 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).

Wytwarzanie — produkcja paliw lub energii w procesie energetycznym (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).
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