Zatgcznik nr 5

do Regulaminu konkursu

— Opis wskaznikéw w ramach Dziatania 5.1 Poprawa efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw

Lista wskaznikow rezultatu bezposredniego oraz produktu dla dziatania 5.1 Poprawa efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw

Nazwa wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Charakter

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej

GJ/rok

rezultat
bezposredni

kluczowy —
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy ilos¢ zaoszczedzonego w wyniku
realizacji projektu ciepta w dystrybucji w ciggu
petnego roku po zakonczeniu projektu w stosunku
do bazowego.

Sposéb _pomiaru: wartos¢ bazowa: nalezy zawsze
wpisa¢ zero; wartos¢ docelowa: nalezy odjgé¢ od
koricowego zuzycia ciepta w okresie 1 roku przed
rozpoczeciem realizacji projektu, koncowe zuzycie
ciepfa w okresie 1 roku od zakoriczenia realizacji
projektu (lub uruchomienia przedsiewziecia) i podac
w GJ/rok. Pomiar nalezy dokonaé¢ we wszystkich
obiektach, procesach technologicznych, instalacjach,
objetych projektem, w ktdérych realizowane byty
dziatania majace na celu zmniejszenie zuzycia ciepta.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od
zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego
w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o
ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas pomiaru: warto$¢ poczatkowa: w okresie 12
petnych miesiecy poprzedzajagcych moment ztozenia
whniosku o dofinansowanie lub rozpoczecie realizacji
projektu; wartos¢ koncowa: w okresie 12 miesiecy
od zakonczenia  okresu realizacji  projektu
okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu
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projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od
uruchomienia przedsiewziecia (wartos¢ docelowa =
wartos¢ poczatkowa — wartos¢ koricowa).

Szczeqolne przypadki podczas pomiaru:

- w przypadku przedsiebiorstw produkcyjnych oblicza
sie roznice miedzy rocznym zuzyciem ciepta w roku
bazowym w stosunku do rocznego zuzycia ciepta po
zakonczeniu projektu, skorygowana w przypadku
zmiany wielkosci produkcji (inaczej mowiac, do
wyliczern wskaznika przed i po realizacji projektu
nalezy przyja¢ identyczny poziom produkcji — z
okresu przed realizacjg projektu),

- w przypadku modernizacji energetycznej budynkéow
oblicza sie réznice miedzy rocznym zuzyciem ciepta
w roku bazowym w stosunku do rocznego zuzycia
ciepta po zakonczeniu projektu, ale wskaznik nalezy
skorygowaé o wszelkie dziatania niezwigzane z
realizacjg projektu a sprzyjajgce zmniejszeniu zuzycia
ciepta (np. wyfaczenia z eksploatacji czesci budynku)
(inaczej méwiac, do wyliczenn wskaznika przed i po
realizacji projektu nalezy przyja¢ identyczng
kubature budynku — z okresu przed realizacjg
projektu).

llos¢ zaoszczedzonej energii
elektrycznej

MWh/rok

rezultat
bezposredni

kluczowy —
krajowy

program,
projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy ilos¢ zaoszczedzonej w wyniku
realizacji projektu energii elektrycznej w dystrybucji
w ciggu petnego roku po zakonczeniu projektu w
stosunku do roku bazowego.

Sposéb pomiaru: warto$¢ bazowa: nalezy zawsze
wpisa¢ zero; warto$¢ docelowa: nalezy odjg¢ od
koncowego zuzycia energii elektrycznej w okresie 1
roku przed rozpoczeciem realizacji projektu,
koncowe zuzycie energii elektrycznej w okresie 1
roku od zakonczenia realizacji projektu (lub
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uruchomienia przedsiewziecia) i poda¢ w MWh/rok.
Pomiar nalezy dokona¢ we wszystkich obiektach,
procesach technologicznych, instalacjach, objetych
projektem, w ktérych realizowane byly dziatania
majgce na celu zmniejszenie zuzycia energii
elektrycznej.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od
zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego
w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o
ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas pomiaru: warto$¢ poczatkowa: w okresie 12
petnych miesiecy poprzedzajagcych moment ztozenia
whniosku o dofinansowanie lub rozpoczecie realizacji
projektu; wartos¢ koricowa: w okresie 12 miesiecy
od zakoniczenia  okresu realizacji  projektu
okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu
projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od
uruchomienia przedsiewziecia (warto$¢ docelowa =
wartos$¢ poczatkowa - wartosé koricowa).

Szczegdine przypadki podczas pomiaru:

- w przypadku przedsiebiorstw produkcyjnych
oblicza sie réznice miedzy rocznym zuzyciem energii
elektrycznej w roku bazowym w stosunku do
rocznego zuzycia energii elektrycznej po zakoriczeniu
projektu, skorygowang w przypadku zmiany
wielkosci produkcji (inaczej moéwigc, do wyliczen
wskaznika przed i po realizacji projektu nalezy
przyjac identyczny poziom produkcji — z okresu przed
realizacjg projektu),

- w przypadku modernizacji energetycznej budynkéw
oblicza sie réznice miedzy rocznym zuzyciem energii
elektrycznej w roku bazowym w stosunku do
rocznego zuzycia energii elektrycznej po zakonczeniu
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projektu, ale wskaznik nalezy skorygowac o wszelkie
dziatania niezwigzane z realizacja projektu a
sprzyjajagce zmniejszeniu  zuzycia energii  (np.
wylaczenia z  eksploatacji  czesci  budynku,
zmniejszenia zatrudnienia) (inaczej modwigc, do
wyliczern wskaznika przed i po realizacji projektu
nalezy przyjaé¢ identyczng kubature budynku - z
okresu przed realizacjg projektu).

Zmniejszenie zuzycia energii
koncowej w wyniku realizacji
projektow

GJ/rok

rezultat
bezposredni

kluczowy —
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy zmniejszenie koncowego zuzycia
energii finalnej w wyniku realizacji projektow.

Sposob _pomiaru: wartos¢ bazowa: nalezy zawsze
wpisa¢ zero; wartos¢ docelowa: nalezy odjgé¢ od
koncowego zuzycia energii finalnej w okresie 1 roku
przed rozpoczeciem realizacji projektu, koncowe
zuzycie energii finalnej w okresie 1 roku od
zakonczenia realizacji projektu (lub uruchomienia
przedsiewziecia) i przeliczy¢ na GJ/rok (1 MWh = 3,6
GJ). Pomiar nalezy dokonac we wszystkich obiektach,
procesach technologicznych, instalacjach, objetych
projektem, w ktérych realizowane byty dziatania
majace na celu zmniejszenie zuzycia energii.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od
zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego
w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o
ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas pomiaru: warto$¢ poczatkowa: w okresie 12
petnych miesiecy poprzedzajagcych moment ztozenia
whniosku o dofinansowanie lub rozpoczecie realizacji
projektu; wartos¢ koncowa: w okresie 12 miesiecy
od zakonczenia  okresu realizacji  projektu
okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu
projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od
uruchomienia przedsiewziecia (wartos¢ docelowa =
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wartos¢ poczatkowa — wartos¢ koricowa).

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- w przypadku przedsiebiorstw produkcyjnych oblicza
sie réznice miedzy rocznym zuzyciem energii finalnej
w roku bazowym w stosunku do rocznego zuzycia
energii  finalnej po  zakoriczeniu  projektu,
skorygowang w przypadku zmiany wielkosci
produkcji (inaczej méwigc, do wyliczen wskaznika
przed i po realizacji projektu nalezy przyjac
identyczny poziom produkcji — z okresu przed
realizacjg projektu),

- w przypadku budynkéw i budowli, wskaznik nalezy
skorygowaé¢ o wszelkie dziatania niezwigzane z
realizacjg projektu a sprzyjajgce zmniejszeniu zuzycia
energii (np. wytgczenia z eksploatacji czesci budynku,
zmniejszenia zatrudnienia) (inaczej modwigc, do
wyliczern wskaznika przed i po realizacji projektu
nalezy przyjag¢ identyczng kubature budynku - z
okresu przed realizacjg projektu).

Szacowany roczny spadek emisji
gazoéw cieplarnianych (C134)

Tony
rownowaz
nika
CO,/rok

rezultat
bezposredni

kluczowy -
wspolny

program,
projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy szacowany roczny spadek emisji
gazow cieplarnianych.

Wskaznik  obligatoryjny ~w  przypadku, gdy
wnioskodawca wybiera jeden z  ponizszych
wskaznikow:

- Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii ze Zrodet
odnawialnych (CI30)

- llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej

- llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej

Szczegdine przypadki podczas pomiaru:

- w przypadku projektéw dotyczacych produkcji
energii odnawialnej, prognoza musi opiera¢ sie na
wielkosci emisji uniknietej. Nalezy zatozy¢, ze energia
odnawialna jest neutralna i nie emituje gazéw
cieplarnianych, dlatego wielko$¢ emisji uniknietej
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mozna wyliczy¢ na bazie ilosci energii w GJ mozliwej
do wyprodukowania przez wspartg infrastrukture w
ciggu roku po zakonczeniu projektu (wielkos$¢ tej
energii nalezy wyliczy¢ z mocy produkcyjnej instalacji
OZE wyrazonej w MW, mnozac jg przez czas pracy
urzadzenia, czyli liczbe dni w roku i 24 godziny na
dobe i przeliczajgc na GJ stosujgc zaleznosé¢ 1 MWh =
3,6 GJ). Nastepnie nalezy wyliczy¢ wskaznik emisji
CO2 (WE) dla paliwa, ktére stuzyto do produkcji tej
energii przed realizacja projektu (np. wegiel
kamienny, wegiel brunatny, ropa naftowa, gaz
ziemny, drewno opatowe itd.). Dane dotyczgce
wskaznikdéw emisji CO2 i rodzajow dziatalnosci nalezy
pobrac z raportéow Krajowego Osrodka Bilansowania
i Zarzadzania Emisjami (KOBiZE), Dane w raportach
s3 podawane w jednostkach kg/GJ, dlatego
wyliczony ekwiwalent nalezy podzieli¢ przed 1000 i
podac w tonach,

- w przypadku projektéw polegajacych na
oszczednosci energii, prognoza musi opieraé sie na
wielkosci emisji zredukowanej. Nalezy jg wyliczy¢
jako ilos¢ energii pierwotnej oszczedzonej w petnym
roku po realizacji projektu (lub uruchomieniu
przedsiewziecia) dzieki realizacji projektu.
Oszczednos$¢ energii mozna wyliczy¢ na podstawie
potencjalnej produkcji energii w ciggu roku przed
realizacjg projektu, od ktdérej nalezy odjac
potencjalng produkcje energii w ciggu roku od
zakonczenia realizacji projektu (wielko$¢ obu energii
nalezy wyliczy¢ z mocy produkcyjnej instalacji przed i
po projekcie wyrazonej w MW, mnoz3ac je przez czas
pracy urzadzenia, czyli liczbe dni w roku i 24 godziny
na dobe i przeliczajac na GJ stosujac zaleznos¢ 1
MWh = 3,6 GJ). Jezeli oszczednos¢ (wzrost
efektywnosci energetycznej) dotyczy instalacji OZE,
wartos¢ wskaznika ,Szacowany roczny spadek emisji
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gazow cieplarnianych (CI34)” bedzie réwna zero,
bowiem zaktada sie, ze energia odnawialna jest
neutralna i nie emituje gazéw cieplarnianych,

- w przypadku przedsiebiorstw produkcyjnych
wyliczong warto$¢ wskaznika nalezy skorygowaé o
zmiane wielkosci produkcji tak, aby wskaznik
odwzorowywat tylko wptyw projektu na obnizenie
emisji gazdw cieplarnianych (inaczej mowiac, do
wyliczernn wskaznika przed i po realizacji projektu
nalezy przyja¢ identyczny poziom produkcji — z
okresu przed realizacja projektu),

Moment pomiaru: pomiar szacunkowy, na koniec
realizacji projektu, osiggniete wartosci powinny
zosta¢ wykazane we wniosku o ptatno$¢ koricowa.

Czas pomiaru: szacunkowy spadek emisji gazéw,
objety wskaznikiem, musi dotyczy¢ okresu 12
miesiecy od zakonczenia okresu realizacji projektu
okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu
projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od
uruchomienia przedsiewziecia.

Produkcja energii elektrycznej z
nowo wybudowanych/nowych mocy
wytworczych instalacji
wykorzystujacych OZE

MWhe/ro
k

rezultat
bezposredni

kluczowy-
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy roczng wielkos¢ produkcji energii
elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji
odnawialnego zrédta energii, a takze z nowych mocy
wytwaorczych (istniejacych instalacji)
wykorzystujacych  odnawialne  Zrédta  energii.
Wskaznik nalezy réwniez wykaza¢ w przypadku
zastosowania kogeneracji z OZE.

Sposob _pomiaru: nalezy wyliczy¢ bezwzgledna
wartos¢ roczng wzrostu wielkosci wytwarzanej
energii elektrycznej wybudowanych,
przebudowanych lub  wyposazonych instalacji
odnawialnego Zrédta energii w wyniku realizacji
projektu — od wielkosci wytwarzanej energii
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elektrycznej ze zrédet odnawialnych po projekcie
(wartos¢  koricowa) nalezy odjg¢  wielkosé
wytwarzanej energii przed projektem (wartos¢
poczgtkowa). Wskaznik odnosi sie do wielkosci
wytwarzanej energii elektrycznej w ciggu roku.

Szczeqolne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowg wielkos¢
wytwarzanej energii elektrycznej ze Zrodet
odnawialnych réwniez w przypadku kogeneracji z
OZE,

- w przypadku budowy od podstaw instalacji
odnawialnego Zrédta  wielko$¢  wytwarzanej
energii przed projektem bedzie wynosic zero.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od
zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego
w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o
ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas _pomiaru: poczatkowa: okres 12 miesiecy
poprzedzajgcy moment ztozenia  wniosku o
dofinansowanie lub moment rozpoczecia projektu;
wartos¢ koncowa: w okresie 12 miesiecy od
zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego w
umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile
wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Produkcja energii elektrycznej z
nowo wybudowanych instalacji
wykorzystujgcych OZE

MWhe/ro
k

rezultat
bezposredni

kluczowy-
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy roczng wielko$¢ produkcji energii
elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji
odnawialnego zrédta energii.

Sposéb pomiaru: nalezy wyliczy¢ wzrost wielkosci
wytwarzane] energii elektrycznej wybudowanych
instalacji odnawialnego zrdédta energii w wyniku

8




Zatgcznik nr 5

do Regulaminu konkursu

— Opis wskaznikéw w ramach Dziatania 5.1 Poprawa efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw

realizacji projektu. Wskaznik odnosi sie do wielkosci
wytwarzanej energii elektrycznej w ciggu roku.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowg wielkos¢
wytwarzanej energii  elektrycznej ze  zrodet
odnawialnych réwniez w przypadku kogeneracji z
OZE,

- warto$¢ przedmiotowego wskaznika razem z
wartoscig wskaznika Produkcja energii elektrycznej z
nowych mocy wytwaorczych instalacji
wykorzystujgcych OZE powinna zsumowaé sie do
wartosci wskaznika Produkcja energii elektrycznej z
nowo wybudowanych/nowych mocy wytwdrczych
instalacji wykorzystujgcych OZE.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od
zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego w
umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile
wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas pomiaru: poczatkowa: okres 12 miesiecy
poprzedzajgcy moment ztozenia  wniosku o
dofinansowanie lub moment rozpoczecia projektu;
warto$¢ koncowa: w okresie 12 miesiecy od
zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego w
umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile
wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Produkcja energii elektrycznej z
nowych mocy wytworczych instalacji
wykorzystujgcych OZE

MWhe/ro
k

rezultat
bezposredni

kluczowy-
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy roczng wielko$¢ produkcji energii
elektrycznej z nowych mocy  wytwdrczych
(istniejgcych instalacji) wykorzystujgcych odnawialne
Zrédta energii.

Sposéb pomiaru: nalezy wyliczy¢ wzrost wielkosci
wytwarzanej energii elektrycznej przebudowanych
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lub wyposazonych instalacji odnawialnego Zrddta
energii w wyniku realizacji projektu — od wielkosci
wytwarzanej energii  elektrycznej ze Zrddet
odnawialnych po projekcie (wartosc¢ kornicowa) nalezy
odja¢ wielkos¢ wytwarzanej energii przed projektem
(wartos¢ poczatkowa). Wskaznik odnosi sie do
wielkosci wytwarzanej energii elektrycznej w ciggu
roku.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowg wielko$¢
wytwarzanej energii  elektrycznej ze  Zrédet
odnawialnych réwniez w przypadku kogeneracji z
OZE,

- warto$¢ przedmiotowego wskaznika razem z
wartoscig wskaznika Produkcja energii elektrycznej z
nowo wybudowanych instalacji wykorzystujgcych
OZE powinna zsumowac sie do wartosci wskaznika
Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytworczych
instalacji wykorzystujgcych OZE.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od
zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego w
umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile
wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas pomiaru: poczatkowa: okres 12 miesiecy
poprzedzajgcy moment ztozenia wniosku o
dofinansowanie lub moment rozpoczecia projektu;
wartos¢ koncowa: w okresie 12 miesiecy od
zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego w
umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile
wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.
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Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych mocy
wytworczych instalacji
wykorzystujacych OZE

MWht/ro
k

rezultat
bezposredni

kluczowy-
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy roczng wielko$¢ produkcji energii
cieplnej z nowo wybudowanych instalacji
odnawialnego zrodta energii, a takze z nowych mocy
wytwérczych (istniejgcych instalacji)
wykorzystujgcych  odnawialne  Zrodta  energii.
Wskaznik nalezy wykazaé réwniez w przypadku
zastosowania kogeneracji z OZE.

Sposéb _pomiaru: nalezy wyliczy¢ bezwzgledna
warto$¢ roczng wzrostu wielkosci wytwarzanej
energii cieplnej wybudowanych, przebudowanych
lub wyposazonych instalacji odnawialnego Zrédta
energii w wyniku realizacji projektu — od wielkosci
wytwarzanej energii cieplnej ze zrodet odnawialnych
po projekcie (wartos¢ korncowa) nalezy odjac
wielkos¢ wytwarzanej energii przed projektem
(wartos¢ poczatkowa). Wskaznik odnosi sie do
wielkosci wytwarzanej energii cieplnej w ciggu roku.

Szczeqolne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowg wielkos¢
wytwarzanej  energii  cieplnej ze  Zrddet
odnawialnych réwniez w przypadku kogeneracji z
OZE,

- w przypadku budowy od podstaw instalacji
odnawialnego 7rédta  wielko$¢  wytwarzanej
energii przed projektem bedzie wynosi¢ zero.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od
zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego
w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o
ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas pomiaru:
- warto$¢ poczatkowa: okres 12 miesiecy
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Zatgcznik nr 5

do Regulaminu konkursu

— Opis wskaznikéw w ramach Dziatania 5.1 Poprawa efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw

poprzedzajgcy moment ztozenia  wniosku o
dofinansowanie lub moment rozpoczecia projektu;

- warto$¢ koncowa: w okresie 12 miesiecy od
zakonczenia okresu realizacji projektu, okreslonego
w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o
ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia

Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych instalacji
wykorzystujacych OZE

MWht/ro
k

rezultat
bezposredni

kluczowy-
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy roczng wielkos¢ produkcji energii
elektrycznej z nowych mocy  wytworczych
(istniejacych instalacji) wykorzystujacych odnawialne
zrédta energii.

Sposdb pomiaru: nalezy wyliczy¢ wzrost wielkosci
wytwarzanej energii elektrycznej przebudowanych
lub wyposazonych instalacji odnawialnego Zrédta
energii w wyniku realizacji projektu — od wielkosci
wytwarzanej energii elektrycznej ze Zrddet
odnawialnych po projekcie (wartos¢ koricowa) nalezy
odja¢ wielko$¢ wytwarzanej energii przed projektem
(warto$¢ poczatkowa). Wskaznik odnosi sie do
wielkosci wytwarzanej energii elektrycznej w ciggu
roku.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowa wielkosc¢
wytwarzanej energii elektrycznej ze Zrddet
odnawialnych réwniez w przypadku kogeneracji z
OZE,

- wartos¢ przedmiotowego wskaznika razem z
wartoscig wskaznika Produkcja energii elektrycznej z
nowo wybudowanych instalacji wykorzystujgcych
OZE powinna zsumowac¢ sie do wartosci wskaznika
Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwaérczych
instalacji wykorzystujacych OZE.
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Zatgcznik nr 5

do Regulaminu konkursu

— Opis wskaznikéw w ramach Dziatania 5.1 Poprawa efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od
zakoriczenia okresu realizacji projektu okreslonego w
umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile
wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas pomiaru: poczatkowa: okres 12 miesiecy
poprzedzajgcy moment ztozenia  wniosku o
dofinansowanie lub moment rozpoczecia projektu;
wartos¢ koncowa: w okresie 12 miesiecy od
zakoriczenia okresu realizacji projektu okreslonego w
umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile
wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Produkcja energii cieplnej z nowych
mocy wytworczych instalacji
wykorzystujacych OZE

MWht/ro
k

rezultat
bezposredni

kluczowy-
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy roczng wielkos¢ produkcji energii
cieplnej z nowych mocy wytwérczych (istniejacych
instalacji) wykorzystujagcych  odnawialne Zrédta
energii.

Sposdb pomiaru: nalezy wyliczy¢ wzrost wielkosci
wytwarzanej energii cieplnej przebudowanych lub
wyposazonych instalacji odnawialnego zrédta energii
w wyniku realizacji projektu — od wielkosci
wytwarzanej energii cieplnej ze Zrédet odnawialnych
po projekcie (wartos¢ korcowa) nalezy odjac
wielkos¢ wytwarzanej energii przed projektem
(warto$¢ poczatkowa). Wskaznik odnosi sie do
wielkosci wytwarzanej energii cieplnej w ciggu roku.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowa wielkos¢
wytwarzanej energii cieplnej ze zrédet odnawialnych
rowniez w przypadku kogeneracji z OZE,

- warto$¢ przedmiotowego wskaznika razem z
wartoscig wskaznika Produkcja energii cieplnej z
nowo wybudowanych instalacji wykorzystujgcych
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Zatgcznik nr 5

do Regulaminu konkursu

— Opis wskaznikéw w ramach Dziatania 5.1 Poprawa efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw

OZE powinna zsumowac¢ sie do wartosci wskaznika
Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwérczych
instalacji wykorzystujgcych OZE.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od
zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego w
umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile
wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas pomiaru: wartos¢ poczatkowa: okres 12
miesiecy poprzedzajgcy moment ztozenia wniosku o
dofinansowanie lub moment rozpoczecia projektu;
warto$¢ koncowa: w okresie 12 miesiecy od
zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego w
umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile
wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Liczba utrzymanych miejsc pracy

EPC

rezultat
bezposredni

kluczowy -
krajowy

projekt

informacyjny

NIE

Nowo utworzone miejsca pracy w wyniku projektu,
ktére nie powodujg wzrostu zatrudnienia w
organizacji

Ekwiwalent petnego czasu pracy — praca moze byc
wykonywana na peten etat, w niepetnym wymiarze
czasu pracy lub sezonowa. Sezonowe i niepetne etaty
zostang przeliczone na EPC za pomocg standardéw
Miedzynarodowe]j Organizacji Pracy / statystycznych
/ innych.

Czas pomiaru: okres 12 miesiecy od zakonczenia
okresu  realizacji  projektu  okreSlonego w
umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile
wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od
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Zatgcznik nr 5

do Regulaminu konkursu

— Opis wskaznikéw w ramach Dziatania 5.1 Poprawa efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw

zakoriczenia okresu realizacji projektu okreslonego w
umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu.

Liczba przedsiebiorstw

Wskaznik mierzy liczbe przedsiebiorstw
otrzymujgcych wsparcie ze $rodkéw strukturalnych
w kazdej mozliwej formie w ramach projektu (CI1).

. R kluczowy - program, . .
otrzymujacych wsparcie (C11) szt. produkt wspdlny projekt rozliczeniowy TAK Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
ptatnosc koncowa.
Dodatkowa zdolnos$¢ wytwarzania MW produkt kluczowy - program, rozliczeniowy NIE Wskaznik mierzy wzrost zdolnosci wytwarzania
energii ze Zzrédet odnawialnych wspolny projekt energii odnawialnej w wybudowanych,

(c130)

przebudowanych lub  wyposazonych instalacji
odnawialnego Zrodta energii w wyniku realizacji
projektu . Obejmuje energie elektryczng i cieplna.
Wskaznik nalezy rowniez wykaza¢ w przypadku
kogeneracji z OZE.

Sposéb _pomiaru: nalezy wyliczy¢ bezwzgledna
wartos¢ wzrostu zdolnosci wytwarzania
wybudowanych, przebudowanych lub wyposazonych
instalacji odnawialnego Zrddta energii w wyniku
realizacji projektu — od zdolnosci wytwarzania energii
odnawialnej po projekcie nalezy odjg¢ zdolnosc
wytwarzania tej energii przed projektem.

Wskaznik odnosi sie do zdolnosci wytwarzania
(maksymalnej produkcji wykorzystujacej 100% mocy
produkcyjnych), a nie do faktycznej rocznej produkcji
energii.

Szczeqolne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowg zdolnos¢
wytwarzania energii odnawialnej réwniez w
przypadku kogeneracji,

- w przypadku budowy od podstaw instalacji
odnawialnego Zrédta energii zdolno$¢ wytworcza
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Zatgcznik nr 5

do Regulaminu konkursu

— Opis wskaznikéw w ramach Dziatania 5.1 Poprawa efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw

przed projektem bedzie wynosic zero.

Moment pomiaru: na zakonczenie realizacji projektu.

Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania
energii elektrycznej ze Zrédet
odnawialnych

MWe

produkt

kluczowy —
wspdlny

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy wzrost zdolnosci wytwarzania
energii elektrycznej w wybudowanych,
przebudowanych lub wyposazonych instalacjach
odnawialnego Zrédta energii w wyniku realizacji
projektu.

Sposéb _pomiaru: nalezy wyliczy¢ bezwzgledna
wartosc wzrostu zdolnosci wytwarzania
wybudowanych, przebudowanych lub wyposazonych
instalacji odnawialnego Zrddta energii w wyniku
realizacji projektu — od zdolnosci wytwarzania energii
elektrycznej po projekcie nalezy odjgé zdolnosé
wytwarzania tej energii przed projektem.

Wskaznik odnosi sie do zdolnosci wytwarzania
(maksymalnej produkcji wykorzystujgcej 100% mocy
produkcyjnych), a nie do faktycznej rocznej produkcji
energii.

Szczegdine przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢é dodatkowg zdolnos¢
wytwarzania energii  elektrycznej ze  Zrddet
odnawialnych réwniez w przypadku kogeneracji,

- w przypadku budowy od podstaw instalacji
odnawialnego 7Zrédta energii zdolno$¢ wytworcza
przed projektem bedzie wynosic zero.

- warto$¢ tego wskaznika razem z wartoscia
wskaznika ,Dodatkowa zdolno$é wytwarzania energii
cieplnej ze zrédet odnawialnych” jest réwna wartosci
docelowej wskaznika ,Dodatkowa zdolnos¢
wytwarzania energii ze zZrodet odnawialnych (CI30)”

Moment pomiaru: Na koniec realizacji projektu,
osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane we
whniosku o ptatnos¢ koncowa.
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Zatgcznik nr 5

do Regulaminu konkursu

— Opis wskaznikéw w ramach Dziatania 5.1 Poprawa efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw

Dodatkowa zdolnos$¢ wytwarzania
energii cieplnej ze zrodet
odnawialnych

MWt

produkt

kluczowy —
wspolny

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy wzrost zdolnosci wytwarzania
energii cieplnej w wybudowanych, przebudowanych
lub wyposazonych instalacjach odnawialnego zrddta
energii w wyniku realizacji projektu.

Sposéb pomiaru: nalezy wyliczy¢ bezwzgledna
wartosc wzrostu zdolnosci wytwarzania
wybudowanych, przebudowanych lub wyposazonych
instalacji odnawialnego Zrédta energii w wyniku
realizacji projektu — od zdolnosci wytwarzania energii
cieplnej po projekcie nalezy odja¢ zdolnosc
wytwarzania tej energii przed projektem.

Wskaznik odnosi sie do zdolnosci wytwarzania
(maksymalnej produkcji wykorzystujacej 100% mocy
produkcyjnych), a nie do faktycznej rocznej produkcji
energii.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowa zdolnosc
wytwarzania energii cieplnej ze zrédet odnawialnych
réwniez w przypadku kogeneracji,

- w przypadku budowy od podstaw instalacji
odnawialnego zZrédta energii zdolnosé¢ wytworcza
przed projektem bedzie wynosic zero.

- warto$¢ tego wskaznika razem z wartoscig
wskaznika ,,Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii
elektrycznej ze zrodet odnawialnych” jest réwna
wartosci docelowej wskaznika ,,Dodatkowa zdolnosc
wytwarzania energii ze zrédet odnawialnych (CI30)”

Moment pomiaru: Na koniec realizacji projektu,
osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane we
whniosku o ptatnos¢ koricowa.
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Zatgcznik nr 5

do Regulaminu konkursu

— Opis wskaznikéw w ramach Dziatania 5.1 Poprawa efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw

Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania
energii elektrycznej w warunkach
wysokosprawnej kogeneracji

MWhe/ro
k

produkt

kluczowy
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy roczng potencjalng wielkos¢
produkcji  energii  elektrycznej w  warunkach
wysokosprawnej kogeneracji, w tym w instalacjach
odnawialnego Zrddta energii objetych projektem.
Wskaznik mierzy, o ile bezwzglednie wzrosta
zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej w
warunkach wysokosprawnej kogeneracji, a nie
rzeczywistg produkcje tej energii.

Sposob _pomiaru: nalezy wyliczyé wzrost zdolnosci
wytwarzania energii elektrycznej w warunkach
wysokosprawnej kogeneracji instalacji
wybudowanych, przebudowanych lub wyposazonych
w wyniku realizacji projektu — od zdolnosci
wytwarzania energii elektrycznej po projekcie nalezy
odjg¢ zdolnos¢ wytwarzania tej energii przed
projektem. Wskaznik odnosi sie do potencjalnie
wytworzonej energii elektrycznej w ciggu roku, a nie
do faktycznej rocznej produkcji energii elektrycznej.

Moment pomiaru: wielkos¢ szacunkowa
(potencjalna) na zakoriczenie realizacji projektu na
podstawie uzyskanej mocy produkcyjnej
(przemnozonej przez efektywny czas pracy), przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpozniej we wniosku o ptatnos¢ koricowa.

Czas pomiaru: potencjalna produkcja energii musi
dotyczy¢ okresu 12 miesiecy od zakorczenia okresu
realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od uruchomienia przedsiewziecia.

Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania
energii cieplnej w warunkach
wysokosprawnej kogeneracji

MWht/ro
k

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy roczng potencjalng wielkos¢
produkcji energii cieplnej w warunkach
wysokosprawnej kogeneracji, w tym w instalacjach
odnawialnego Zrédta energii objetych projektem.
Wskaznik mierzy, o ile bezwzglednie wzrosta
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do Regulaminu konkursu

— Opis wskaznikéw w ramach Dziatania 5.1 Poprawa efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw

zdolnos$¢ wytwarzania energii cieplnej w warunkach
wysokosprawnej kogeneracji, a nie rzeczywisty
produkcje tej energii.

Sposob_pomiaru: nalezy wyliczy¢ wzrost zdolnosci
wytwarzania energii cieplnej w warunkach

wysokosprawnej kogeneracji instalacji
wybudowanych, przebudowanych lub wyposazonych
w  wyniku realizacji projektu — od zdolnosci

wytwarzania energii cieplnej po projekcie nalezy
odjag¢ zdolno$¢ wytwarzania tej energii przed
projektem. Wskaznik odnosi sie do potencjalnie
wytworzonej energii cieplnej w ciggu roku, a nie do
faktycznej rocznej produkcji energii cieplne;j.

Moment pomiaru: wielkos¢ szacunkowa
(potencjalna) na zakornczenie realizacji projektu na
podstawie uzyskanej mocy produkcyjnej

(przemnozonej przez efektywny czas pracy), przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpozniej we wniosku o ptatnos¢ koricowa.

Czas pomiaru: potencjalna produkcja energii musi
dotyczy¢ okresu 12 miesiecy od zakoriczenia okresu
realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od uruchomienia przedsiewziecia.

Liczba przedsiebiorstw, ktére w
wyniku wsparcia poprawity
efektywnos¢ energetyczna

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy liczbe przedsiebiorstw, ktére w
wyniku wsparcia poprawity swojg efektywnosc
energetyczng na jakimkolwiek poziomie, skali i
zakresie.

Sposéb pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe
przedsiebiorstw, ktére w wyniku wsparcia poprawity
swojg efektywnos¢ energetyczng na jakimkolwiek
poziomie, skali i zakresie.
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Szczegdine przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika wlicza sie przedsiebiorstwa, ktdre
przeprowadzity  gteboka  termomodernizacje
przynajmniej jednego swojego obiektu,

- do wskaznika wlicza sie przedsiebiorstwa, ktore
wprowadzity przynajmniej jedng technologie
odzysku energii wraz z systemem wykorzystania
energii ciepta odpadowego,

- do wskaznika wlicza sie przedsiebiorstwa, ktore
zredukowaty straty energii, ciepta, wody, w tym
umozliwity odzysk i ponowne wykorzystanie ciepta
odpadowego,

- do wskaznika wlicza sie przedsiebiorstwa, ktore
wprowadzity przynajmniej jedng energooszczedng
technologie produkcji i uzytkowania energii
(oszczedzajaca energie elektryczng, ciepto, chtdd,
wode),

- do wskaznika wlicza sie przedsiebiorstwa, ktdre
przebudowaty przynajmniej jedng linie
produkcyjng na bardziej efektywng energetycznie.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdiniej we wniosku o
ptatnos¢ koncowa.

Liczba zmodernizowanych
energetycznie budynkow

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy liczbe budynkéw poddanych
przedsiewzieciom termomodernizacyjnym podczas
realizacji projektu majacych na celu zwiekszenie
efektywnosci energetycznej budynku oraz lokalnych
sieci cieptowniczych i lokalnych zrédet ciepta.

Sposob pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe budynkéw
poddanych przedsiewzieciom
termomodernizacyjnym podczas realizacji projektu.

Szczeqolne przypadki podczas pomiaru:
- do wskaznika nalezy wliczy¢ budynek, w ktérym
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nastgpito zmniejszenie  zapotrzebowania na
energie koncowg dostarczang do budynku na
potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ budynek, w ktérym
nastapito ulepszenie, w wyniku ktérego nastepuje
zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych
sieciach cieptowniczych oraz zasilajgcych je
lokalnych Zrodtach ciepta, jezeli budynki do
ktérych dostarczana jest z tych sieci energia,
spetniajg wymagania w zakresie oszczednosci
energii i izolacyjnosci cieplnej, okreslone w
przepisach techniczno-budowlanych, lub zostaty
podjete dziatania majace na celu zmniejszenie
zuzycia energii dostarczanej do tych budynkdw,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ budynek, w ktérym
nastgpito wykonanie przytgcza technicznego do
scentralizowanego Zrédta ciepta, w zwigzku z
likwidacja lokalnego Zrédta ciepta, w wyniku czego
nastepuje zmniejszenie kosztdw pozyskania ciepta
dostarczanego do budynku,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ budynek, w ktérym
nastgpito catkowita lub czesciowa zamiana Zrodet
energii na zrédta odnawialne lub zastosowanie
wysokosprawnej  kogeneracji. W  przypadku
ulepszenia polegajacego na poprawie izolacyjnosci
cieplnej przegréd, powinny by¢ spetnione
minimalne wymagania dotyczace oszczednosci
energii i izolacyjnosci cieplnej okreslone w
przepisach techniczno-budowlanych.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
ptatnos¢ koricowa.

Powierzchnia uzytkowa budynkéw
poddanych termomodernizacji

m2

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy liczbe m2 powierzchni uzytkowej
budynkéw poddanych przedsiewzieciom
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termomodernizacyjnym podczas realizacji projektu.

Sposéb _pomiaru: nalezy zliczyé powierzchnie
uzytkowa budynkéw poddanych przedsiewzieciom
termomodernizacyjnym podczas realizacji projektu.
Do wyliczen nalezy zastosowac¢_nastepujacg definicje
powierzchni uzytkowej - powierzchnia mierzona po
wewnetrznej  dtugosci  Scian  na  wszystkich
kondygnacjach, z wyjgtkiem powierzchni klatek
schodowych oraz szybdéw  diwigowych; za
kondygnacje uwaza sie rdwniez garaze podziemne,
piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe (art. 1a pkt 5
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
optatach lokalnych).

Szczegdine przypadki podczas pomiaru:

- jezeli w projekcie nastepuje poprawa efektywnosci
energetycznej w  zakresie lokalnych sieci
cieptowniczych i lokalnych Zrédet ciepta, do
wskaznika nalezy wliczy¢ catg powierzchnie
uzytkowg budynku(éw), w ktoérym Zzrddta ciepta
lub  sieci cieptownicze zostaly  poddane
przedsiewzieciom termomodernizacyjnym,

- jezeli w projekcie nastepuje poprawa efektywnosci
energetycznej budynkéw, do wskaznika nalezy
wliczy¢ pomieszczenia, pietra lub czesci budynku,
w  ktérych realizowane byly przedsiewziecia
termomodernizacyjne opisane w Obwieszczeniu
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego wykazu przedsiewzieé
stuzacych poprawie efektywnosci energetyczne;j.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zostaé¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
ptatnos¢ koricowa.

Liczba wybudowanych jednostek

szt.

produkt

kluczowy -

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych w ramach
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wytwarzania energii elektrycznej z
OZE

krajowy

projektu jednostek wytwdrczych wykorzystujgcych
instalacje  odnawialnego  Zrédta  energii do
wytwarzania energii elektrycznej.

Sposob pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe wybudowanych
lub  rozbudowanych  jednostek  wytwdrczych
wykorzystujgcych instalacje odnawialnego Zrédta
energii do wytwarzania energii elektryczne;j tj. liczbe
wybudowanych wyodrebnionych zespotow urzadzen
nalezagcych do przedsiebiorstwa, stuzacych do
wytwarzania energii elektrycznej z OZE i
wyprowadzania mocy.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy
o dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
ptatnosc koncowa.

Liczba przebudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z
OZE

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych w ramach
projektu jednostek wytwdrczych wykorzystujgcych
instalacje  odnawialnego  Zrédta  energii do
wytwarzania energii elektrycznej.

Sposdb pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe
przebudowanych jednostek wytwérczych
wykorzystujacych instalacje odnawialnego Zrédfa
energii do wytwarzania energii elektrycznej tj. liczbe
jednostek, w ktérych przeprowadzono prace, w
wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejgcej jednostki
wytwarczej (np. wzrost efektywnosci energetycznej),
z wyjatkiem zmiany mocy wytwarczej tej jednostki..

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
ptatnos¢ koncowa.

Liczba wybudowanych jednostek

szt.

produkt

kluczowy -

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych w ramach
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wytwarzania energii cieplnej
z OZE

krajowy

projektu jednostek wytwdrczych wykorzystujgcych
instalacje  odnawialnego  Zrédta  energii do
wytwarzania energii cieplnej.

Sposob pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe wybudowanych
lub  rozbudowanych  jednostek  wytwdrczych
wykorzystujgcych instalacje odnawialnego Zrédta
energii do wytwarzania energii cieplnej, tj. liczbe
wybudowanych wyodrebnionych zespotow urzadzen
nalezagcych do przedsiebiorstwa, stuzacych do
wytwarzania energii cieplnej z OZE i wyprowadzania
mocy.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
ptatnosc koncowa.

Liczba przebudowanych jednostek
wytwarzania energii cieplnej
z OZE

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych w ramach
projektu jednostek wytwodrczych wykorzystujacych
instalacje  odnawialnego  Zrédta  energii do
wytwarzania energii cieplnej.

Sposob pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe
przebudowanych jednostek wytwérczych
wykorzystujacych instalacje odnawialnego Zrddfa
energii do wytwarzania energii cieplnej, tj. liczbe
jednostek, w ktérych przeprowadzono prace, w
wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw
uzytkowych lub technicznych istniejgcej jednostki
wytworczej (np. wzrost efektywnosci energetycznej),
z wyjatkiem zmiany mocy wytwarczej tej jednostki..

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdiniej we wniosku o
ptatnos¢ koncowa.
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Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej w ramach kogeneracji

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych w wyniku
realizacji projektu jednostek [zespotdow, urzadzen]
stuzgcych do wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej w kogeneracji.

Weryfikacja wskaznika dokonywana bedzie w
oparciu np. o protokét zdawczo-odbiorczy.

Sposob pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe wybudowanych
lub rozbudowanych jednostek wytwaérczych do
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w
wysokosprawnej kogeneracji.

Szczegdine przypadki podczas pomiaru:

- nie nalezy wlicza¢ jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej w kogeneracji
przebudowanych w ramach realizacji projektu i
wliczonych do wskaznika: ,Liczba przebudowanych
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
w ramach kogeneracji”

- nie nalezy wlicza¢ jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej wykorzystujacych uzycie
odnawialnych  Zrédet energii w kogeneracji
wybudowanych lub przebudowanych w ramach
realizacji projektu

- we wskazniku nie beda ujete jednostki, ktore
wytwarzaja energie w kogeneracji nie
wysokosprawnej ze wzgledu na niewspieranie takich
jednostek w ramach typodw projektow
wspotfinansowanych w ramach Dziatania.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
ptatnosc koncowa.

Liczba przebudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej w ramach kogeneracji

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych w wyniku
realizacji projektu jednostek [zespotdw, urzadzen]
stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej i
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cieplnej w kogeneracji.

Weryfikacja wskaznika dokonywana bedzie w
oparciu np. o protokdt zdawczo-odbiorczy. Nie
nalezy uwzglednia¢ jednostek wytwarzania energii
cieplnej i elektrycznej z OZE.

Sposéb pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe
przebudowanych  jednostek  wytwdrczych  do
wytwarzania energii

elektrycznej i cieplnej w  wysokosprawnej
kogeneracji.

Szczegdine przypadki podczas pomiaru:

- nie nalezy wlicza¢ jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej w kogeneracji wybudowanych
w ramach realizacji projektu i wliczonych do
wskaznika: ,Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach
kogeneracji”

- nie nalezy wlicza¢ jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej wykorzystujacych uzycie
odnawialnych  Zrédet energii w  kogeneracji
wybudowanych lub przebudowanych w ramach
realizacji projektu

- we wskazniku nie bedg ujete jednostki, ktdre
wytwarzaja energie w kogeneracji nie
wysokosprawnej ze wzgledu na niewspieranie takich
jednostek w ramach typow projektow
wspotfinansowanych w ramach Dziatania.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
ptatnosc koncowa.

Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii cieplnej i
elektrycznej z OZE w ramach

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych w ramach
projektu jednostek wytwdrczych wykorzystujgcych
instalacje  odnawialnego  Zrédta  energii  do
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kogeneracji

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w
wysokosprawnej kogeneracji.

Sposob pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe wybudowanych
lub  rozbudowanych jednostek  wytwdrczych
wykorzystujacych instalacje odnawialnego Zrédtfa
energii do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
w wysokosprawnej kogeneracji.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- nie nalezy wlicza¢ jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej w kogeneracji
przebudowanych w ramach realizacji projektu i
wliczonych do wskaznika: ,Liczba przebudowanych
jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej
z OZE w ramach kogeneracji”

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
ptatnos¢ koncowa.

Liczba przebudowanych jednostek
wytwarzania energii cieplnej i
elektrycznej z OZE w ramach
kogeneracji

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych w ramach
projektu jednostek wytwdrczych wykorzystujgcych
instalacje  odnawialnego  Zrédta  energii do
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w
wysokosprawnej kogeneracji.

Sposob pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe
przebudowanych jednostek wytwérczych
wykorzystujgcych instalacje odnawialnego zrddta
energii do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
w wysokosprawnej kogeneraciji.

Szczegdine przypadki podczas pomiaru:

- nie nalezy wlicza¢ jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej w kogeneracji wybudowanych
w ramach realizacji projektu i wliczonych do
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wskaznika: ,Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w
ramach kogeneracji”

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
ptatnosc koncowa.

Liczba obiektow dostosowanych do
potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami

szt.

produkt

kluczowy
krajowy

projekt

informacyjny

NIE

Wskaznik mierzy liczbe obiektow, ktore zaopatrzono
w  specjalne  podjazdy, windy, urzadzenia
gtosnomodwiagce, badz inne udogodnienia (tj.
usuniecie barier w dostepie, w szczegdélnosci barier
architektonicznych) utatwiajgce dostep do tych
obiektow osobom niepetnosprawnym ruchowo czy
sensorycznie.

Sposob _pomiaru: nalezy zliczy¢é liczbe obiektow
budowlanych (budynkéw, budowli, obiektow matej
infrastruktury), ktére zaopatrzono w specjalne
podjazdy, windy, urzadzenia gtosnomodwiace, badz
inne udogodnienia (tj. usuniecie barier w dostepie, w
szczegblnosci barier architektonicznych) utatwiajgce
dostep do tych obiektéw osobom
niepetnosprawnym ruchowo czy sensorycznie.

Przed realizacjag projektu, obiekt budowlany nie
moze spetfniac minimalnych wymogow
przewidzianych przez prawo budowlane, natomiast
po realizacji projektu, aby obiekt zostat wliczony do

wskaznika, musi w petni spetnia¢ te wymogi.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- nie nalezy wlicza¢ obiektéw matej architektury.

- w przypadku budynkéw i budowli nalezy podac ich
liczbe, a nie liczbe sprzetéw, urzadzen itp., w ktére
obiekty zaopatrzono,

- jesli instytucja, zaktad itp. sktada sie z kilku
obiektéw, nalezy zliczy¢ wszystkie  obiekty
budowlane, ktére dostosowano do potrzeb oséb z
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niepetnosprawnosciami,

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o
ptatnos¢ korcowa.

Liczba projektéw, w ktérych
sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnien dla oséb z
niepetnosprawnosciami

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

informacyjny

NIE

Wskaznik mierzy liczbe projektéw, w ktérych
sfinansowano koszty racjonalnych usprawnien dla
0s6b z niepetnosprawnosciami.

Sposob pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe projektow, w
ktérych pojawiajg sie pozycje kosztowe dotyczace
racjonalnych usprawnien dla 0séb z
niepetnosprawnosciami.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdiniej we wniosku o
ptatnos¢ koncowa.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postepdw rzeczowych realizacji programoéw operacyjnych na lata 2014-2020 Beneficjent ma obowigzek wybraé wszystkie
adekwatne do zakresu projektu wskazniki kluczowe (z listy WLWK).

By spetni¢ wymogi MR a takze zagwarantowac sprawng realizacje programu, na etapie oceny merytorycznej projektu sprawdzane jest czy projekt zaktada wskazniki
adekwatne do zakresu rzeczowego i czy wybrano wszystkie adekwatne wskazniki (w tym wskazniki z ram wykonania).

Wybrane z listy umieszczonej w SZOOP wskazniki produktu i rezultatu bezposredniego w danym projekcie podlegajg monitorowaniu w trakcie postepdw realizacji projektu:

- wskazniki produktu — wykazywane sg we wniosku o ptatnos$¢ za okres, w ktdrym osiggnieto dang wartos$¢ wskaznika, przy czym osiggniete wartosci powinny zostac
wykazane najpdzniej we wniosku o ptatnos¢ koricowg,

- wskazniki rezultatu bezposredniego — wykazywane sg co do zasady w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizacji projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki
projektu, od uruchomienia przedsiewziecia, badz tez w okresie trwatosci projektu, na zasadach okreslonych przez IP - w przypadku wskaznikdw, ktorych termin realizacji
zostat wydtuzony na wniosek beneficjenta i za zgodg IP, przy czym osiggniete wartosci wykazywane sg w korekcie do wniosku o ptatnos¢ koricowa.
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Oprécz wskaznikéw o charakterze rozliczeniowym (produkt i rezultat bezposredni znajdujace sie w SZOOP) Beneficjent ma réwniez obowigzek monitorowaé w ramach
projektéw wskazniki o charakterze informacyjnym, z osiggnigcia ktérych nie jest rozliczany.

Wykaz uzytych pojeé:

Budowa jednostki wytwdrczej — budowa jednostki wytworczej od podstaw lub rozbudowa istniejgcej jednostki wytworczej powodujaca zwiekszenie mocy wytwaorczej tej
jednostki.

Ciepto — energia cieplna w wodzie goracej, parze lub w innych nosnikach.

Efektywnos¢ energetyczna — stosunek uzyskanej wielkosci efektu uzytkowego danego obiektu, urzadzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich
uzytkowania lub eksploatacji, do ilosci zuzycia energii przez ten obiekt, urzadzenie techniczne lub instalacje, niezbednej do uzyskania tego efektu (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej).

W zakres przedsiewzie¢ stuzqcych poprawie efektywnosci energetycznej w zakresie izolacji instalacji przemystowych nalezy wliczyé: 1) modernizacje izolacji termicznej
rurociggow cieptowniczych oraz ciggdéw technologicznych w obiektach (np. izolacja: rurociggdéw, zbiornikéw, kottéw, kanatéw spalin, turbin, urzadzen oczyszczajacych gazy
wlotowe, armatury przemystowej); 2) izolacje termiczng systemdéw transportu medidw technologicznych w obrebie procesu przemystowego, w tym urzadzen
transportowych, przygotowania pétproduktow i produktéw (np. transport suréwki, ciektej stali, wyrobow walcowniczych) oraz sieci cieptowniczych, wodnych i gazowych
(transportujgcych np. gaz ziemny, gaz koksowniczy, gazy hutnicze, gazy techniczne oraz sprezone powietrze); 3) izolacje termiczng walcowniczych piecow grzewczych
(Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegétowego wykazu przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie efektywnosci energetycznej).

W zakres przedsiewzie¢ stuzqcych poprawie efektywnosci energetycznej w zakresie urzqdzen i instalacji wykorzystywanych w procesach przemystowych nalezy wliczyé: 1)
modernizacje lub wymiane urzadzen energetycznych i technologicznych wraz z instalacjami: sprezarki, silniki elektryczne, pompy, wentylatory oraz ich napedy i uktady
sterowania lub zastosowanie falownikow przy napedach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy; 2) modernizacje lub wymiane rurociggdw, zbiornikéw, kanatéw spalin,
kominow, urzadzen stuzacych do uzdatniania wody; 3) stosowanie systemoéw pomiarowych i monitorujgcych media energetyczne; 4) optymalizacje ciggéw transportowych
mediow (ciepto, woda, gaz ziemny, sprezone powietrze, powietrze wentylacyjne) oraz ciggéw transportowych linii produkcyjnych (Obwieszczenie Ministra Gospodarki z
dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegotowego wykazu przedsiewziec stuzgcych poprawie efektywnosci energetycznej).

W zakres przedsiewziec¢ stuzgcych poprawie efektywnosci energetycznej w zakresie odzysku energii w procesach przemystowych, nalezy wliczy¢ instalacje lub modernizacje:
1) uktadéw odzysku ciepta z urzagdzen i proceséw przemystowych oraz wykorzystanie go do celéw uzytkowych lub w procesie technologicznym; 2) systemu ,freecoolingu” —
procesu wykorzystania chtodu zawartego w powietrzu o niskiej temperaturze na zewnatrz budynku do schtodzenia powietrza wewnatrz budynku; 3) turbin i uktadow
wytwarzania energii, wykorzystujgcych energie rozprezania lub redukcji cisnienia gazéw, pary lub wody; 4) uktadéw przetwarzania ciepta odzyskiwanego z procesow
przemystowych na energie elektryczng; 5) uktadow przetwarzania gazéw odpadowych z proceséw przemystowych (np. gazu koksowniczego, wielkopiecowego,
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konwertorowego) i spalin na energie elektryczng i cieplng lub na paliwa energetyczne (Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego wykazu przedsiewziec stuzgcych poprawie efektywnosci energetycznej).

Emisja — wprowadzane w wyniku dziatalnosci cztowieka, bezposrednio lub posrednio do powietrza, gazy cieplarniane lub inne substancje (art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 17 lipca
2009 r. o systemie zarzadzania emisjami gazéw cieplarnianych i innych substanc;ji)

Energia pierwotna — energia zawarta w pierwotnych nosnikach energii, pozyskiwanych bezposrednio ze srodowiska, w szczegdlnosci: weglu kamiennym energetycznym
(tgcznie z weglem odzyskanym z hatd), weglu kamiennym koksowym, weglu brunatnym, ropie naftowej (tgcznie z gazoling), gazie ziemnym wysokometanowym (tgcznie z
gazem z odmetanowania kopalii wegla kamiennego), gazie ziemnym zaazotowanym, torfie do celéw opatowych oraz energie: wody, wiatru, stoneczng, geotermalng —
wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej, ciepta lub chtodu, a takie biomase w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
biokomponentach i biopaliwach ciektych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z pdzn. zm.2)) (art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej).

Emisja uniknieta — wielko$¢ emisji, jaka mogtaby zosta¢ wprowadzona do powietrza w danym roku z instalacji w ramach technologii stosowanych powszechnie do
wytwarzania okreslonego produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a na skutek zastosowania innego rozwigzania technicznego lub technologicznego albo innych
surowcow lub paliw w nowej instalacji nie zostata wprowadzona do powietrza (art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzadzania emisjami gazow
cieplarnianych i innych substancji).

Emisja zredukowana — niewynikajgca z obnizenia produkcji wielkos¢ emisji, jaka nie zostata wprowadzona do powietrza w danym roku z instalacji istniejgcej wskutek
podjetych dziatann modernizacyjnych, majgcych na celu obnizenie wielkosci emisji przypadajgcej na jednostke powstajgcego produktu lub jednostke wykorzystywanego
surowca, materiatu lub paliwa w zaktadzie, na ktdrego terenie jest potozona instalacja (art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzgdzania emisjami gazéw
cieplarnianych i innych substancji).

Energia — energia przetworzona w dowolnej postaci (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).

Energia finalna — energia lub paliwa state, ciekte i gazowe bedace nosnikami energii chemicznej, z wytgczeniem paliw lotniczych i paliw w zbiornikach morskich, zuzyte przez
odbiorce konncowego (art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej; art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)

Gazy cieplarniane — gazy, o ktérych mowa z zatgczniku do ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzadzania emisjami gazéw cieplarnianych i innych substancji tj.
dwutlenek wegla (ditlenek wegla CO,), metan (CH,), podtlenek azotu (N,0), heksafluorek siarki (SFg), trifluorek azotu (NF;), fluoroweglowodory (HFCs),
perfluoroweglowodory (PFCs).

Instalacja odnawialnego Zrédta energii — instalacja stanowigca wyodrebniony zespét: a) urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przytgczonych
w jednym miejscu przytaczenia, w ktérych energia elektryczna lub ciepto sg wytwarzane z jednego rodzaju odnawialnych zrdédet energii, a takze magazyn energii elektrycznej
przechowujgcy wytworzong energie elektryczng, potgczony z tym zespotem urzadzen lub b) obiektéw budowlanych i urzadzen stanowigcych catos$¢ techniczno-uzytkowg

31



Zatgcznik nr 5
do Regulaminu konkursu

— Opis wskaznikéw w ramach Dziatania 5.1 Poprawa efektywnosci energetycznej przedsiebiorstw

stuzacy do wytwarzania biogazu rolniczego, a takze potgczony z nimi magazyn biogazu rolniczego (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach
energii).

Jednostka wytwércza — wyodrebniony zespét urzadzen nalezacy do przedsiebiorstwa energetycznego, stuzacy do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). W przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkéw uzytecznosci publicznej jest to zespdt urzadzen stuzgcych do
wytwarzania energii.

Kogeneracja — rownoczesne wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego (art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)

Koncowe zuzycie energii brutto — nosniki energii dostarczone do celéw energetycznych przemystowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi
ustugowemu, w tym sektorowi Swiadczacemu ustugi publiczne, rolnictwu, lesnictwu i rybotéwstwu, tacznie z: a) zuzyciem energii elektrycznej i ciepta przez przemyst
energetyczny na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepta, b) stratami energii elektrycznej i ciepta powstajgcymi podczas ich przesytania i dystrybucji (art. 2 pkt 16 ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii).

Lokalna siec cieptownicza — sie¢ cieptownicza dostarczajgca ciepto do budynkow z lokalnych Zzrodet ciepta (art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontéw)

Lokalne Zrédto ciepta — a) kottownia lub wezet cieplny, z ktérych nosnik ciepta jest dostarczany bezposrednio do instalacji ogrzewania i cieptej wody w budynku, b)
cieptownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepta wraz z siecig cieptowniczag o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczajgca ciepto do budynkdéw (art. 2 pkt 7 ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow)

Odbiorca koricowy — odbiorca dokonujgcy zakupu paliw lub energii na wtasny uzytek; do wtasnego uzytku nie zalicza sie energii elektrycznej zakupionej w celu jej zuzycia na
potrzeby wytwarzania, przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej (art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).

Odnawialne Zrédto energii — odnawialne, niekopalne zrédta energii obejmujgce energie wiatru, energie promieniowania stonecznego, energie aerotermalng, energie
geotermalng, energie hydrotermalng, hydroenergie, energie fal, pradéw i ptywow morskich, energie otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z bioptynow
(art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédfach energii)

Oszczednosc energii — iloS¢ energii stanowigca rdznice miedzy energig potencjalnie zuzytg przez obiekt, urzgdzenie techniczne lub instalacje w danym okresie przed
zrealizowaniem jednego lub kilku przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie efektywnosci energetycznej, a energig zuzytg przez ten obiekt, urzadzenie techniczne lub instalacje w
takim samym okresie, po zrealizowaniu tych przedsiewzie¢ i uwzglednieniu znormalizowanych warunkéw wptywajgcych na zuzycie energii (art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej).
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Powierzchnia uzytkowa budynku lub jego czesci — powierzchnie mierzong po wewnetrznej dtugosci Scian na wszystkich kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni klatek
schodowych oraz szybéw dzwigowych; za kondygnacje uwaza sie rowniez garaze podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe (art. 1a pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i optatach lokalnych)

Przebudowa jednostki wytworczej — prace, w wyniku ktdrych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejacej jednostki wytworczej (np. wzrost
efektywnosci energetycznej), z wyjatkiem zmiany mocy wytworczej tej jednostki.

Przedsiebiorstwo — podmiot prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg bez wzgledu na jego forme prawna. Zalicza sie tu w szczegdlnosci osoby prowadzace dziatalnos$é na wtasny
rachunek oraz firmy rodzinne zajmujace sie rzemiostem lub inng dziatalnoscig, a takze spotki lub stowarzyszenia prowadzgce regularng dziatalno$é¢ gospodarcza (art. 1
Zatacznika | do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu).

Przedsiewziecie termomodernizacyjne — przedsiewziecie wptywajgce na poprawe efektywnosci energetycznej budynku, ktdrego przedmiotem jest: a) ulepszenie, w wyniku
ktérego nastepuje zmniejszenie zapotrzebowania na energie koricowg dostarczang do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, b)
ulepszenie w wyniku, ktérego nastepuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach cieptowniczych oraz zasilajgcych je lokalnych zrdodtach ciepta, jezeli
budynki do ktérych dostarczana jest z tych sieci energia, spetniajag wymagania w zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej, okreslone w przepisach techniczno-
budowlanych, lub zostaty podjete dziatania majgce na celu zmniejszenie zuzycia energii dostarczanej do tych budynkdéw, c) wykonanie przytacza technicznego do
scentralizowanego zrddta ciepta, w zwigzku z likwidacjg lokalnego zrédta ciepta, w wyniku czego nastepuje zmniejszenie kosztéw pozyskania ciepta dostarczanego do
budynku, d) catkowita lub czesciowa zamiana zrédet energii na zrodta odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku ulepszenia polegajgcego na
poprawie izolacyjnosci cieplnej przegréd, powinny byé spetnione minimalne wymagania dotyczace oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej okreslone w przepisach
techniczno-budowlanych (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw).

W zakres przedsiewzie¢ stuzqcych poprawie efektywnosci energetycznej budynkéw nalezy wliczyé: 1) ocieplenie $cian, stropdw, fundamentdw, stropodachéw lub dachéw; 2)
modernizacje lub wymiane stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszklen w budynkach na efektywne energetycznie; 3) montaz urzadzen zacieniajgcych okna (np.
rolety, zaluzje); 4) izolacje cieplng, réwnowazenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacje instalacji ogrzewania lub przygotowania cieptej wody uzytkowej; 5)
likwidacje liniowych i punktowych mostkow cieplnych; 6) modernizacje systemu wentylacji poprzez montaz uktadu odzysku (rekuperacji) ciepta (Obwieszczenie Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegétowego wykazu przedsiewziec¢ stuzgcych poprawie efektywnosci energetycznej).

W zakres przedsiewzie¢ stuzqcych poprawie efektywnosci energetycznej w zakresie lokalnych sieci cieptowniczych i lokalnych Zrédet ciepta nalezy wliczy¢: 1) wymiane lub
modernizacje grupowych i indywidualnych weztéw cieplnych z zastosowaniem urzgdzen i technologii o wyzszej efektywnosci energetycznej (izolacje, napedy, wymienniki);
2) modernizacje systemow zasilanych z grupowych weztéw cieplnych poprzez przebudowe tych systemdw na wezty indywidualne; 3) instalacje lub modernizacje systeméw
automatyki i monitoringu pracy weztéw i sieci cieptowniczych; 4) wymiane lokalnych uktadéw chtodniczych i klimatyzacyjnych; 5) zastosowanie uktadéw kogeneracyjnych w
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lokalnych zrédtach ciepta; 6) modernizacje lokalnych kottowni. (Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegétowego wykazu
przedsiewziec stuzgcych poprawie efektywnosci energetycznej).

Przepisy techniczno-budowlane — rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie

Wysokosprawna kogeneracja — wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepta uzytkowego w kogeneracji, ktdre zapewnia oszczednos$¢ energii pierwotnej
zuzywanej w: a) jednostce kogeneracji w wysokosci nie mniejszej niz 10% w pordownaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych o
referencyjnych wartosciach sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego lub b) jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej ponizej 1 MW w poréwnaniu z
wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych o referencyjnych wartosciach sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego (art. 3 pkt 38 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).

Wytwarzanie — produkcja paliw lub energii w procesie energetycznym (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).
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