Zatgcznik nr 5
do Regulaminu konkursu

- Opis wskaZnikéw w ramach Dziatania 5.3 Efektywnos¢ energetyczna sektora mieszkaniowego

Lista wskaznikow rezultatu bezposredniego oraz produktu dla Dziatania 5.3

Nazwa wskaznika

Jednostka

Rodzaj Typ

Pozio
m
pomiar
u

Charakter

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

llos¢ zaoszczedzonej energii
cieplnej

GJ/rok

rezultat
bezposredni

kluczowy —
krajowy

progra
m,
projekt

rozliczeniowy

Definicja

Wskaznik mierzy ilos¢ zaoszczedzonego w wyniku
realizacji projektu ciepta w dystrybucji w ciggu
petnego roku po zakonczeniu projektu w stosunku
do roku bazowego.

Ciepfo — energia cieplna w wodzie goracej, parze
lub w innych nosnikach (art. 3 pkt 2 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).
Oszczednosc¢ energii — ilos¢ energii stanowigca
réznice miedzy energig potencjalnie zuzytg przez
obiekt, urzadzenie techniczne lub instalacje w
danym okresie przed zrealizowaniem jednego lub
kilku przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie
efektywnosci energetycznej, a energia zuzyta
przez ten obiekt, urzadzenie techniczne lub
instalacje w takim samym okresie, po
zrealizowaniu tych przedsiewzie¢ i uwzglednieniu
znormalizowanych warunkéw wptywajgcych na
zuzycie energii (art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej).
Efektywnos$¢ energetyczna — stosunek uzyskanej
wielkosci efektu uzytkowego danego obiektu,
urzadzenia technicznego lub instalacji, w
typowych warunkach ich uzytkowania lub
eksploatacji, do ilosci zuzycia energii przez ten
obiekt, urzadzenie techniczne lub instalacje,
niezbednej do uzyskania tego efektu (art. 3 pkt 1
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci
energetycznej).

Sposoéb pomiaru

Wartos¢ bazowa: nalezy zawsze wpisac zero;
wartos¢ docelowa: nalezy odjaé od koncowego
zuzycia ciepta w okresie 1 roku przed
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rozpoczeciem realizacji projektu, koncowe zuzycie
ciepta w okresie 1 roku od zakonczenia realizaciji
projektu (lub uruchomienia przedsiewziecia) i
poda¢ w GJ/rok. Pomiar nalezy dokona¢ we
wszystkich obiektach, procesach
technologicznych, instalacjach, objetych
projektem, w ktérych realizowane byly dziatania
majgce na celu zmniejszenie zuzycia ciepta.
Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- w przypadku modernizacji energetycznej
budynkdéw oblicza sie réznice miedzy rocznym
zuzyciem ciepta w roku bazowym w stosunku
do rocznego zuzycia ciepta po zakonczeniu
projektu, ale wskaznik nalezy skorygowac o
wszelkie dziatania niezwigzane z realizacjg
projektu a sprzyjajgce zmniejszeniu zuzycia
ciepta (np. wytgczenia z eksploatacji czesci
budynku) (inaczej méwigc, do wyliczen
wskaznika przed i po realizacji projektu nalezy
przyjac¢ identyczng kubature budynku — z okresu
przed realizacjg projektu).

Moment pomiaru:

Na koniec 12 miesigca od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas pomiaru:

Wartos¢ poczatkowa: w okresie 12 petnych
miesiecy poprzedzajgcych moment ztozenia
wniosku o dofinansowanie lub rozpoczecie
realizacji projektu; wartos¢ koncowa: w okresie 12
miesiecy od zakonczenia okresu realizacji projektu
okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu
projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu,
od uruchomienia przedsiewziecia (wartosé

docelowa = wartos¢ poczatkowa - wartosé
koncowa).
Zrédio danych

Zrédtem danych niezbednych do wyliczenia
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wskaznika  mozna pozyska¢ z dokumentacji

technicznej przed realizacjg projektu,
dokumentacji powykonawczej, horm technicznych,
testow i badan, wykorzystanych np. w

Swiadectwach  charakterystyki  energetycznej
(zbioru danych i wskaznikéw energetycznych
budynku Ilub czesci budynku, okreslajgcych
catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng
do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem)
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia
2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw wraz z dokumentami wykonawczymi
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz s$wiadectw
charakterystyki energetycznej).

Dodatkowa zdolnos¢
wytwarzania energii ze zrédet
odnawialnych (CI30)

MW

rezultat
bezposredni

kluczowy —
wspolny

progra
m,
projekt

rozliczeniowy

Definicja

Wskaznik mierzy wzrost zdolnosci wytwarzania
energii odnawialnej w wybudowanych,
przebudowanych lub wyposazonych instalacji
odnawialnego zrédta energii w wyniku realizacji
projektu . Obejmuje energie elektryczng i ciepina.

Instalacja odnawialnego zrédfa energii — instalacja
stanowigca wyodrebniony zespot: a) urzadzen
stuzgcych do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy, przytgczonych w jednym
miejscu przytaczenia, w ktorych energia
elektryczna lub ciepto sg wytwarzane z jednego
rodzaju odnawialnych zrédet energii, a takze
magazyn energii elektrycznej przechowujgcy
wytworzong energie elektryczng, potgczony z tym
zespotem urzadzen lub b) obiektéw budowlanych i
urzgdzen stanowigcych catos¢ techniczno-
uzytkowg stuzagcy do wytwarzania biogazu
rolniczego, a takze potgczony z nimi magazyn
biogazu rolniczego (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii).

Wytwarzanie — produkcja paliw lub energii w
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procesie energetycznym (art. 3 pkt 45 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).
Odnawialne zrédfo energii — odnawialne,
niekopalne zrédfa energii obejmujgce energie
wiatru, energie promieniowania stonecznego,
energie aerotermalng, energie geotermalng,
energie hydrotermalna, hydroenergie, energie fal,
praddw i ptywoéw morskich, energie otrzymywang
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z
bioptynéw (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).

Sposéb pomiaru

Nalezy wyliczy¢ wzrost zdolnosci wytwarzania
wybudowanych, przebudowanych lub
wyposazonych instalacji odnawialnego zrodta
energii w wyniku realizacji projektu — od zdolnosci
wytwarzania energii odnawialnej po projekcie
nalezy odjg¢ zdolnos$¢ wytwarzania tej energii
przed projektem. Wskaznik odnosi sig¢ do
zdolnosci wytwarzania (maksymalnej produkcji
wykorzystujacej 100% mocy produkcyjnych), a nie
do faktycznej rocznej produkcji energii, stad tez
nie ma koniecznosci dokonywania pomiaru np. w
rok po zakonczeniu inwestyciji.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowg
zdolno$¢ wytwarzania energii odnawialnej
réwniez w przypadku kogeneraciji,
w przypadku budowy od podstaw instalacji
odnawialnego zrédta energii zdolnosé
wytworcza przed projektem bedzie wynosic
zero.

Moment pomiaru:

Na koniec realizacji projektu, osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane we wniosku o ptatnos¢
koncowa.

Czas pomiaru:

W okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu
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realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Zrédto danych

Zrédlem danych niezbednych do  wyliczenia
wskaznika  mozna pozyska¢ z dokumentacji
powykonawczej inwestycji, a takze w przypadku
rozbudowy lub modernizacji — dokumentaciji
technicznej sprzed realizacji projektu.

Dodatkowa zdolnos¢
wytwarzania energii elektrycznej | MWe
ze zrédet odnawialnych

rezultat
bezposredni

kluczowy —
wspolny

projekt

rozliczeniowy

Definicja

Wskaznik mierzy wzrost zdolnosci wytwarzania
energii elektrycznej w wybudowanych,
przebudowanych lub wyposazonych instalacjach
odnawialnego zrodta energii w wyniku realizacji
projektu.

Instalacja odnawialnego zrédta energii — instalacja
stanowigca wyodrebniony zespot: a) urzagdzen
stuzagcych do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy, przytgczonych w jednym
miejscu przytgczenia, w ktoérych energia
elektryczna lub ciepto sg wytwarzane z jednego
rodzaju odnawialnych zrodet energii, a takze
magazyn energii elektrycznej przechowujacy
wytworzong energie elektryczng, potgczony z tym
zespotem urzadzen lub b) obiektéw budowlanych i
urzgdzen stanowigcych catos¢ techniczno-
uzytkowa stuzgcy do wytwarzania biogazu
rolniczego, a takze potaczony z nimi magazyn
biogazu rolniczego (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).
Wytwarzanie — produkcja paliw lub energii w
procesie energetycznym (art. 3 pkt 45 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).
Odnawialne zrédfo energii — odnawialne,
niekopalne zrédia energii obejmujgce energie
wiatru, energie promieniowania stonecznego,
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energie aerotermalng, energie geotermalng,
energie hydrotermalna, hydroenergie, energie fal,
praddéw i ptywoéw morskich, energie otrzymywang
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z
bioptynéw (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).

Sposoéb pomiaru
Nalezy wyliczy¢ wzrost zdolno$ci wytwarzania
energii elektrycznej wybudowanych,
przebudowanych lub wyposazonych instalacji
odnawialnego zrédta energii w wyniku realizacji
projektu — od zdolnosci wytwarzania energii
elektrycznej po projekcie nalezy odjg¢ zdolnosc
wytwarzania tej energii przed projektem. Wskaznik
odnosi sie do zdolnosci wytwarzania
(maksymalnej produkcji wykorzystujgcej 100%
mocy produkcyjnych), a nie do faktycznej rocznej
produkcji energii, stgd tez nie ma koniecznosci
dokonywania pomiaru np. w rok po zakonczeniu
inwestyciji.
Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:
do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowg
zdolnos¢ wytwarzania energii elektrycznej ze
zrodet odnawialnych réwniez w przypadku
kogeneraciji,
w przypadku budowy od podstaw instalacji
odnawialnego zrédta energii zdolnosé
wytworcza przed projektem bedzie wynosic
zero,

wartos¢ tego wskaznika razem z wartoscig
wskaznika Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania
energii cieplnej ze zrédet odnawialnych jest
réwna wartosci docelowej wskaznika
Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii ze
zrédet odnawialnych (CI30).

Moment pomiaru:

Na koniec realizacji projektu, osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane we wniosku o ptatno$¢

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

B, lubelskie
iy Sk yciel

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




koncowa.

Czas pomiaru:

W okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Zrédto danych

Zrédtem danych niezbednych do wyliczenia
wskaznika mozna pozyska¢ z dokumentaciji
powykonawczej inwestycji, a takze w przypadku

Dodatkowa zdolnos¢
wytwarzania energii cieplnej ze
zrodet odnawialnych

MWt

rezultat
bezposredni

kluczowy —
wspolny

projekt

rozliczeniowy

rozbudowy lub modernizacji — dokumentaciji
technicznej sprzed realizacji projektu
Definicja

Wskaznik mierzy wzrost zdolno$ci wytwarzania
energii cieplnej w wybudowanych,
przebudowanych lub wyposazonych instalacjach
odnawialnego zrodta energii w wyniku realizacji
projektu.

Instalacja odnawialnego zZrédfa energii — instalacja
stanowigca wyodrebniony zespét: a) urzagdzen
stuzacych do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy, przytgczonych w jednym
miejscu przytgczenia, w ktérych energia
elektryczna lub ciepto sg wytwarzane z jednego
rodzaju odnawialnych zrédet energii, a takze
magazyn energii elektrycznej przechowujgcy
wytworzong energie elektryczng, potgczony z tym
zespotem urzadzen lub b) obiektéw budowlanych i
urzgdzen stanowigcych cato$¢ techniczno-
uzytkowa stuzgcy do wytwarzania biogazu
rolniczego, a takze potgczony z nimi magazyn
biogazu rolniczego (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).
Wytwarzanie — produkcja paliw lub energii w
procesie energetycznym (art. 3 pkt 45 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).

Odnawialne zrédfo energii — odnawialne,
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niekopalne zrodfa energii obejmujgce energie
wiatru, energie promieniowania stonecznego,
energie aerotermalng, energie geotermalng,
energie hydrotermalna, hydroenergie, energig fal,
praddéw i ptywoéw morskich, energie otrzymywang
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z
bioptynéw (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).

Sposoéb pomiaru

Nalezy wyliczy¢ wzrost zdolnosci wytwarzania
energii cieplnej wybudowanych, przebudowanych
lub wyposazonych instalacji odnawialnego Zrédta
energii w wyniku realizacji projektu — od zdolnosci
wytwarzania energii cieplnej po projekcie nalezy
odjg¢ zdolnos¢ wytwarzania tej energii przed
projektem. Wskaznik odnosi sie do zdolnosci
wytwarzania (maksymalnej produkc;ji
wykorzystujgcej 100% mocy produkcyjnych), a nie
do faktycznej rocznej produkcji energii, stad tez
nie ma koniecznosci dokonywania pomiaru np. w
rok po zakonczeniu inwestycji.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowg
zdolnos¢ wytwarzania energii cieplnej ze
zrodet odnawialnych réwniez w przypadku
kogeneraciji,
w przypadku budowy od podstaw instalacji
odnawialnego zrédta energii zdolnosé
wytworcza przed projektem bedzie wynosi¢
zero,
wartos¢ tego wskaznika razem z wartoscig
wskaznika Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania
energii elektrycznej ze zrédet odnawialnych
jest rowna wartosci docelowej wskaznika
Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii ze
zrédet odnawialnych (CI130).

Moment pomiaru:

Na koniec realizacji projektu, osiggniete wartosci
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powinny zosta¢ wykazane we wniosku o ptatno$¢
kohcowa.

Czas pomiaru:

W okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Zrédto danych

Zrédlem danych niezbednych do wyliczenia
wskaznika  mozna pozyska¢ z dokumentaciji
powykonawczej inwestycji, a takze w przypadku

tony

rozbudowy lub modernizacji — dokumentaciji
technicznej sprzed realizacji projektu.
Definicja

Wskaznik mierzy szacowany roczny spadek emisji
gazow cieplarnianych.

Wskaznik dotyczy interwencji bezposrednio
nakierowanych na zwigkszenie produkcji energii
ze zrédet odnawialnych (patrz wskaznik CI30) lub
zmniejszenie zuzycia energii poprzez dziatania
nakierowane na oszczednosci energii (patrz
wskazniki CI31 i 32). Tym samym wyliczenie
wskaznika jest obowigzkowe tylko tam, gdzie

Szacowany roczny spadek . . progra zastosowano wskazniki:
e A . . rbwnowaz | rezultat kluczowy - : g .. . ..
emisji gazow cieplarnianych ; : i : m, rozliczeniowy e Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii
nika bezposredni | wspdlny . 2Ll :
(CI34) CO2/rok | projekt ze zrédet odnawialnych (CI30)

e llos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej

o llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej

e Liczba gospodarstw domowych z lepszg
klasg zuzycia energii (CI31)

e Zmniejszenie rocznego zuzycia energii
pierwotnej w budynkach publicznych
(CI32)

e Liczba zakupionych jednostek taboru
pasazerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskiej
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e Liczba zmodernizowanych jednostek
taboru pasazerskiego w publicznym
transporcie zbiorowym komunikacji
miejskiej

Gazy cieplarniane — gazy, o ktérych mowa z
zatgczniku do ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o
systemie zarzadzania emisjami gazéw
cieplarnianych i innych substanciji tj. dwutlenek
wegla (ditlenek wegla CO2), metan (CH4),
podtlenek azotu (N20), heksafluorek siarki (SF6),
trifluorek azotu (NF3), fluoroweglowodory (HFCs),
perfluoroweglowodory (PFCs).

Emisja — wprowadzane w wyniku dziatalnosci
cziowieka, bezposrednio lub posrednio do
powietrza, gazy cieplarniane lub inne substancije
(art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o
systemie zarzgdzania emisjami gazéw
cieplarnianych i innych substanc;ji).

Emisja uniknieta — wielko$¢ emisji, jaka mogtaby
zosta¢ wprowadzona do powietrza w danym roku
z instalacji w ramach technologii stosowanych
powszechnie do wytwarzania okreslonego
produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a na skutek zastosowania innego rozwigzania
technicznego lub technologicznego albo innych
surowcow lub paliw w nowej instalacji nie zostata
wprowadzona do powietrza (art. 2 pkt 6 ustawy z
dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzadzania
emisjami gazéw cieplarnianych i innych
substanciji).

Emisja zredukowana — niewynikajgca z obnizenia
produkcji wielko$¢ emisji, jaka nie zostata
wprowadzona do powietrza w danym roku z
instalacji istniejgcej wskutek podjetych dziatan
modernizacyjnych, majgcych na celu obnizenie
wielkosci emisji przypadajgcej na jednostke
powstajgcego produktu lub jednostke
wykorzystywanego surowca, materiatu lub paliwa
w zaktadzie, na ktérego terenie jest potozona
instalacja (art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009
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r. o systemie zarzadzania emisjami gazow

cieplarnianych i innych substancji).

Energia pierwotna — energia zawarta w

pierwotnych nosnikach energii, pozyskiwanych

bezposrednio ze srodowiska, w szczegdlnosci:

weglu kamiennym energetycznym (tgcznie z

weglem odzyskanym z hatd), weglu kamiennym

koksowym, weglu brunatnym, ropie naftowej

(tacznie z gazoling), gazie ziemnym

wysokometanowym (tgcznie z gazem z

odmetanowania kopalrh wegla kamiennego), gazie

ziemnym zaazotowanym, torfie do celow
opatowych oraz energie: wody, wiatru, stoneczng,
geotermalng — wykorzystywane do wytwarzania
energii elektrycznej, ciepta lub chtodu, a takze

biomase w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z

dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i

biopaliwach ciektych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z

pozn. zm.2)) (art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15

kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej).

Sposéb pomiaru

Warto$¢ bazowa: nalezy wpisa¢ zawsze wartos¢

zero; wartos¢ docelowa: nalezy zliczy¢ tgczny

szacunkowy roczny spadek na koniec pierwszego
roku od momentu zakonhczenia realizacji projektu

(ewentualnie od uruchomienia przedsiewziecia), a

nie catkowity spadek w catym okresie odniesienia

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- w przypadku projektow dotyczgcych produkgji
energii odnawialnej, prognoza musi opierac sie
na wielkosci emisji uniknietej. Nalezy zatozyc,
ze energia odnawialna jest neutralna i nie
emituje gazéw cieplarnianych, dlatego wielko$¢
emisji uniknietej mozna wyliczy¢ na bazie ilosci
energii w GJ mozliwej do wyprodukowania
przez wspartg infrastrukture w ciggu roku po
zakonczeniu projektu (wielkos¢ tej energii
nalezy wyliczy¢ z mocy produkcyjnej instalacji
OZE wyrazonej w MW, mnozac jg przez czas
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pracy urzadzenia, czyli liczbe dni w roku i 24
godziny na dobe i przeliczajgc na GJ stosujgc
zaleznos¢ 1 MWh = 3,6 GJ). Nastepnie nalezy
wyliczy¢ wskaznik emisji CO2 (WE) dla paliwa,
ktore stuzyto do produkcji tej energii przed
realizacjg projektu (np. wegiel kamienny, wegiel
brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno
opatowe itd.). Dane dotyczace wskaznikow
emisji CO2 i rodzajow dziatalnos$ci nalezy
pobrac¢ z raportéw Krajowego Osrodka
Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami (KOBIZE),
Dane w raportach sg podawane w jednostkach
kg/GJ, dlatego wyliczony ekwiwalent nalezy
podzieli¢ przed 1000 i poda¢ w tonach,

- w przypadku projektéw polegajgcych na

oszczednosci energii, prognoza musi opierac
sie na wielkosci emisji zredukowanej. Nalezy jg
wyliczy¢ jako ilos¢ energii pierwotnej
oszczedzonej w petnym roku po realizaciji
projektu (lub uruchomieniu przedsiewziecia)
dzieki realizacji projektu. Oszczednos¢ energii
mozna wyliczy¢ na podstawie potencjalnej
produkcji energii w ciggu roku przed realizacjg
projektu, od ktérej nalezy odjg¢ potencjalng
produkcje energii w ciggu roku od zakonczenia
realizacji projektu (wielko$¢ obu energii nalezy
wyliczy¢é z mocy produkcyjnej instalacji przed i
po projekcie wyrazonej w MW, mnozac je przez
czas pracy urzadzenia, czyli liczbe dni w roku i
24 godziny na dobe i przeliczajgc na GJ
stosujgc zaleznos¢ 1 MWh = 3,6 GJ). Jezeli
oszczednos¢ (wzrost efektywnosci
energetycznej) dotyczy instalacji OZE, warto$¢
wskaznika ,Szacowany roczny spadek emisiji
gazow cieplarnianych (C134)” bedzie rowna
zero, bowiem zaktada sie, Zze energia
odnawialna jest neutralna i nie emituje gazéw
cieplarnianych,

- mozna uzy¢ tego wskaznika rowniez

opcjonalnie w przypadku projektu majgcego
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wplyw na zmniejszenie emisji gazéw
cieplarnianych wykorzystujgcego inne
wskazniki.

Moment pomiaru:

Pomiar szacunkowy, na koniec realizacji projektu,
osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane we
wniosku o pfatnos¢ koncows.

Czas pomiaru:

Szacunkowy spadek emisji gazéw, objety
wskaznikiem, musi dotyczy¢ okresu 12 miesiecy
od zakonczenia okresu realizacji projektu
okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu
projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu,
od uruchomienia przedsiewzigcia.

Zrédto danych

Zrédlem danych niezbednym do wyliczenia
wskaznika mozna pozyska¢ z dokumentacji
technicznej instalacji przed realizacjg projektu,
dokumentacji powykonawczej, norm technicznych,
testow i badan, zawartych np. sSwiadectwach
charakterystyki energetycznej (zbioru danych i
wskaznikow energetycznych budynku lub czesci
budynku, okreslajgcych catkowite
zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem) zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkéw wraz z
dokumentami wykonawczymi (Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego
2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz  Swiadectw  charakterystyki
energetycznej).

Dane dotyczgce wskaznikow emisji (WE)
przeliczeniowych na ekwiwalent CO2 nalezy
pozyskaé¢ z aktualnych na dzien ztozenia wniosku
o dofinansowanie raportéw Krajowego Osrodka
Bilansowania i Zarzadzania Emisjami (KOBIZE).
Ostatni dostepny raport dotyczy roku 2015:
~WVartosci opatowe (WQO) i Wskazniki emisji CO2
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(WE) w roku 2012 do raportowania w ramach
Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami
do Emisji za rok 2015”. Raporty dla wszystkich lat
sg gromadzone i dostepne na stronie:
http://www.kobize.pl/pl/article/monitorowanie-
raportowanie-weryfikacja-emisji/id/318/tabele-wo-
i-we

Produkcja energii elektrycznej z
nowo wybudowanych/nowych
mocy wytworczych instalacji
wykorzystujacych OZE

MWhe/rok

rezultat

kluczowy -

bezposredni | krajowy

projekt

rozliczeniowy

Definicja

Wskaznik mierzy roczng wielkos¢ produkcji energii
elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji
odnawialnego zrédta energii, a takze z nowych
mocy  wytwoérczych  (istniejgcych  instalacji)
wykorzystujgcych odnawialne zrodta energii.
Energia — energia przetworzona w dowolnej
postaci (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne).

Instalacja odnawialnego zrédta energii — instalacja
stanowigca wyodrebniony zespot: a) urzgdzen
stuzacych do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy, przylgczonych w jednym
miejscu  przytaczenia, w  ktérych energia
elektryczna lub ciepto sg wytwarzane z jednego
rodzaju odnawialnych Zzrédet energii, a takze
magazyn energii elektrycznej przechowujgcy
wytworzong energie elektryczng, potaczony z tym
zespotem urzadzen lub b) obiektéw budowlanych i
urzgdzen stanowigcych catos¢ techniczno-
uzytkowg stuzacy do wytwarzania biogazu
rolniczego, a takze pofgczony z nimi magazyn
biogazu rolniczego (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).

Odnawialne  zrédfo energii — odnawialne,
niekopalne zrédia energii obejmujgce energie
wiatru, energie promieniowania stonecznego,
energie aerotermalng, energie geotermalng,
energie hydrotermalng, hydroenergie, energie fal,
praddéw i ptywoéw morskich, energie otrzymywang
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z
bioptynow (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
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2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).
Wytwarzanie — produkcja paliw lub energii w
procesie energetycznym (art. 3 pkt 45 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).
Sposoéb pomiaru

Nalezy wyliczy¢ wzrost wielko$ci wytwarzanej
energii elektrycznej wybudowanych,
przebudowanych lub wyposazonych instalac;ji
odnawialnego zrédta energii w wyniku realizacji
projektu — od wielkos$ci wytwarzanej energii
elektrycznej ze zrodet odnawialnych po projekcie
(warto$¢ koncowa) nalezy odjg¢ wielkos$¢
wytwarzanej energii przed projektem (warto$¢
poczatkowa). Wskaznik odnosi sie do wielkosci
wytwarzanej energii elektrycznej w ciggu roku
Szczegdine przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowg
wielko$¢ wytwarzanej energii elektrycznej ze
zrodet odnawialnych réwniez w przypadku
kogeneracji z OZE,

- w przypadku budowy od podstaw instalaciji
odnawialnego zrédta wielko$¢ wytwarzanej
energii przed projektem bedzie wynosi¢ zero.

Moment pomiaru:

Na koniec 12 miesigca od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas pomiaru:

Poczatkowa: okres 12 miesiecy poprzedzajacy
moment ztozenia wniosku o dofinansowanie lub
moment rozpoczecia projektu; wartos¢ koncowa:
w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Zrédto danych
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Zrédlem danych niezbednych do wyliczenia
wskaznika  mozna pozyskac z licznikédw energii
elektrycznej zainstalowanych na wyj$ciu instalaciji
odnawialnego zrodta energii.

Produkcja energii cieplnej z
nowo wybudowanych/nowych
mocy wytworczych instalacji
wykorzystujgcych OZE

MWht/rok rezultat

bezposredni | krajowy

kluczowy - projekt

rozliczeniowy

Definicja

Wskaznik mierzy roczng wielko$¢ produkcji energii
cieplnej z nowo wybudowanych instalacji
odnawialnego zrédta energii, a takze z nowych
mocy wytworczych (istniejgcych instalaciji)
wykorzystujgcych odnawialne zrodta energii.

Ciepfo — energia cieplna w wodzie goracej, parze
lub w innych nosnikach (art. 3 pkt 2 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).

Instalacja odnawialnego zrodta energii — instalacja
stanowigca wyodrebniony zespot: a) urzgdzen
stuzacych do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy, przytaczonych w jednym
miejscu  przytagczenia, w ktérych energia
elektryczna lub ciepto sg wytwarzane z jednego
rodzaju odnawialnych zrédet energii, a takze
magazyn energii elektrycznej przechowujgcy
wytworzong energie elektryczng, potgczony z tym
zespotem urzadzen lub b) obiektéw budowlanych i
urzgdzen stanowigcych catos¢ techniczno-
uzytkowg stuzacy do wytwarzania biogazu
rolniczego, a takze potgczony z nimi magazyn
biogazu rolniczego (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).
Odnawialne zrédto energii — odnawialne,
niekopalne 2zrédta energii obejmujace energie
wiatru, energie promieniowania stonecznego,
energie aerotermalng, energie geotermalng,
energie hydrotermalng, hydroenergie, energie fal,
praddéw i ptywow morskich, energie otrzymywang
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z
bioptynéw (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).
Wytwarzanie — produkcja paliw lub energii w
procesie energetycznym (art. 3 pkt 45 ustawy z
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dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).
Sposéb pomiaru

Nalezy wyliczy¢ wzrost wielkosci wytwarzanej
energii cieplnej wybudowanych, przebudowanych
lub wyposazonych instalacji odnawialnego zrodta
energii w wyniku realizacji projektu — od wielkosci
wytwarzanej energii cieplnej ze  zrédet
odnawialnych po projekcie (wartos¢ koncowa)
nalezy odjg¢ wielkos¢ wytwarzanej energii przed
projektem (warto$¢ poczatkowa). Wskaznik odnosi
sie do wielkoSci wytwarzanej energii cieplnej w
ciggu roku.

Szczegodlne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ dodatkowg
wielkos¢ wytwarzanej energii cieplnej ze zrodet
odnawialnych rowniez w przypadku kogeneracji
z OZE,

- w przypadku budowy od podstaw instalaciji
odnawialnego zrodta wielkosé wytwarzanej
energii przed projektem bedzie wynosic zero.

Moment pomiaru:

Na koniec 12 miesigca od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas pomiaru:

Wartos¢ poczagtkowa: okres 12 miesiecy
poprzedzajgcy moment ztozenia wniosku o
dofinansowanie lub moment rozpoczecia projektu;
wartos¢ koncowa: w okresie 12 miesiecy od
zakonczenia okresu realizacji projektu
okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu
projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu,
od uruchomienia przedsiewziecia.

Zrédto danych

Zrédtem danych niezbednych do wyliczenia
wskaznika mozna pozyskac¢ z licznikow energii
cieplnej zainstalowanych na wyjsciu instalaciji
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odnawialnego zrodta energii.

llos¢ zaoszczedzonej energii
elektrycznej

MWh/rok

rezultat

kluczowy -

bezposredni krajowy

projekt

rozliczeniowy

Definicja

Wskaznik mierzy ilos§¢ zaoszczedzonej w wyniku
realizacji  projektu  energii  elektrycznej w
dystrybucji w ciggu petnego roku po zakonczeniu
projektu w stosunku do roku bazowego.

Oszczednosc energii — ilos¢ energii stanowigca
réznice miedzy energig potencjalnie zuzytg przez
obiekt, urzadzenie techniczne lub instalacije w
danym okresie przed zrealizowaniem jednego lub
kilku przedsiewzieé stuzgcych poprawie
efektywnosci energetycznej, a energia zuzytg
przez ten obiekt, urzadzenie techniczne Iub
instalacie w takim samym okresie, po
zrealizowaniu tych przedsiewzig¢ i uwzglednieniu
znormalizowanych warunkéw wptywajgcych na
zuzycie energii (art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o efektywnos$ci energetycznej).
Efektywnos$c energetyczna — stosunek uzyskanej
wielkosci efektu uzytkowego danego obiektu,
urzadzenia technicznego Ilub instalacji, w
typowych warunkach ich uzytkowania Ilub
eksploatacji, do ilosci zuzycia energii przez ten
obiekt, urzadzenie techniczne Ilub instalacje,
niezbednej do uzyskania tego efektu (art. 3 pkt 1
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci
energetycznej).

Sposéb pomiaru

Wartos$¢ bazowa: nalezy zawsze wpisac zero;
wartos¢é docelowa: nalezy odjaé od korncowego
zuzycia energii elektrycznej w okresie 1 roku
przed rozpoczeciem realizacji projektu, koncowe
zuzycie energii elektrycznej w okresie 1 roku od
zakonczenia realizacji projektu (lub uruchomienia
przedsiewziecia) i poda¢ w MWh/rok. Pomiar
nalezy dokona¢ we wszystkich obiektach,
procesach technologicznych, instalacjach,
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objetych projektem, w ktérych realizowane bylty
dziatania majgce na celu zmniejszenie zuzycia
energii elektrycznej.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

w przypadku modernizacji energetycznej
budynkoéw oblicza sie réznice miedzy rocznym
zuzyciem energii elektrycznej w roku
bazowym w stosunku do rocznego zuzycia
energii elektrycznej po zakonczeniu projektu,
ale wskaznik nalezy skorygowac o wszelkie
dziatania niezwigzane z realizacjg projektu a
sprzyjajgce zmniejszeniu zuzycia energii (np.
wytgczenia z eksploatacji czesci budynku,
zmniejszenia zatrudnienia) (inaczej mowiac,
do wyliczeh wskaznika przed i po realizacji
projektu nalezy przyjg¢ identyczng kubature
budynku — z okresu przed realizacjg projektu).
Moment pomiaru:

Na koniec 12 miesigca od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsigwzigcia.

Czas pomiaru:

Wartos¢ poczatkowa: w okresie 12 peinych
miesiecy poprzedzajgcych moment ztoZenia
wniosku o dofinansowanie lub rozpoczecie
realizacji projektu; warto$¢ koncowa: w okresie 12
miesiecy od zakonczenia okresu realizacji projektu
okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu
projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu,
od uruchomienia przedsiewziecia (wartosé
docelowa = wartos¢ poczatkowa - wartos¢
koncowa).

Zrédto danych

Zrédlem danych niezbednych do  wyliczenia
wskaznika  mozna pozyska¢ z dokumentaciji

technicznej przed realizacjg projektu,
dokumentacji powykonawczej, nhorm technicznych,
testow i badan, wykorzystanych np. w
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Swiadectwach  charakterystyki  energetycznej
(zbioru danych i wskaznikéw energetycznych
budynku lub czeéci budynku, okreslajacych
catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng
do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem)
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia
2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw wraz z dokumentami wykonawczymi
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej).

Dodatkowa zdolnos¢
wytwarzania energii elektrycznej
w warunkach wysokosprawnej
kogeneraciji

MWhe

rezultat

kluczowy -

bezposredni | krajowy

projekt

rozliczeniowy

Definicja

Wskaznik mierzy roczng potencjalng wielkos¢
produkcji energii elektrycznej w warunkach
wysokosprawnej kogeneracji w instalacjach
odnawialnego zrodta energii objetych projektem.
Wskaznik mierzy, o ile bezwzglednie wzrosta
zdolnos¢ wytwarzania energii elektrycznej w
warunkach wysokosprawnej kogeneracii, a nie
rzeczywistg produkcje tej energii.

Energia — energia przetworzona w dowolnej
postaci (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne).

Kogeneracja — rownoczesne wytwarzanie ciepta i
energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie
tego samego procesu technologicznego (art. 3 pkt
33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne).

Wysokosprawna kogeneracja — wytwarzanie
energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepta
uzytkowego w kogeneracji, ktére zapewnia
oszczednos¢ energii pierwotnej zuzywanej w: a)
jednostce kogeneracji w wysokosci nie mniejszej
niz 10% w poréwnaniu z wytwarzaniem energii
elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych o
referencyjnych wartosciach sprawnosci dla
wytwarzania rozdzielonego lub b) jednostce
kogeneracji 0 mocy zainstalowanej elektrycznej
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ponizej 1 MW w poréwnaniu z wytwarzaniem
energii elektrycznej i ciepta w uktadach
rozdzielonych o referencyjnych wartosciach
sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego (art. 3
pkt 38 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne).

Wytwarzanie — produkcja paliw lub energii w
procesie energetycznym (art. 3 pkt 45 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).
Instalacja odnawialnego zrédfa energii — instalacja
stanowigca wyodrebniony zespoét: a) urzgdzen
stuzgcych do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy, przytgczonych w jednym
miejscu przytaczenia, w ktdrych energia
elektryczna lub ciepto sg wytwarzane z jednego
rodzaju odnawialnych zrédet energii, a takze
magazyn energii elektrycznej przechowujgcy
wytworzong energie elektryczng, potgczony z tym
zespotem urzadzen lub b) obiektéw budowlanych i
urzagdzen stanowigcych catos¢ techniczno-
uzytkowa stuzacy do wytwarzania biogazu
rolniczego, a takze potaczony z nimi magazyn
biogazu rolniczego (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).
Odnawialne zrédto energii — odnawialne,
niekopalne zrédfa energii obejmujgce energie
wiatru, energie promieniowania stonecznego,
energie aerotermalng, energie geotermalng,
energie hydrotermalna, hydroenergie, energie fal,
praddéw i ptywow morskich, energie otrzymywang
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z
bioptynéw (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrodtach energii).
Sposéb pomiaru

Nalezy wyliczy¢ wzrost zdolnosci wytwarzania
energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej
kogeneracji instalacji wybudowanych,
przebudowanych lub wyposazonych w wyniku
realizacji projektu — od zdolnosci wytwarzania
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energii elektrycznej ze zrédet odnawialnych po
projekcie nalezy odja¢ zdolnosé wytwarzania tej
energii przed projektem. Wskaznik odnosi si¢ do
potencjalnie wytworzonej energii elektrycznej w
ciggu roku, a nie do faktycznej rocznej produkc;ji
energii elektrycznej, stad tez nie ma koniecznosci
dokonywania pomiaru np. w rok po zakonczeniu
inwestyciji.
Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:
w przypadku budowy od podstaw instalaciji
odnawialnego zrédta energii zdolnosé
wytworcza przed projektem bedzie wynosi¢
zero,
wskaznik dotyczy wytgcznie instalaciji
odnawialnego zrédta energii objetych
projektem (mimo, iz nazwa wskaznika dotyczy
ogolnie kogeneracji) z uwagi na mozliwe typy
projektéw realizowane w Dziataniu.
Moment pomiaru:

Wielko$¢ szacunkowa (potencjalna) — pomiaru
nalezy dokona¢ na koniec realizacji projektu na
podstawie uzyskanej mocy produkcyjnej
(przemnozonej przez efektywny czas pracy),
osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane we
wniosku o pfatnos¢ koncows.

Czas pomiaru:

Potencjalna produkcja energii musi dotyczy¢
okresu 12 miesiecy od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Zrédto danych

Zrédlem danych niezbednych do wyliczenia
wskaznika  mozna pozyskac z licznikdw energii
elektrycznej zainstalowanych na wyjsciu instalacji
wytwarzajgcej energie w kogeneracji.
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Dodatkowa zdolnosé
wytwarzania energii cieplnej w
warunkach wysokosprawnej
kogeneracji

MwWht

rezultat

kluczowy -

bezposredni | krajowy

projekt

rozliczeniowy

Definicja

Wskaznik mierzy roczng potencjalng wielkos¢
produkcji  energii  cieplnej w  warunkach
wysokosprawnej kogeneracji w instalacjach
odnawialnego Zzrédfa energii objetych projektem.
Wskaznik mierzy, o ile bezwzglednie wzrosta
zdolnos¢  wytwarzania energii cieplnej w
warunkach wysokosprawnej kogeneracji, a nie
rzeczywistg produkcje tej energii.

Ciepto — energia cieplna w wodzie goracej, parze
lub w innych nosnikach (art. 3 pkt 2 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).
Kogeneracja — rbwnoczesne wytwarzanie ciepta i
energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie
tego samego procesu technologicznego (art. 3 pkt
33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne).

Wysokosprawna kogeneracja - wytwarzanie
energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepta
uzytkowego w kogeneracji, ktére zapewnia
oszczednosé energii pierwotnej zuzywanej w: a)
jednostce kogeneracji w wysoko$ci nie mniejszej
niz 10% w poréwnaniu z wytwarzaniem energii
elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych o
referencyjnych  warto$ciach  sprawnosci dla
wytwarzania rozdzielonego Iub b) jednostce
kogeneracji 0 mocy zainstalowanej elektrycznej
ponizej 1 MW w poréwnaniu z wytwarzaniem
energii elektrycznej i ciepta w ukladach
rozdzielonych o referencyjnych wartosciach
sprawnos$ci dla wytwarzania rozdzielonego (art. 3
pkt 38 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne).

Wytwarzanie — produkcja paliw lub energii w
procesie energetycznym (art. 3 pkt 45 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).
Instalacja odnawialnego zrodta energii — instalacja
stanowigca wyodrebniony zespot: a) urzgdzen
stuzacych do wytwarzania energii i
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wyprowadzania mocy, przytgczonych w jednym
miejscu  przytaczenia, w  ktdérych energia
elektryczna lub ciepto sg wytwarzane z jednego
rodzaju odnawialnych zrédet energii, a takze
magazyn energii elektrycznej przechowujgcy
wytworzong energie elektryczng, potgczony z tym
zespotem urzgdzen lub b) obiektéw budowlanych i
urzgdzen stanowigcych catosé techniczno-
uzytkowg stuzacy do wytwarzania biogazu
rolniczego, a takze pofgczony z nimi magazyn
biogazu rolniczego (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).
Odnawialne zrédto energii — odnawialne,
niekopalne zrédia energii obejmujgce energie
wiatru, energie promieniowania stonecznego,
energie aerotermalng, energie geotermalng,
energie hydrotermalng, hydroenergie, energie fal,
pradéw i ptywéw morskich, energie otrzymywang
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z
bioptynéw (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).
Sposoéb pomiaru
Nalezy wyliczy¢ wzrost zdolnoéci wytwarzania
energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej
kogeneracji instalacji wybudowanych,
przebudowanych lub wyposazonych w wyniku
realizacji projektu — od zdolnosci wytwarzania
energii cieplnej ze zrodet odnawialnych po
projekcie nalezy odjgé zdolno$¢ wytwarzania tej
energii przed projektem. Wskaznik odnosi sig¢ do
potencjalnie wytworzonej energii cieplnej w ciggu
roku, a nie do faktycznej rocznej produkcji energii
cieplnej, stad tez nie ma koniecznoci
dokonywania pomiaru np. w rok po zakonczeniu
inwestyciji.
Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:
w przypadku budowy od podstaw instalacji
odnawialnego zrédta energii zdolnosé
wytworcza przed projektem bedzie wynosic
zero,
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wskaznik dotyczy wytgcznie instalaciji
odnawialnego zrodta energii objetych
projektem (mimo, iz nazwa wskaznika dotyczy
ogolnie kogeneracji) z uwagi na mozliwe typy
projektéw realizowane w Dziataniu.

Moment pomiaru:

Wielko$¢ szacunkowa (potencjalna) — pomiaru
nalezy dokona¢ na koniec realizacji projektu na
podstawie uzyskanej mocy produkcyjnej
(przemnozonej przez efektywny czas pracy),
osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane we
wniosku o pfatnos¢ koncows.

Czas pomiaru:

Potencjalna produkcja energii musi dotyczy¢
okresu 12 miesiecy od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Zrédto danych

Zrédlem danych niezbednych do wyliczenia
wskaznika mozna pozyskac z licznikéw energii
cieplnej zainstalowanych na wyjsciu instalacji
wytwarzajgcej energie w kogeneracji.

Liczba zmodernizowanych
energetycznie budynkow

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

progra
m,
projekt

rozliczeniowy

TAK

Definicja

Wskaznik mierzy liczbe budynkéw poddanych
przedsiewzieciom termomodernizacyjnym
podczas realizacji projektu majgcych na celu
zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku
oraz lokalnych sieci cieptowniczych i lokalnych
zrodet ciepta.

Przedsiewziecie termomodernizacyjne -
przedsiewziecie  wptywajagce na  poprawe
efektywnosci energetycznej budynku, ktérego
przedmiotem jest: a) ulepszenie, w wyniku ktérego
nastepuje zmniejszenie zapotrzebowania na
energie koncowg dostarczang do budynku na
potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej, b) ulepszenie w wyniku, ktérego
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nastepuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w
lokalnych sieciach cieptowniczych oraz
zasilajacych je lokalnych zrédtach ciepta, jezeli
budynki do ktérych dostarczana jest z tych sieci
energia, spetniajg wymagania w zakresie
oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,
okreslone w przepisach techniczno-budowlanych,
lub zostaty podjete dziatania majgce na celu
zmniejszenie zuzycia energii dostarczanej do tych
budynkéw, c) wykonanie przytgcza technicznego
do scentralizowanego zrodta ciepta, w zwigzku z
likwidacja lokalnego zrodta ciepta, w wyniku czego
nastepuje zmniejszenie kosztow pozyskania
ciepta dostarczanego do budynku, d) catkowita lub
czesciowa zamiana zrodet energii na zrodia
odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej
kogenerac;ji. % przypadku ulepszenia
polegajgcego na poprawie izolacyjnosci cieplnej
przegrod, powinny by¢ spetnione minimalne
wymagania dotyczgce oszczednosci energii i
izolacyjnosci cieplnej okreslone w przepisach
techniczno-budowlanych (art. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. 0 wspieraniu
termomodernizacji i remontow).

W zakres przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie
efektywnosci energetycznej budynkéw nalezy
wliczy¢: 1) ocieplenie $cian, stropow,
fundamentow, stropodachéw Ilub dachow; 2)
modernizacje lub wymiane stolarki okiennej i
drzwiowej lub wymiana oszklen w budynkach na
efektywne energetycznie; 3) montaz urzgdzen
zacieniajgcych okna (np. rolety, zaluzje); 4)
izolacje cieplng, réwnowazenie hydrauliczne lub
kompleksowg modernizacje instalacji ogrzewania
lub przygotowania cieptej wody uzytkowej; 5)
likwidacje liniowych i punktowych mostkow
cieplnych; 6) modernizacje systemu wentylaciji
poprzez montaz uktadu odzysku (rekuperacii)
ciepta (Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegotowego
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wykazu przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie
efektywnosci energetycznej).

W zakres przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie
efektywnosci energetycznej w zakresie lokalnych
sieci ciepfowniczych i lokalnych zrodet ciepta
nalezy wliczy¢: 1) wymiane lub modernizacje
grupowych i indywidualnych weztéw cieplnych z
zastosowaniem urzadzen i technologii 0 wyzszej
efektywnosci energetycznej (izolacje, napedy,
wymienniki); 2) modernizacje systemow
zasilanych z grupowych weztéw cieplnych poprzez
przebudowe tych  systeméw na  wezly
indywidualne; 3) instalacje lub modernizacje
systemow automatyki i monitoringu pracy weztow i
sieci cieptowniczych; 4) wymiane lokalnych
uktadéw chitodniczych i klimatyzacyjnych; 5)
zastosowanie  ukfadéw  kogeneracyjnych w
lokalnych Zzrédtach ciepta; 6) modernizacje
lokalnych kottowni. (Obwieszczenie Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego wykazu przedsiewzie¢ stuzacych
poprawie efektywnosci energetycznej).

Przepisy techniczno-budowlane — rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Lokalna sie¢ ciepfownicza — sie¢ cieptownicza
dostarczajgca ciepto do budynkéw z lokalnych
zrodet ciepta (art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. 0 wspieraniu termomodernizacji i
remontow)

Lokalne ZzZrodto ciepta — a) kottownia lub wezet
cieplny, z ktérych nosnik ciepta jest dostarczany
bezposrednio do instalacji ogrzewania i cieptej
wody w budynku, b) cieptownia osiedlowa lub
grupowy wymiennik ciepta wraz z siecig
cieptowniczag o0 mocy nominalnej do 11,6 MW,
dostarczajgca ciepto do budynkéw (art. 2 pkt 7
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontow)
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Sposéb pomiaru

Nalezy zliczy¢ liczbe budynkéw poddanych
przedsiewzieciom termomodernizacyjnym
podczas realizacji projektu.

Szczegodlne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ budynek, w ktérym
nastgpito zmniejszenie zapotrzebowania na
energie koncowg dostarczang do budynku na
potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowej,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ budynek, w ktérym
nastgpito ulepszenie, w wyniku ktérego
nastepuje zmniejszenie strat energii pierwotnej
w lokalnych sieciach cieptowniczych oraz
zasilajgcych je lokalnych zrodtach ciepta, jezeli
budynki do ktérych dostarczana jest z tych sieci
energia, spetniajg wymagania w zakresie
oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,
okreslone w przepisach techniczno-
budowlanych, lub zostaty podjete dziatania
majgce na celu zmniejszenie zuzycia energii
dostarczanej do tych budynkow,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ budynek, w ktérym
nastagpito wykonanie przytgcza technicznego do
scentralizowanego zZrodta ciepta, w zwigzku z
likwidacjg lokalnego zroédta ciepta, w wyniku
czego nastepuje zmniejszenie kosztow
pozyskania ciepta dostarczanego do budynku,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ budynek, w ktérym
nastapito catkowita lub czesciowa zamiana
zrodet energii na zrédta odnawialne lub
zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. W
przypadku ulepszenia polegajacego na
poprawie izolacyjnosci cieplnej przegrod,
powinny by¢ spetnione minimalne wymagania
dotyczace oszczednosci energii i izolacyjnosci
cieplnej okreslone w przepisach techniczno-
budowlanych.

Moment pomiaru:
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W okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpézniej we wniosku
o ptatnosc¢ koncowa.

Zrédto danych

Zrédtem danych niezbednych do wyliczenia
wskaznika nalezy pozyska¢ z dokumentaciji
projektowej, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
lub zgtoszeniach o przystgpieniu do uzytkowania
lub protokotéw odbioru wspartych obiektow w
ramach inwestyciji.

Liczba gospodarstw domowych
z lepsza klasg zuzycia energii
(CI31)

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

progra
m,
projekt

rozliczeniowy

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe gospodarstw domowych,
ktoére poprawity klase zuzycia energii dzieki
projektowi.

Poprawa klasy zuzycia energii musi by¢
bezposrednig konsekwencjg realizacji projektu.
Metodyka okreslania

charakterystyki energetycznej budynku, w ktérym
mieszkajg gospodarstwa domowe okresla
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynkow oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetyczne;.

Metoda pomiaru:

Sposob pomiaru: nalezy zliczy¢ liczbe
gospodarstw domowych zamieszkujgcych
budynek lub cze$¢ budynku, ktéra zostata
poddana przedsiewzigciom
termomodernizacyjnym w wyniku realizacji
projektu.

Moment pomiaru:

w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku
o ptatnosc¢ koncowa.
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Zrédto danych:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika mozna
pozyska¢ z dokumentacji technicznej budynku
oraz z ewidencji mieszkancow zamieszkujgcych
budynek (lub zamieszkatych mieszkan w
budynku).

Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii
cieplnej i elektrycznej z OZE w
ramach kogeneracji

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

Definicja

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych w ramach
projektu jednostek wytwdrczych wykorzystujgcych
instalacje odnawialnego zrédta energii do
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w
wysokosprawnej kogeneraciji.

Jednostka wytwércza — wyodrebniony zespot
urzagdzen nalezacy do przedsiebiorstwa
energetycznego, stuzacy do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). W
przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkow
uzytecznosci publicznej jest to zespdt urzadzen
stuzacych do wytwarzania energii.

Budowa jednostki wytwoérczej — budowa jednostki
wytworczej od podstaw lub rozbudowa istniejacej
jednostki wytwérczej powodujgca zwiekszenie
mocy wytworczej tej jednostki.

Energia — energia przetworzona w dowolnej
postaci (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne).

Ciepto — energia cieplna w wodzie goracej, parze
lub w innych nosnikach (art. 3 pkt 2 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).
Kogeneracja — rownoczesne wytwarzanie ciepta i
energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie
tego samego procesu technologicznego (art. 3 pkt
33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne).

Wysokosprawna kogeneracja - wytwarzanie
energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepta
uzytkowego w kogeneracji, ktére zapewnia

Fundusze

Europejskie
Program Regionalny

B, lubelskie
vl SHalubyciel

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




oszczednos$¢ energii pierwotnej zuzywanej w: a)
jednostce kogeneracji w wysokosci nie mniejszej
niz 10% w poréwnaniu z wytwarzaniem energii
elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych o
referencyjnych  wartosciach  sprawnosci dla
wytwarzania rozdzielonego Iub b) jednostce
kogeneracji 0 mocy zainstalowanej elektrycznej
ponizej 1 MW w poréwnaniu z wytwarzaniem
energii  elektrycznej i ciepta w ukfadach
rozdzielonych o referencyjnych wartosciach
sprawnos$ci dla wytwarzania rozdzielonego (art. 3
pkt 38 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne).

Instalacja odnawialnego zrodta energii — instalacja
stanowigca wyodrebniony zespét: a) urzadzen
stuzgcych do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy, przytgczonych w jednym
miejscu  przytaczenia, w ktérych energia
elektryczna lub ciepto sg wytwarzane z jednego
rodzaju odnawialnych zrédet energii, a takze
magazyn energii elektrycznej przechowujgcy
wytworzong energie elektryczng, potaczony z tym
zespotem urzadzen lub b) obiektéw budowlanych i
urzgdzen stanowigcych cato$¢ techniczno-
uzytkowg stuzacy do wytwarzania biogazu
rolniczego, a takze pofgczony z nimi magazyn
biogazu rolniczego (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii).
Odnawialne  zrédto energii — odnawialne,
niekopalne zrédta energii obejmujace energie
wiatru, energie promieniowania stonecznego,
energie aerotermalng, energie geotermalng,
energie hydrotermalng, hydroenergie, energie fal,
pradow i ptywéw morskich, energie otrzymywang
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z
bioptynéw (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).

Sposéb pomiaru

Nalezy zliczy¢ liczbe wybudowanych lub
rozbudowanych jednostek wytworczych
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wykorzystujgcych instalacje odnawialnego zrédia
energii do wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji.
Szczegodlne przypadki podczas pomiaru:

- nie nalezy wlicza¢ jednostek wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji
przebudowanych w ramach realizacji projektu i
wliczonych do wskaznika: ,Liczba
przebudowanych jednostek wytwarzania energii
cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach
kogenerac;ji”,

- we wskazniku nie bedg ujete jednostki, ktére
wytwarzajg energie w kogeneracji nie
wysokosprawnej ze wzgledu na niewspieranie
takich jednostek w ramach typow projektow
wspotfinansowanych w ramach Dziatania.

Moment pomiaru:

W  okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku
o ptatnos¢ koncowa.

Zrédto danych

Zrédlem danych niezbednych do wyliczenia
wskaznika nalezy pozyska¢ z dokumentacji
projektowej, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
lub zgtoszeniach o przystgpieniu do uzytkowania
lub protokotéw odbioru wspartych obiektow w
ramach inwestyciji.

Liczba wybudowanych

Definicja

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych w ramach
projektu jednostek wytwdrczych wykorzystujgcych
instalacje odnawialnego zrédta energii do
wytwarzania energii elektrycznej.

jednostek wytwarzania energii szt. produkt tlr:ggowy ) projekt rozliczeniowy
elektrycznej z OZE jowy Jednostka wytwdrcza — wyodrebniony zespot
urzgdzen nalezacy do przedsiebiorstwa
energetycznego, stuzgcy do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). W
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przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkow
uzyteczno$ci publicznej jest to zespdt urzadzen
stuzacych do wytwarzania energii.

Budowa jednostki wytwoérczej — budowa jednostki
wytworczej od podstaw lub rozbudowa istniejacej
jednostki wytwodrczej powodujgca zwiekszenie
mocy wytworczej tej jednostki.

Energia — energia przetworzona w dowolnej
postaci (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne).

Instalacja odnawialnego zrodta energii — instalacja
stanowigca wyodrebniony zespot: a) urzgdzen
stuzacych do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy, przylgczonych w jednym
miejscu  przytaczenia, w  ktérych energia
elektryczna lub ciepto sg wytwarzane z jednego
rodzaju odnawialnych Zrédet energii, a takze
magazyn energii elektrycznej przechowujgcy
wytworzong energie elektryczng, potaczony z tym
zespotem urzgdzen lub b) obiektéw budowlanych i
urzgdzen stanowigcych catos¢ techniczno-
uzytkowg stuzacy do wytwarzania biogazu
rolniczego, a takze pofgczony z nimi magazyn
biogazu rolniczego (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).
Odnawialne  zrédfo energii — odnawialne,
niekopalne zrédta energii obejmujgce energie
wiatru, energie promieniowania stonecznego,
energie aerotermalng, energie geotermalng,
energie hydrotermalng, hydroenergig, energie fal,
praddéw i ptywoéw morskich, energie otrzymywang
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z
bioptynéw (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).

Sposoéb pomiaru

Nalezy zliczy¢é liczbe wybudowanych lub
rozbudowanych jednostek wytworczych
wykorzystujgcych instalacje odnawialnego zrédia
energii do wytwarzania energii elektrycznej.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:
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nie nalezy wliczaé jednostek wytwarzania
energii  elektrycznej przebudowanych w
ramach realizacji projektu i wliczonych do
wskaznika: ,Liczba przebudowanych
jednostek wytwarzania energii elektrycznej z
OzE”

Moment pomiaru:

W  okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpozniej we wniosku
o ptatnosc¢ koricowa.

Zrédto danych
Zrédtem danych niezbednych do wyliczenia
wskaznika nalezy pozyska¢ z dokumentacji

projektowej, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
lub zgtoszeniach o przystgpieniu do uzytkowania
lub protokotéw odbioru wspartych obiektow w
ramach inwestycji.

Liczba przebudowanych
jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z OZE

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

Definicja

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych w
ramach projektu jednostek wytworczych
wykorzystujgcych instalacje odnawialnego zrédta
energii do wytwarzania energii elektryczne;.

Jednostka wytwércza — wyodrebniony zespét
urzadzen nalezacy do przedsigbiorstwa
energetycznego, stuzacy do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). W
przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkow
uzytecznosci publicznej jest to zespdt urzadzen
stuzacych do wytwarzania energii.

Przebudowa jednostki wytwérczej — prace, w
wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejgcej jednostki
wytworczej (np. wzrost efektywnosci
energetycznej), z wyjgtkiem zmiany mocy
wytworczej tej jednostki.

Energia — energia przetworzona w dowolnej
postaci (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
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1997 r. Prawo energetyczne).

Instalacja odnawialnego Zrodta energii — instalacja
stanowigca wyodrebniony zespodt: a) urzgdzen
stuzacych do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy, przytaczonych w jednym
miejscu  przytgczenia, w  ktérych energia
elektryczna lub ciepto sg wytwarzane z jednego
rodzaju odnawialnych zrédet energii, a takze
magazyn energii elektrycznej przechowujgcy
wytworzong energie elektryczng, potaczony z tym
zespotem urzadzen lub b) obiektéw budowlanych i
urzgdzen stanowigcych catos¢ techniczno-
uzytkowg stuzacy do wytwarzania biogazu
rolniczego, a takze potgczony z nimi magazyn
biogazu rolniczego (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).
Odnawialne  zrédto energii — odnawialne,
niekopalne 2zrédta energii obejmujgce energie
wiatru, energie promieniowania stonecznego,
energie aerotermalng, energie geotermalng,
energie hydrotermalng, hydroenergie, energie fal,
praddéw i ptywoéw morskich, energie otrzymywang
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z
bioptynéw (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).
Efektywnosc¢ energetyczna — stosunek uzyskanej
wielkosci efektu uzytkowego danego obiektu,
urzadzenia technicznego Iub instalacji, w
typowych warunkach ich uzytkowania Ilub
eksploatacji, do ilosci zuzycia energii przez ten
obiekt, urzadzenie techniczne Iub instalacje,
niezbednej do uzyskania tego efektu (art. 3 pkt 1
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci
energetycznej).

Sposoéb pomiaru

Nalezy zliczy¢ liczbe przebudowanych jednostek
wytwaorczych wykorzystujgcych instalacje
odnawialnego zrédta energii do wytwarzania
energii elektrycznej.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:
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nie nalezy wliczaé jednostek wytwarzania

energii elektrycznej wybudowanych w ramach

realizacji projektu i wliczonych do wskaznika:

.Liczba wybudowanych jednostek

wytwarzania energii elektrycznej z OZE”
Moment pomiaru:

W  okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpozniej we wniosku
0 ptatnosc¢ korcowa.

Zrédto danych

Zrédtlem danych niezbednych do wyliczenia
wskaznika nalezy pozyska¢ z dokumentacji
projektowej, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
lub zgtoszeniach o przystgpieniu do uzytkowania
lub protokotéw odbioru wspartych obiektow w
ramach inwestyciji.

Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii
cieplnej z OZE

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

Definicja

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych w ramach
projektu jednostek wytwérczych wykorzystujgcych
instalacje odnawialnego zZrédta energii do
wytwarzania energii cieplne;.

Jednostka wytworcza — wyodrebniony zespot
urzgdzen nalezacy do przedsiebiorstwa
energetycznego, stuzacy do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). W
przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkow
uzytecznosci publicznej jest to zespdt urzgdzen
stuzagcych do wytwarzania energii.

Budowa jednostki wytwoérczej — budowa jednostki
wytworczej od podstaw lub rozbudowa istniejgcej
jednostki wytwodrczej powodujgca zwigkszenie
mocy wytworczej tej jednostki.

Energia — energia przetworzona w dowolnej
postaci (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne).

Instalacja odnawialnego zrédfa energii — instalacja
stanowigca wyodrebniony zespot: a) urzgdzen
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stuzacych do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy, przytgczonych w jednym
miejscu przytaczenia, w ktorych energia
elektryczna lub ciepto sg wytwarzane z jednego
rodzaju odnawialnych zrédet energii, a takze
magazyn energii elektrycznej przechowujgcy
wytworzong energie elektryczng, potgczony z tym
zespotem urzgdzen lub b) obiektéw budowlanych i
urzgdzen stanowigcych cato$¢ techniczno-
uzytkowa stuzgcy do wytwarzania biogazu
rolniczego, a takze potaczony z nimi magazyn
biogazu rolniczego (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii).
Odnawialne zrédfo energii — odnawialne,
niekopalne zrédfa energii obejmujgce energie
wiatru, energie promieniowania stonecznego,
energie aerotermalng, energie geotermalng,
energie hydrotermalna, hydroenergie, energig fal,
praddéw i ptywoéw morskich, energie otrzymywang
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z
bioptynéw (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).
Sposéb pomiaru

Nalezy zliczy¢ liczbe wybudowanych lub
rozbudowanych jednostek wytwérczych
wykorzystujacych instalacje odnawialnego Zrédta
energii do wytwarzania energii cieplnej.
Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- nie nalezy wlicza¢ jednostek wytwarzania
energii cieplnej przebudowanych w ramach
realizacji projektu i wliczonych do wskaznika:
,Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE”

Moment pomiaru:

W  okresie od podpisania umowy O
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku
o ptatnosc¢ koncowa..

Zrédto danych
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Zrédtem danych niezbednych do wyliczenia
wskaznika nalezy pozyska¢ z dokumentaciji
projektowej, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
lub zgtoszeniach o przystgpieniu do uzytkowania
lub protokotéw odbioru wspartych obiektow w
ramach inwestyciji.

Liczba przebudowanych
jednostek wytwarzania energii
cieplnej z OZE

szt. produkt

kluczowy — | projekt
krajowy

rozliczeniowy

Definicja

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych w
ramach projektu jednostek wytworczych
wykorzystujgcych instalacje odnawialnego zrédta
energii do wytwarzania energii cieplnej.
Jednostka wytworcza — wyodrebniony zespot
urzgdzen nalezacy do przedsiebiorstwa
energetycznego, stuzacy do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). W
przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkéw
uzytecznosci publicznej jest to zespot urzgdzen
stuzacych do wytwarzania energii.

Przebudowa jednostki wytwdrczej — prace, w
wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw
uzytkowych lub technicznych istniejgcej jednostki
wytworczej (np. wzrost efektywnosci
energetycznej), z wyjgtkiem zmiany mocy
wytworczej tej jednostki.

Energia — energia przetworzona w dowolnej
postaci (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne).

Instalacja odnawialnego zZrédta energii — instalacja
stanowigca wyodrebniony zespot: a) urzadzen
stuzagcych do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy, przytgczonych w jednym
miejscu przytgczenia, w ktérych energia
elektryczna lub ciepto sg wytwarzane z jednego
rodzaju odnawialnych zrédet energii, a takze
magazyn energii elektrycznej przechowujgcy
wytworzong energie elektryczng, potgczony z tym
zespotem urzadzen lub b) obiektéw budowlanych i
urzgdzen stanowigcych catos¢ techniczno-
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uzytkowg stuzacy do wytwarzania biogazu
rolniczego, a takze potgczony z nimi magazyn
biogazu rolniczego (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).
Odnawialne zrédfo energii — odnawialne,
niekopalne zrédia energii obejmujgce energie
wiatru, energie promieniowania stonecznego,
energie aerotermalng, energie geotermalng,
energie hydrotermalng, hydroenergie, energie fal,
praddéw i ptywoéw morskich, energie otrzymywang
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z
bioptynéw (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii).
Efektywno$¢ energetyczna — stosunek uzyskanej
wielkosci efektu uzytkowego danego obiektu,
urzadzenia technicznego lub instalacji, w
typowych warunkach ich uzytkowania lub
eksploatacji, do ilosci zuzycia energii przez ten
obiekt, urzadzenie techniczne lub instalacje,
niezbednej do uzyskania tego efektu (art. 3 pkt 1
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci
energetycznej).

Sposéb pomiaru

Nalezy zliczy¢ liczbe przebudowanych jednostek
wytworczych wykorzystujgcych instalacje
odnawialnego zrodta energii do wytwarzania
energii cieplne;j.

Szczegodlne przypadki podczas pomiaru:

nie nalezy wliczaé jednostek wytwarzania
energii cieplnej wybudowanych w ramach
realizacji projektu i wliczonych do wskaznika:
sLiczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii cieplnej z OZE”

Moment pomiaru:

W  okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku
o ptatnosc¢ korcowa..

Zrédto danych
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Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyska¢ z dokumentacji projektowej, decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystgpieniu do uzytkowania Ilub protokotow
odbioru wspartych obiektéw w ramach inwestyciji.

Powierzchnia uzytkowa
budynkéw poddanych
termomodernizacji

m2

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

Definicja

Wskaznik mierzy liczbe m2 powierzchni uzytkowej
budynkéw poddanych przedsiewzigciom
termomodernizacyjnym podczas realizacji
projektu.

Powierzchnia uzytkowa budynku lub jego czesci —
powierzchnige mierzong po wewnetrznej dtugosci
Scian na wszystkich kondygnacjach, z wyjatkiem
powierzchni klatek schodowych oraz szybéw
dzwigowych; za kondygnacje uwaza sie rowniez
garaze podziemne, piwnice, sutereny i poddasza
uzytkowe (art. 1a pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i optatach lokalnych)
Powierzchnia uzytkowa lokalu — powierzchnia
wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie w
lokalu, a w szczegdlnosci pokoi, kuchni, spizarni,
przedpokoi, alkow, holi, korytarzy, tazienek oraz
innych pomieszczen stuzgcych mieszkalnym i
gospodarczym potrzebom lokatora, bez wzgledu
na ich przeznaczenie i sposéb uzywania; za
powierzchnie uzytkowg lokalu nie uwaza sie
powierzchni balkonow, taraséw i loggii, antresoli,
szaf i schowkéw w $cianach, pralni, suszarni,
wozkowni, strychdw, piwnic i komoérek
przeznaczonych do przechowywania opatu (art. 2
pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego)

Powierzchnia uzytkowa budynku (lokalu) —
powierzchnia mierzona po wewnetrznej dtugosci
$cian pomieszczen na wszystkich kondygnacjach
(podziemnych i naziemnych, z wyjgtkiem
powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz
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szybow dzwigow) (art. 16 pkt 4 ustawy z dnia 28
lipca 1983 r. o podatku od spadkéw i darowizn).

Przedsigwzigcie termomodernizacyjne —
przedsiewziecie wptywajace na poprawe
efektywnosci energetycznej budynku, ktérego
przedmiotem jest: a) ulepszenie, w wyniku ktdrego
nastepuje zmniejszenie zapotrzebowania na
energie koncowg dostarczang do budynku na
potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej, b) ulepszenie, w wyniku ktérego
nastepuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w
lokalnych sieciach cieptowniczych oraz
zasilajacych je lokalnych zrodtach ciepta, jezel
budynki do ktérych dostarczana jest z tych sieci
energia, spetniajg wymagania w zakresie
oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,
okreslone w przepisach techniczno-budowlanych,
lub zostaty podjete dziatania majgce na celu
zmniejszenie zuzycia energii dostarczanej do tych
budynkéw, c) wykonanie przytgcza technicznego
do scentralizowanego zrédia ciepta, w zwigzku z
likwidacja lokalnego zrodta ciepta, w wyniku czego
nastepuje zmniejszenie kosztoéw pozyskania
ciepta dostarczanego do budynku, d) catkowita lub
czesciowa zamiana zrodet energii na zrédia
odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej
kogeneracji. W przypadku ulepszenia
polegajacego na poprawie izolacyjnosci cieplnej
przegréd, powinny byé spetnione minimalne
wymagania dotyczgce oszczednosci energii i
izolacyjno$ci cieplnej okreslone w przepisach
techniczno-budowlanych (art. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontéw).

Przepisy techniczno-budowlane — rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Lokalna siec¢ cieptownicza — sie¢ cieptownicza
dostarczajgca ciepto do budynkow z lokalnych
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zrodet ciepta (art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o0 wspieraniu termomodernizacji i
remontow).

Lokalne zrodfo ciepta — a) kottownia lub wezet
cieplny, z ktérych no$nik ciepta jest dostarczany
bezposrednio do instalacji ogrzewania i cieptej
wody w budynku, b) cieptownia osiedlowa lub
grupowy wymiennik ciepta wraz z siecig
cieptowniczg o mocy nominalnej do 11,6 MW,
dostarczajgca ciepto do budynkoéw (art. 2 pkt 7
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontow).

W zakres przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie
efektywnosci energetycznej budynkow nalezy
wliczy¢: 1) ocieplenie $cian, stropow,
fundamentow, stropodachow lub dachow; 2)
modernizacje lub wymiane stolarki okiennej i
drzwiowej lub wymiana oszklen w budynkach na
efektywne energetycznie; 3) montaz urzadzen
zacieniajgcych okna (np. rolety, zaluzje); 4)
izolacje cieplng, rownowazenie hydrauliczne lub
kompleksowg modernizacje instalacji ogrzewania
lub przygotowania cieptej wody uzytkowej; 5)
likwidacje liniowych i punktowych mostkow
cieplnych; 6) modernizacje systemu wentylacji
poprzez montaz uktadu odzysku (rekuperacji)
ciepta (Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
wykazu przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie
efektywnosci energetycznej).

W zakres przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie
efektywnosci energetycznej w zakresie lokalnych
sieci cieptowniczych i lokalnych zrodet ciepta
nalezy wliczyé: 1) wymiane lub modernizacje
grupowych i indywidualnych weztéw cieplnych z
zastosowaniem urzgdzen i technologii 0 wyzszej
efektywnosci energetycznej (izolacje, napedy,
wymienniki); 2) modernizacje systemow
zasilanych z grupowych weztéw cieplnych poprzez
przebudowe tych systemow na wezty
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indywidualne; 3) instalacje lub modernizacje
systeméw automatyki i monitoringu pracy weztow i
sieci cieptowniczych; 4) wymiang lokalnych
uktadow chtodniczych i klimatyzacyjnych; 5)
zastosowanie uktadéw kogeneracyjnych w
lokalnych zrédtach ciepta; 6) modernizacje
lokalnych kottowni. (Obwieszczenie Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego wykazu przedsiewziec stuzgcych
poprawie efektywnosci energetycznej).
Sposoéb pomiaru
nalezy zliczy¢ powierzchnie uzytkowg budynkow
poddanych przedsiewzieciom
termomodernizacyjnym podczas realizaciji
projektu. Do wyliczen nalezy zastosowaé
pierwsza definicje powierzchni uzytkowej.
Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:
jezeli w projekcie nastepuje poprawa
efektywnosci energetycznej w zakresie
lokalnych sieci cieptowniczych i lokalnych
zrodet ciepta, do wskaznika nalezy wliczyé
catg powierzchnig uzytkowg budynku(ow), w
ktérym zrodta ciepta lub sieci cieptownicze
zostaty poddane przedsiewzieciom
termomodernizacyjnym,
jezeli w projekcie nastepuje poprawa
efektywnosci energetycznej budynkoéw, do
wskaznika nalezy wliczy¢ pomieszczenia,
pietra lub czesci budynku, w ktérych
realizowane byly przedsiewzigcia
termomodernizacyjne opisane w
Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego
wykazu przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie
efektywnosci energetyczne;.
Moment pomiaru:

W  okresie od podpisania umowy O
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpézniej we wniosku
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0 ptatnos¢ kohcowg .

Zrédto danych

Zrédlem danych niezbednych do  wyliczenia
wskaznika  mozna pozyska¢ z dokumentaciji
technicznej budynku oraz z dokumentacji
powykonawcze;.

Liczba przebudowanych
jednostek wytwarzania energii
cieplnej i elektrycznej z OZE w
ramach kogeneracji

szt.

produkt

kluczowy —
wspolny

projekt

rozliczeniowy

Definicja

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych w
ramach projektu jednostek wytworczych
wykorzystujgcych instalacje odnawialnego zrédta
energii do wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji.
Jednostka wytworcza — wyodrebniony zespot
urzgdzen nalezacy do przedsiebiorstwa
energetycznego, stuzacy do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy (art. 3 pkt 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). W
przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkéw
uzytecznosci publicznej jest to zespot urzgdzen
stuzacych do wytwarzania energii.

Przebudowa jednostki wytwdrczej — prace, w
wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejgcej jednostki
wytworczej (np. wzrost efektywnosci
energetycznej), z wyjatkiem zmiany mocy
wytworczej tej jednostki.

Energia — energia przetworzona w dowolnej
postaci (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne).

Ciepto — energia cieplna w wodzie gorgcej, parze
lub w innych nosnikach (art. 3 pkt 2 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).

Kogeneracja — rownoczesne wytwarzanie ciepta i
energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie
tego samego procesu technologicznego (art. 3 pkt
33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne).

Wysokosprawna kogeneracja — wytwarzanie
energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepta
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uzytkowego w kogeneracji, ktére zapewnia
oszczednos¢ energii pierwotnej zuzywanej w: a)
jednostce kogeneracji w wysokosci nie mniejszej
niz 10% w poréwnaniu z wytwarzaniem energii
elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych o
referencyjnych wartosciach sprawnosci dla
wytwarzania rozdzielonego lub b) jednostce
kogeneracji 0 mocy zainstalowanej elektrycznej
ponizej 1 MW w poréwnaniu z wytwarzaniem
energii elektrycznej i ciepta w uktadach
rozdzielonych o referencyjnych wartosciach
sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego (art. 3
pkt 38 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne).

Instalacja odnawialnego zroédfa energii — instalacja
stanowigca wyodrebniony zespot: a) urzadzen
stuzagcych do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy, przytgczonych w jednym
miejscu przytaczenia, w ktorych energia
elektryczna lub ciepto sg wytwarzane z jednego
rodzaju odnawialnych zrodet energii, a takze
magazyn energii elektrycznej przechowujacy
wytworzong energie elektryczng, potgczony z tym
zespotem urzadzen lub b) obiektéw budowlanych i
urzgdzen stanowigcych catos¢ techniczno-
uzytkowa stuzgcy do wytwarzania biogazu
rolniczego, a takze potaczony z nimi magazyn
biogazu rolniczego (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii).

Odnawialne zrédfo energii — odnawialne,
niekopalne zrédta energii obejmujgce energie
wiatru, energie promieniowania stonecznego,
energie aerotermalng, energie geotermalng,
energie hydrotermalng, hydroenergie, energie fal,
pradow i ptywéw morskich, energie otrzymywang
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z
bioptynéw (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii)..
Sposéb pomiaru

Nalezy zliczy¢ liczbe przebudowanych jednostek
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wytworczych wykorzystujgcych instalacje
odnawialnego zrédta energii do wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej
kogeneracji..

Szczegodlne przypadki podczas pomiaru:

- nie nalezy wlicza¢ jednostek wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji
wybudowanych w ramach realizacji projektu i
wliczonych do wskaznika: ,Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii
cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach
kogeneracji”,

- we wskazniku nie beda ujete jednostki, ktére
wytwarzajg energie w kogeneracji nie
wysokosprawnej ze wzgledu na niewspieranie
takich jednostek w ramach typow projektow
wspotfinansowanych w ramach Dziatania.

Moment pomiaru:

W  okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpézniej we wniosku
o ptatnosc¢ korncowa.

Zrédto danych

Zrédtem danych niezbednych do wyliczenia
wskaznika nalezy pozyska¢ z dokumentaciji
projektowej, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
lub zgtoszeniach o przystgpieniu do uzytkowania
lub protokotéw odbioru wspartych obiektéw w
ramach inwestyciji.

Wozrost zatrudnienia we

Definicja:

Nowe miejsca pracy brutto we wspartych
podmiotach (innych niz przedsigbiorstwa) w
przeliczeniu na ekwiwalenty petnego czasu pracy

wspieranych podmiotach EPC lraezulta,t dni EIU(.:ZOWV ) projekt informacyjny (EP(.:) vmowa o prace. .
(innych niz przedsigbiorstwa) ezposredni rajowy Ek!/wwalent petnego czasu pracy — praca moze
by¢ wykonywana na peten etat, w niepetnym
wymiarze czasu pracy lub sezonowa. Sezonowe i
niepetne etaty zostang przeliczone na EPC za
pomocg standardéw Miedzynarodowej Organizaciji
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Pracy / statystycznych / innych.

Trwato$¢ — zgodnie z art. 71 rozporzadzenia
0golnego zachowanie trwatosci miejsc pracy
wynosi 3 lata od dokonania ptatnosci koncowej (5
lat dla duzych przedsigbiorstw).

Sposob pomiaru:

Nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy liczbg
zatrudnionych po projekcie a liczbg zatrudnionych
przed projektem. Wskaznik ,przed-po” ujmuje
wzrost zatrudnienia, ktéry jest bezposrednig
konsekwencja realizacji projektu.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- nie wlicza sie pracownikéw zatrudnionych do
realizacji projektu,

- stanowiska musza by¢ obsadzone (wakaty nie
sg liczone) oraz zwiekszac¢ catkowitg liczbe
miejsc pracy w podmiocie,

- jesli taczne zatrudnienie w podmiocie nie
wzrasta, warto$¢ jest réwna zero — jest to
traktowane jako wyréwnanie, a nie zwiekszenie,

- zachowane itp. miejsca pracy nie sg wliczane,

- nie bierze sie po uwage pochodzenia
pracownika dopoki bezposrednio nie przyczyni
sie do wzrostu tgcznego zatrudnienia we
wspartym podmiocie — wskaznik powinien by¢
powiekszony, jesli wzrost zatrudnienia moze
by¢ wiarygodnie przypisany do wsparcia

Moment pomiaru:

Na koniec 12 miesigca od zakonczenia okresu

realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o

dofinansowaniu projektu.
Zrédto:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika mozna

pozyska¢ z dziatu kadr, w szczegdlnosci list ptac,

opiséw stanowisk, a takze z opisu projektu

(celowos¢ i skutek realizacji projektu).
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Liczba utrzymanych miejsc
pracy

EPC

rezultat
bezposredni

kluczowy -
krajowy

projekt

informacyjny

Definicja:

Nowo utworzone miejsca pracy w wyniku projektu,
ktdre nie powodujg wzrostu zatrudnienia w
organizacji, a wiec nie spetniajg definicji
wskaznika Wzrost zatrudnienia we wspieranych
podmiotach (innych niz przedsiebiorstwa) tylko w
tym zakresie.

Ekwiwalent pefnego czasu pracy: Praca moze byé
wykonywana na pefen etat, w niepetnym wymiarze
czasu pracy lub sezonowa. Sezonowe i niepetne
etaty zostang przeliczone na EPC za pomoca
standardéw Miedzynarodowej Organizacji Pracy /
statystycznych / innych.

Trwato$¢: Zgodnie z art. 71 rozporzgdzenia
ogolnego zachowanie trwatosci miejsc pracy
wynosi 3 lata od ztozenia wniosku o ptatnos¢
koncowa.

Sposéb pomiaru:

Tak jak w przypadku wskaznika ,Wzrost
zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych
niz przedsiebiorstwa) tylko w tym zakresie.

Moment pomiaru:

Na koniec 12 miesigca od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu.

Zrédio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika mozna
pozyska¢ z dziatu kadr, w szczegdlnosci list ptac,
opiséw stanowisk, a takze z opisu projektu
(celowos¢ i skutek realizacji projektu).

Liczba nowo utworzonych
miejsc pracy - pozostate formy

EPC

rezultat
bezposredni

kluczowy -
krajowy

projekt

informacyjny

Definicja:

Nowo utworzone miejsce pracy w wyniku realizacji
projektu, nie spetniajgce zadnej z ww. definicji
wskaznikéw (ani wskaznika Wzrost zatrudnienia
we wspieranych podmiotach (innych niz
przedsiebiorstwa), ani wskaznika Liczba
utrzymanych miejsc pracy). Do wskaznika wlicza
sie np. umowy cywilnoprawne, miejsca pracy do
obstugi projektu, nietrwate miejsca pracy itp.
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Sposob pomiaru:

Tak jak w przypadku wskaznika ,Wzrost
zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych
niz przedsiebiorstwa) tylko w tym zakresie.

Moment pomiaru:

Na koniec 12 miesigca od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu.

Zrédfio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika mozna
pozyska¢ z dziatu kadr, w szczegdlnosci list ptac,
opisow stanowisk, a takze z opisu projektu
(celowos¢ i skutek realizacji projektu).

Liczba obiektow dostosowanych
do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

informacyjny

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe obiektéw, ktére
zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy,
urzadzenia gtosSnomoéwiagce, badz inne
udogodnienia (tj. usuniecie barier w dostepie, w
szczegolnosci barier architektonicznych)
utatwiajgce dostep do tych obiektéw osobom
niepetnosprawnym ruchowo czy sensorycznie.
Obiekt — obiekt budowlany w rozumieniu prawa
budowlanego (por. ponizej).

Obiekt budowlany — budynek, budowla bgdz
obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwosé uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony

z uzyciem wyrobow budowlanych.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiadajgcy
fundamenty i dach.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci: a) kultu religijnego, jak: kapliczki,
krzyze przydrozne, figury, b) posagi, wodotryski i
inne obiekty architektury ogrodowej, c) uzytkowe
stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
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Budowla — kazdy obiekt budowlany niebedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury
Sposob pomiaru:

Nalezy zliczy¢ liczbe obiektéw budowlanych
(budynkéw, budowli, obiektéw matej
infrastruktury), ktére zaopatrzono w specjalne
podjazdy, windy, urzgdzenia gloSnomowigce,
badz inne udogodnienia (j. usuniecie barier w
dostepie, w szczegolnosci barier
architektonicznych) utatwiajace dostep do tych
obiektéw osobom niepetnosprawnym ruchowo czy
sensorycznie.

Przed realizacja projektu, obiekt budowlany nie
moze spetnia¢ minimalnych wymogow
przewidzianych przez prawo budowlane,
natomiast po realizacji projektu, aby obiekt zostat
wliczony do wskaznika, musi w petni spetniac te
wymogi.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- w przypadku obiektéw matej architektury nalezy

zliczy¢ wszystkie obiekty osobno,

- nie nalezy wlicza¢ obiektéw matej architektury.

- w przypadku budynkow i budowli nalezy podac
ich liczbe, a nie liczbe sprzetéw, urzadzen itp.,
w ktore obiekty zaopatrzono,

- jesli instytucja, zakiad itp. sktada sie z kilku
obiektow, nalezy zliczy¢ wszystkie obiekty
budowlane, ktére dostosowano do potrzeb oséb
niepetnosprawnych,

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku
o ptatnos¢ koncowsa.

Zrédio:

Dane pozyskiwane z protokotéw odbioru
konkretnych robot ze wskazaniem danego
obiektu. W przypadku zakupu wyposazenia,
zrédiem informaciji jest dokument zakupu
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wyposazenia oraz protokét przyjecia srodkow
trwatych na stan (ewidencja srodkow trwatych).

Liczba osob objetych
szkoleniami / doradztwem w
zakresie kompetencji cyfrowych

osoby

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

informacyjny

Definicja:

Liczba osdb objetych szkoleniami / doradztwem w
zakresie kompetencji cyfrowych

Przez kompetencje cyfrowe nalezy rozumie¢
umiejetnosci korzystania z technologii cyfrowych,
swobodnego i krytycznego postugiwania sig
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi

w pracy, czasie wolnym, ksztatceniu i komunikac;ji.
Bazujg one na podstawowym technicznym
korzystaniu z komputera i Internetu i sg badane
przez umiejetnos¢ wykonania szesciu
podstawowych operacji komputerowych i szesciu
operacji internetowych.

Sposob pomiaru:

Nalezy zliczy¢ liczbe osob, ktére uczestniczyty w
szkoleniach / doradztwie w zakresie kompetenciji
cyfrowych.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- 0soby wliczane do wskaznika nie muszg
ukonczy¢ szkolen,

- osoby korzystajgce z r6znych form wsparcia lub
réznych edycji szkolen / doradztwa moga by¢
wliczane kilkakrotnie.

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku
o ptatnosc¢ koncowa.

Zrédio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika mozna
uzyskac¢ z list obecnosci na szkoleniach /
doradztwie w zakresie kompetencji cyfrowych.

Liczba projektow, w ktérych
sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnien dla
oso6b z niepetnosprawnosciami

Szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

informacyjny

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe projektow, w ktérych
sfinansowano koszty racjonalnych usprawnien dla
0s06b z niepetnosprawnosciami.

Fundusze

Europejskie
Program Regionalny

B, lubelskie
A Swaluf pycel

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




Sposob pomiaru:

Nalezy zliczy¢ liczbe projektéw, w ktérych
pojawiajg sie pozycje kosztowe dotyczace
racjonalnych usprawnien dla oséb

Z niepetnosprawnosciami.

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku
o pfatnos¢ koncowa.

Zrédio:

Dane pozyskiwane z budzetu projektu
(wystapienie pozycji kosztowej dotyczacej
racjonalnych usprawnien dla os6b

Z niepetnosprawnosciami).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postepdéw rzeczowych realizacji programdéw operacyjnych na lata 2014-2020 Beneficjent ma obowigzek
wybrac wszystkie adekwatne do zakresu projektu wskazniki kluczowe (z listy WLWK).

By spetni¢ wymogi MR a takze zagwarantowac sprawng realizacje programu, na etapie oceny formalnej (kryteria formalne poprawnosci) wniosku o
dofinansowanie sprawdzane jest czy projekt zaktada wskazniki adekwatne do zakresu rzeczowego i czy wybrano wszystkie adekwatne wskazniki (w tym
wskazniki z ram wykonania).

Ponadto, by zagwarantowa¢ sprawne wdrazanie RPO, wobec tych ze wskaznikdw umieszczonych w SzOOP, ktdre sg mierzone réwniez na poziomie
programu (w tym wskazniki RW) dokonywana jest ocena efektywnosci kosztowej uzyskania jednej jednostki danego wskaznika na etapie oceny
merytorycznej wniosku o dofinansowanie (kryteria trafnosci merytorycznej — kryteria skutecznosci/efektywnosci). W przypadku podpisania umowy
jakiekolwiek zmiany w wartosciach docelowych tych wskaznikéw skutkujg ponowng oceng merytoryczng wniosku.

Wybrane z listy umieszczonej w SzOOP wskazniki produktu i rezultatu bezposredniego w danym projekcie podlegajg monitorowaniu w trakcie postepdéw
realizacji projektu:

- wskazniki produktu — wykazywane sg we wniosku o ptatnos$¢ za okres, w ktérym osiggnieto dang wartos¢ wskaznika, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o ptatnos$¢ koricowg,

- wskazniki rezultatu bezposredniego — wykazywane sg co do zasady w okresie 12 miesiecy od zakoriczenia okresu realizacji projektu okreslonego w
umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsiewziecia, badZ tez w okresie trwatosci
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projektu, na zasadach okreslonych przez 1Z - w przypadku wskaznikéw, ktérych termin realizacji zostat wydtuzony na wniosek beneficjenta i za zgodg 1Z, przy

czym osiggniete wartosci wykazywane sg w korekcie do wniosku o ptatnos¢ koricowa.
Oproécz wskaznikow o charakterze rozliczeniowym (produkt i rezultat bezposredni znajdujgcy sie w SzOOP) Beneficjent ma réwniez obowigzek monitorowaé

w ramach projektéw wskazniki o charakterze informacyjnym, z osiggniecia ktérych nie jest rozliczany.
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