Zatgcznik nr 5
do Regulaminu konkursu
- Opis wskaznikéw w ramach Dziatania 6.2 Mata retencja

Lista wskaznikow rezultatu bezposredniego oraz produktu dla Dziatania 6.2

Nazwa wskaznika

Jednostka

Rodzaj Typ

Pozio
m
pomiar
u

Charakter

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

Liczba ludnosci
odnoszacych korzysci ze
srodkow ochrony
przeciwpowodziowej (Cl20)

osoby

rezultat
bezposredni

kluczowy —
wspolny

progra
m,
projekt

rozliczeniowy

Definicja
Liczba statych mieszkancéw na terenie objetym
ochrong przeciwpowodziows, ktorzy w wyniku
realizacji projektu zostali zabezpieczeni przed
powodzig (ktérych narazenie na skutki powodzi
zostato zmniejszone)

Sposéb pomiaru

Nalezy zliczy¢ liczbe oséb mieszkajgcych na
terenach narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi (zgodnie z mapg ,Wstepna ocena ryzyka
powodziowego. Mapa obszaréw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi w woj. lubelskim”
przygotowang w ramach projektu POIG:
LInformatyczny system ostony kraju przed
nadzwyczajnymi zagrozeniami”). Nalezy zliczy¢
tylko te tereny, ktére sg objete oddziatywaniem
projektu.

Moment pomiaru: przyjety przez beneficjenta
cykl pomiarowy od zakonczenia okresu realizacji
projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas pomiaru:

w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia (wszystkie pomiary dokonywane
w tym okresie).

Zrédto danych

Zrédtem danych niezbednych do wyliczenia do
wskaznika bedzie ewidencja ludnosci (okreslajgca
liczbe o0s6b zamieszkujgcych gospodarstwa

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

B, lubelskie
iy Snaky ycil

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




domowe), mapa ,Wstepna ocena ryzyka
powodziowego. Mapa obszaréw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi w woj. lubelskim”
przygotowana w ramach projektu POIG:
snformatyczny system ostony kraju przed
nadzwyczajnymi zagrozeniami”.

Objetosc¢ retencjonowanej wody

m3 rezultat

bezposredni | krajowy

kluczowy — projekt

rozliczeniowy

Definicja

Wskaznik mierzy uzyskang objetosé
retencjonowania wody w ciggu roku w obiektach
matej retencji.

Obiekty matej retencji — budowle i urzgdzenia
stuzgce zatrzymaniu jak najwigkszej ilosci wody w
jej powierzchniowym i przypowierzchniowym
obiegu. Sa to:

1) sztuczne zbiorniki wodne o pojemnosci do 5
mln m3-;

2) samodzielne budowle pietrzace i ujecia wody;
3) stawy rybne;

4) inne budowle pietrzace lub transportujgce wode
Sposéb pomiaru

Wartos¢ bazowa: nalezy wpisa¢ zawsze wartos¢
zero;

wartos¢é docelowa: nalezy zliczy¢ rzeczywista,
srednig objeto$¢ wody, o jakg zwiekszyta sie
objetos¢ retencjonowanej wody w wyniku realizaciji
projektu w ciggu roku od zakonczenia realizaciji
projektu (od $redniej z warto$ci pomiaréw po
projekcie nalezy odjg¢ $rednig objetos¢
retencjonowanej wody osiagnietej w ciggu roku
przed realizacja projektu).

Moment pomiaru: przyjety przez beneficjenta
cykl pomiarowy od zakonczenia okresu realizacji
projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia.

Czas pomiaru:

w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o
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dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od uruchomienia
przedsiewziecia (wszystkie pomiary dokonywane
w tym okresie).

Zrédto danych

Zrédlem danych niezbednych do wyliczenia do
wskaznika bedzie badanie stanu gtebokosci wody
zgromadzonej w obiekcie matej retencji, objetym
projektem oraz wyliczenie na bazie dokumentaciji
powykonawczej, objetosci tej wody (lub
zwiekszenia pojemnosci bazujgc na historycznej
$redniej pojemnosci retencjonowanej wody).

Pojemnos¢ obiektow matej
retencji

m3

produkt

kluczowy —
krajowy

progra
m,
projekt

rozliczeniowy

Definicja

Wskaznik mierzy mozliwg do uzyskania
pojemnos¢ retencjonowania wody w wyniku
budowy lub przebudowy obiektéw matej retenciji.

Obiekty matej retencji — budowle i urzadzenia
stuzgce zatrzymaniu jak najwiekszej ilosci wody w
jej powierzchniowym i przypowierzchniowym
obiegu. S to:

1) sztuczne zbiorniki wodne o pojemnosci do 5
min m3-;

2) samodzielne budowle pietrzace i ujecia wody;
3) stawy rybne;

4) inne budowle pietrzace lub transportujgce wode
Sposéb pomiaru

Nalezy zliczy¢ potencjalng pojemno$¢
retencjonowania wody mozliwg do uzyskania w
wyniku budowy lub przebudowy obiektéw matej
retencji.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru: ~do
wskaznika nalezy wliczy¢ petng pojemnosé
przebudowywanego obiektu matej retencji.
Moment pomiaru: w okresie od podpisania
umowy o dofinansowanie, przy czym osiggniete
wartosci powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we
wniosku o ptatnos¢ koncowg

Zrédto danych:
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Zrédtem danych niezbednych do wyliczenia
wskaznika bedzie dokumentacja powykonawcza (
rzeczywista uzyskana pojemnos¢), decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszenia o
przystapieniu do uzytkowania- lub protokoty
odbioru wspartych obiektow w ramach inwestycji (
mozliwo$¢ korzystania z obiektu)

Liczba wybudowanych urzadzen
dla celéw ochrony
przeciwpowodziowej

kluczowy —
krajowy

rozliczeniowy

Definicja
Wskaznik mierzy liczbe urzadzen ochrony
przeciwpowodziowej, ktére zostaty wybudowane w

ramach dofinansowanego projektu.
Urzadzenia dla celow ochrony
przeciwpowodziowej — urzgdzenia techniczne

zapobiegajgce powodziom lub ograniczajgce ich
rozmiary i skutki. Rozréznia sie tu:

1) obiekty zapobiegajgce powstawaniu powodzi
(zbiorniki retencyjne (zbiornik wodny), zbiorniki
suche (napetniajg sie tylko w okresach wezbran),
poldery state) oraz 2) obiekty zmniejszajgce
szkodliwy przebieg powodzi (waty
przeciwpowodziowe (obwatowanie), kanaty ulgi i
poldery przeptywowe) (zrédio: PWN).

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w
okresSlonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego (art.
3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane).

Obiekt liniowy - obiekt budowlany, ktérego
charakterystycznym parametrem jest diugosé, w
szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia
kolejowa, wodociag, kanat, gazocigg, cieptociag,
rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia
kablowa nadziemna i, umieszczona bezposrednio
w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz
kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej
zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego
lub jego czesci ani urzadzenia budowlanego.
Sposoéb pomiaru

Nalezy zliczy¢ liczbe urzadzen ochrony
przeciwpowodziowej, ktére zostaty wybudowane w

Europejskie
Program Regionalny

B, lubelskie
) Swaluf pycil

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




ramach dofinansowanego projektu.
Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ jako jedng sztuke
jeden wybudowany zbiornik retencyjny,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ jako jedng sztuke
jeden wybudowany zbiornik suchy,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ jako jedng sztuke
jeden wybudowany polder staty,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ jako jedng sztuke
jeden wybudowany wat przeciwpowodziowy (jako
jeden wat wybudowany nalezy uzna¢ wat po
jednej stronie rzeki, bez wzgledu na dtugos¢),

- do wskaznika nalezy wliczy¢ jako jedng sztuke
jeden wybudowany kanat ulgi,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ jako jedng sztuke
jeden wybudowany polder przeptywowy,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ obiekty
rozbudowane, gdzie zmianie ulegt parametr
dtugosci (waly przeciwpowodziowe, kanat ulgi),
kubatury (zbiorniki) bgdZz powierzchni (poldery),
obiekty gdzie zmieniono pozostate
charakterystyczne parametry sg wliczane do
wskaznika Liczba przebudowanych urzgdzen dla
celéw ochrony przeciwpowodziowe;j,

Moment pomiaru: w okresie od podpisania
umowy o dofinansowanie, przy czym osiggniete
wartosci powinny zosta¢ wykazane najpozniej we
wniosku o pfatnos¢ koncows.

Zrédto danych:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyska¢ z dokumentacji projektowej, decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystgpieniu do uzytkowania Iub protokotow
odbioru wspartych obiektéw w ramach inwestyciji.

Liczba przebudowanych

Definicja

urzadzen dla celéw ochrony szt. produkt Ilzluc_:zowy ) projekt | rozliczeniowy Wska_inik mierzy Iic;be yrzadzeﬁ celile
przeciwpowodziowej rajowy przemwpowodzmweL ktére zostgly przebudowane
w ramach dofinansowanego projektu.
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Urzadzenia dla celéw ochrony
przeciwpowodziowej — urzgdzenia techniczne
zapobiegajgce powodziom lub ograniczajgce ich
rozmiary i skutki. Rozréznia sie tu:

1) obiekty zapobiegajgce powstawaniu powodzi
(zbiorniki retencyjne (zbiornik wodny), zbiorniki
suche (napetniajg sie tylko w okresach wezbran),
poldery state) oraz 2) obiekty zmniejszajagce
szkodliwy przebieg powodzi (waty
przeciwpowodziowe (obwatowanie), kanaty ulgi i
poldery przeptywowe) (zrédto: PWN).
Przebudowa — wykonywanie robot budowlanych,
w wyniku ktorych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu
budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokos¢, dtugos¢, szerokos¢ bgdz
liczba kondygnaciji; w przypadku drég sg
dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego (art. 3 pkt 7a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
Przebudowa wymaga pozwolenia na budowe.
Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego
charakterystycznym parametrem jest dlugos¢, w
szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia
kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, cieptociag,
rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia
kablowa nadziemna i, umieszczona bezposrednio
w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz
kanalizacja kablowa, przy czym kable w nigj
zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego
lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego (art.
3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane).

Sposéb pomiaru

Nalezy zliczy¢ liczbe urzadzen ochrony
przeciwpowodziowej, ktére zostaty przebudowane
w ramach dofinansowanego projektu.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:
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- do wskaznika nalezy wliczy¢ jako jedng sztuke
jeden przebudowany zbiornik retencyjny,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ jako jedng sztuke
jeden przebudowany zbiornik suchy,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ jako jedng sztuke
jeden przebudowany polder staty,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ jako jedng sztuke
jeden przebudowany wat przeciwpowodziowy
(jako jeden wat przebudowany nalezy uzna¢ wat
po jednej stronie rzeki, bez wzgledu na dtugosc),

- do wskaznika nalezy wliczy¢ jako jedng sztuke
jeden przebudowany kanat ulgi,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ jako jedng sztuke
jeden przebudowany polder przeptywowy,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ te waty
przeciwpowodziowe oraz kanaty ulgi, w ktérych
ulegty zmianie charakterystyczne parametry t;.
wysokos¢ i szeroko$¢; zmiana dtugosci tych
obiektéw jest wliczana do wskaznika Liczba
wybudowanych urzgdzen dla celéw ochrony
przeciwpowodziowej.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania
umowy o dofinansowanie, przy czym osiggniete
wartosci powinny zosta¢ wykazane najpozniej we
wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Zrédto danych

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyska¢ z dokumentacji projektowej, decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystgpieniu do uzytkowania lub protokotow
odbioru wspartych obiektéw w ramach inwestycji.

Liczba wyremontowanych

Definicja
Wskaznik mierzy liczbe urzadzen ochrony
przeciwpowodziowej, ktore zostaly poddane

urzadzen dla celéw ochrony szt. produkt t:'lzjaj:cf\?vywy " | projekt | rozliczeniowy [?r?;gztgmaw rama%f;adOflnanSCC;\llv;xego proc])iitr% N
przeciwpowodziowe; przeciwpowodziowej — urzgdzenia techniczne
zapobiegajgce powodziom lub ograniczajgce ich
rozmiary i skutki. Rozréznia sie tu: 1) obiekty
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zapobiegajgce powstawaniu powodzi (zbiorniki
retencyjne (zbiornik wodny), zbiorniki suche
(napetniajg sie tylko w okresach wezbran), poldery
state) oraz 2) obiekty zmniejszajgce szkodliwy
przebieg powodzi (waty przeciwpowodziowe
(obwatowanie), kanaty ulgi i poldery przeptywowe)
(zrodto: PWN).

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezacej konserwaciji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
Remont wymaga jedynie zgtoszenia robét.

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego
charakterystycznym parametrem jest dtugosé, w
szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia
kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, ciepfociag,
rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia
kablowa nadziemna i, umieszczona bezposrednio
w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz
kanalizacja kablowa, przy czym kable w nigj
zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego
lub jego czesci ani urzadzenia budowlanego (art.
3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane).

Sposéb pomiaru

Nalezy zliczy¢ liczbe urzadzen ochrony
przeciwpowodziowej, ktére zostaty poddane
remontowi w ramach dofinansowanego projektu.
Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ jako jedng sztuke
jeden wyremontowany zbiornik retencyjny,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ jako jedng sztuke
jeden wyremontowany zbiornik suchy,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ jako jedng sztuke
jeden wyremontowany polder staty,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ jako jedng sztuke
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jeden wyremontowany wat przeciwpowodziowy
(jako jeden wat wyremontowany nalezy uzna¢ wat
po jednej stronie rzeki, bez wzgledu na dtugosc),

- do wskaznika nalezy wliczy¢ jako jedng sztuke
jeden wyremontowany kanat ulgi,

- do wskaznika nalezy wliczy¢ jako jedng sztuke
jeden wyremontowany polder przeptywowy.
Moment pomiaru: w okresie od podpisania
umowy o dofinansowanie, przy czym osiggniete
wartosci powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we
wniosku o ptatno$¢ koricowg.

Zrédto danych

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyska¢ z dokumentacji projektowej, decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystgpieniu do uzytkowania lub protokotow
odbioru wspartych obiektow w ramach inwestycji.

Liczba wprowadzonych do
uzycia systeméw monitorowania
zagrozen i systemow wczesnego
ostrzegania

szt. produkt

kluczowy -

krajowy projekt

rozliczeniowy

Definicja

Wskaznik mierzy liczbe systemow wykrywania i
alarmowania oraz  systeméw  wczesnego
ostrzegania ludnosci, nadzorowanych przez
centra zarzadzania kryzysowego, ktore zostaty
wprowadzone do uzycia w ramach
dofinansowanego projektu zgodnie z ustawg z
dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu
kryzysowym.

System wykrywania i alarmowania — powszechne
ostrzeganie i alarmowanie  ludnosci o]
zagrozeniach obejmujgce funkcjonujgcy w czasie
pokoju system wczesnego ostrzegania, system
wykrywania skazen i alarmowania, oba systemy
wchodzg w sktad Krajowego Systemu Wykrywania
Skazen i Alarmowania oraz system
powszechnego ostrzegania wojsk i ludnosci o
zagrozeniu uderzeniami z powietrza, rozwijany w
celu zapobiezenia skutkom katastrofy naturalnej,
awarii technicznej lub dziatan terrorystycznych,
funkcjonujacy w okresie zagrozenia
bezpieczenstwa panstwa i wojny.

System wczesnego ostrzegania o zagrozeniach —
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powigzany  organizacyjno-technicznie  zespét
elementéw przeznaczonych do przekazywania
informacji uprzedzajagcych o prognozowanych
zagrozeniach, zalecajgcych podjecie dziatan
zabezpieczajgcych i ochronnych oraz
instruujgcych o sposobach wykonania takich
dziatan, funkcjonujgcy w okresie pokoju.

Sposéb pomiaru

Nalezy wyliczy¢ liczbe wprowadzonych do uzycia
systeméw monitorowania zagrozen i systeméw
wczesnego ostrzegania. Przed realizacjg projektu
na terenie beneficienta mogt funkcjonowaé
maksymalnie jeden z systemoéw.

Moment pomiaru: w okresie od pomiaru umowy
o dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku
o ptatnos¢ kohcowa.

Zrédto danych

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyska¢ z dokumentacji projektowej, decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystgpieniu do uzytkowania Iub protokotéw
odbioru wspartych obiektéw w ramach inwestycji.

Liczba nowych stanowisk
pomiarowych na potrzeby
monitoringu stanu srodowiska

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

Definicja

Wskaznik mierzy liczbe powstatych stanowisk
pomiarowych, dla ktorych w ramach
zrealizowanych projektow dokonano zakupu
urzadzen oraz niezbednego  wyposazenia
technicznego, w celu rozszerzenia kontroli jakosci
stanu Srodowiska naturalnego.
Stanowisko monitorowania stanu $Srodowiska — w
peini  funkcjonalne stacjonarne Ilub mobilne
stanowisko  analizowania i  prognozowania
zagrozen naturalnych, ktére moze wykonac¢ petng
analize od wykonania badan wskaznikéw
charakteryzujgcych poszczegdlne elementy
srodowiska do przygotowania sprawozdania,
raportu, komunikatu z badania (np. laboratorium
badania wody jest jednym stanowiskiem,
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laboratorium badania $ciekéw jest oddzielnym
stanowiskiem).

Sposoéb pomiaru

Nalezy zliczy¢ liczbe nowych stanowisk
pomiarowych na potrzeby monitoringu stanu
Srodowiska powstatych w ramach realizacji
projektu. Przed realizacja projektu, stanowisko
pomiarowe nie moze funkcjonowaé w ogole lub
moze petni¢ catkowicie inng funkcje pomiarowg —
realizacja projektu umozliwi pomiar nowych
parametréow srodowiskowych.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania
umowy o dofinansowanie, przy czym osiggniete
wartosci powinny zosta¢ wykazane najpozniej we
wniosku o ptatnos¢ korncowg

Zrédto danych

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyska¢ z dokumentacji projektowej, decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystgpieniu do uzytkowania lub protokotow
odbioru wspartych obiektéw w ramach inwestyciji.

Liczba zmodernizowanych
stanowisk pomiarowych na
potrzeby monitoringu stanu
srodowiska

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

rozliczeniowy

Definicja

Wskaznik mierzy liczbe zmodernizowanych
stanowisk pomiarowych, dla ktérych w ramach
zrealizowanych projektéw dokonano zakupu
urzgdzen oraz niezbednego wyposazenia
technicznego, w celu rozszerzenia kontroli jakosci
stanu srodowiska naturalnego.

Stanowisko monitorowania stanu srodowiska - w
petni funkcjonalne stacjonarne lub mobilne
stanowisko analizowania i prognozowania
zagrozen naturalnych, ktére moze wykonac petng
analize do wykonania badan wskaznikéw
charakteryzujgcych poszczegdlne elementy
Srodowiska do przygotowania sprawozdania,
raportu, komunikatu z badania ( np.: laboratorium
badania wody jest jednym stanowiskiem,
laboratorium badania sciekéw jest oddzielnym
stanowiskiem)
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Sposéb pomiaru

Nalezy  zliczy¢ liczbe  zmodernizowanych
stanowisk pomiarowych na potrzeby monitoringu
stanu Srodowiska w ramach realizacji projektu.
Moment pomiaru: w okresie od podpisania
umowy o dofinansowanie, przy czym osiggniete
wartosci powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we
wniosku o ptatnos¢ koncowg

Zrédto danych

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyska¢ z dokumentacji projektowej, decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystgpieniu do uzytkowania lub protokotow
odbioru wspartych obiektéw w ramach inwestyciji.

Definicja

Wskaznik mierzy dtugo$é ciekédw naturalnych
poddanych renaturyzaciji.

Ciek naturalny — rzeki, strugi, strumienie i potoki
oraz inne wody plyngce w sposob ciggly lub
okresowy, naturalnymi  lub  uregulowanymi
korytami (art. 9 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne).

Renaturyzacja — przywrocenie ciekom wodnym,
uprzednio uregulowanym, stanu zblizonego do
naturalnego (istniejacego przed regulacjg lub
wystepujgcego w  naturze)  (Zelazo  J.,

Ditugosé ciekow poddanych km ZF;CWCZW roiekt | rozliczenio Renaturyzacja rzek i dolin, Infrastruktura i

renaturyzacji orodukt Drogramu proj Wy Ekologia Terenéw Wiejskich, Nr 4/1/2006)
Sposéb pomiaru
Nalezy wyliczy¢ dtugos¢ ciekéw (w kilometrach)
poddanych renaturyzacji.
Renaturyzacja jest procesem dtugotrwatym,
dlatego w ramach projektu wystarczy rozpoczaé
proces renaturyzacji, aby méc wliczy¢ dany
odcinek cieku do wskaznika.
Moment pomiaru:
W  okresie od podpisania umowy O
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku
0 ptatnos¢ koncows.
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Zrédto danych:
Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyska¢ z dokumentaciji projektowe;.

Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach
(innych niz przedsiebiorstwa)

EPC

rezultat
bezposredni

kluczowy -
krajowy

projekt

informacyjny

Definicja:

Nowe miejsca pracy brutto we wspartych
podmiotach (innych niz przedsiebiorstwa) w
przeliczeniu na ekwiwalenty petnego czasu pracy
(EPC) - umowa o prace.

Ekwiwalent petnego czasu pracy — praca moze
by¢ wykonywana na peten etat, w niepetnym
wymiarze czasu pracy lub sezonowa. Sezonowe i
niepetne etaty zostang przeliczone na EPC za
pomocg standardéw Miedzynarodowej Organizac;ji
Pracy / statystycznych / innych.

Sposoéb pomiaru:

Nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy liczbg
zatrudnionych po projekcie a liczbg zatrudnionych
przed projektem. Wskaznik ,przed-po” ujmuje
wzrost zatrudnienia, ktéry jest bezposrednig
konsekwencja realizacji projektu.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- nie wlicza sie pracownikéw zatrudnionych do
realizacji projektu,

- stanowiska muszg by¢ obsadzone (wakaty nie
sg liczone) oraz zwiekszac catkowitg liczbe
miejsc pracy w podmiocie,

- jesli tgczne zatrudnienie w podmiocie nie
wzrasta, wartos¢ jest rowna zero — jest to
traktowane jako wyréwnanie, a nie zwigkszenie,

- zachowane itp. miejsca pracy nie sg wliczane,

- nie bierze sie pod uwage pochodzenia
pracownika dopdki bezposrednio nie przyczyni
sie do wzrostu tgcznego zatrudnienia we
wspartym podmiocie — wskaznik powinien byé
powiekszony, jesli wzrost zatrudnienia moze
by¢ wiarygodnie przypisany do wsparcia
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Moment pomiaru:

Na koniec 12 miesigca od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu.

Zrédfto:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika mozna
pozyskaé¢ z dziatu kadr, w szczegdlnosci list ptac,
opiséw stanowisk, a takze z opisu projektu
(celowos¢ i skutek realizacji projektu).

Liczba utrzymanych miejsc
pracy

EPC

rezultat
bezposredni

kluczowy -
krajowy

projekt

informacyjny

Definicja:

Nowo utworzone miejsca pracy w wyniku projektu,
ktére nie powodujg wzrostu zatrudnienia w
organizacji, a wigc nie spetniajg definicji
wskaznika Wzrost zatrudnienia we wspieranych
podmiotach (innych niz przedsiebiorstwa) tylko w
tym zakresie.

Ekwiwalent pefnego czasu pracy: Praca moze byc¢
wykonywana na peten etat, w niepetnym wymiarze
czasu pracy lub sezonowa. Sezonowe i niepetne
etaty zostang przeliczone na EPC za pomoca
standardéw Miedzynarodowej Organizacji Pracy /
statystycznych / innych.

Sposob pomiaru:

Tak jak w przypadku wskaznika ,Wzrost
zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych
niz przedsiebiorstwa) tylko w tym zakresie.

Moment pomiaru:

Na koniec 12 miesigca od zakonczenia okresu
realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu.

Zrédio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika mozna
pozyskac¢ z dziatu kadr, w szczegdlnoSci list ptac,
opiséw stanowisk, a takze z opisu projektu
(celowos¢ i skutek realizacji projektu).

Liczba nowo utworzonych
miejsc pracy - pozostate formy

EPC

rezultat
bezposredni

kluczowy -
krajowy

projekt

informacyjny

Definicja:

Nowo utworzone miejsce pracy w wyniku realizacji
projektu, nie spetniajgce zadnej z ww. definicji
wskaznikéw (ani wskaznika Wzrost zatrudnienia
we wspieranych podmiotach (innych niz
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przedsigbiorstwa), ani wskaznika Liczba
utrzymanych miejsc pracy). Do wskaznika wlicza
sie np. umowy cywilnoprawne, miejsca pracy do
obstugi projektu, nietrwate miejsca pracy itp.
Sposoéb pomiaru:

Tak jak w przypadku wskaznika ,Wzrost
zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych
niz przedsiebiorstwa) tylko w tym zakresie.
Moment pomiaru:

Na koniec 12 miesigca od zakoriczenia okresu
realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu.

Zrédio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika mozna
pozyskac¢ z dziatu kadr, w szczegdlnosci list ptac,
opisow stanowisk, a takze z opisu projektu
(celowos¢ i skutek realizacji projektu).

Liczba obiektéw dostosowanych
do potrzeb oséb z
niepetnosprawnos$ciami

szt.

produkt

kluczowy -
krajowy

projekt

informacyjny

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe obiektow, ktore
zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy,
urzgdzenia gtoSnomdwigce, badz inne
udogodnienia (tj. usuniecie barier w dostepie, w
szczegolnosci barier architektonicznych)
utatwiajgce dostep do tych obiektéw osobom
niepetnosprawnym ruchowo czy sensorycznie.

Obiekt — obiekt budowlany w rozumieniu prawa
budowlanego (por. ponizej).

Obiekt budowlany — budynek, budowla bgdz
obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony

Z uzyciem wyrobéw budowlanych.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiadajgcy
fundamenty i dach.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci: a) kultu religijnego, jak: kapliczki,
krzyze przydrozne, figury, b) posagi, wodotryski i
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inne obiekty architektury ogrodowej, c) uzytkowe
stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

Budowla — kazdy obiekt budowlany niebedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury
Sposob pomiaru:

Nalezy zliczy¢ liczbe obiektéw budowlanych
(budynkéw, budowli, obiektow matej
infrastruktury), ktére zaopatrzono w specjalne
podjazdy, windy, urzadzenia gtoSnomodwigce,
badz inne udogodnienia (j. usuniecie barier w
dostepie, w szczegdlnosci barier
architektonicznych) utatwiajace dostep do tych
obiektéw osobom niepetnosprawnym ruchowo czy
sensorycznie.

Przed realizacjg projektu, obiekt budowlany nie
moze spetnia¢ minimalnych wymogow
przewidzianych przez prawo budowlane,
natomiast po realizacji projektu, aby obiekt zostat
wliczony do wskaznika, musi w petni spetniac te
wymogi.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- w przypadku obiektow matej architektury nalezy

zliczy¢ wszystkie obiekty osobno,

- nie nalezy wlicza¢ obiektéw matej architektury.

- w przypadku budynkéw i budowli nalezy poda¢
ich liczbe, a nie liczbe sprzetow, urzgdzen itp.,
w ktore obiekty zaopatrzono,

- jesli instytucja, zakfad itp. sktada sie z kilku
obiektow, nalezy zliczy¢ wszystkie obiekty
budowlane, ktére dostosowano do potrzeb oséb
niepetnosprawnych,

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku
o ptatnosc¢ koncowa.
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Zrédfio:

Dane pozyskiwane z protokotéw odbioru
konkretnych robot ze wskazaniem danego
obiektu. W przypadku zakupu wyposazenia,
zrodtem informacii jest dokument zakupu
wyposazenia oraz protokét przyjecia srodkéw
trwatych na stan (ewidencja srodkéw trwatych).

Liczba osob objetych
szkoleniami / doradztwem w osoby produkt
zakresie kompetencji cyfrowych

kluczowy -
krajowy

projekt

informacyjny

Definicja:

Liczba osdb objetych szkoleniami / doradztwem w
zakresie kompetencji cyfrowych

Przez kompetencje cyfrowe nalezy rozumie¢
umiejetnosci korzystania z technologii cyfrowych,
swobodnego i krytycznego postugiwania sie
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi

W pracy, czasie wolnym, ksztatceniu i komunikaciji.
Bazujg one na podstawowym technicznym
korzystaniu z komputera i Internetu i sg badane
przez umiejetnos¢ wykonania szesciu
podstawowych operacji komputerowych i szesciu
operacji internetowych.

Sposoéb pomiaru:

Nalezy zliczy¢ liczbe osdb, ktére uczestniczyty w
szkoleniach / doradztwie w zakresie kompetenciji
cyfrowych.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- 0soby wliczane do wskaznika nie muszg
ukonczy¢ szkolen,

- osoby korzystajgce z r6znych form wsparcia lub
réznych edycji szkolen / doradztwa moga byc¢
wliczane kilkakrotnie.

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku
o pfatnosc¢ koncowa.

Zrédfio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika mozna
uzyskac z list obecnosci na szkoleniach /
doradztwie w zakresie kompetencji cyfrowych.
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Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe projektow, w ktérych
sfinansowano koszty racjonalnych usprawnien dla
0s0b z niepetnosprawnosciami.

Sposoéb pomiaru:

Nalezy zliczy¢ liczbe projektéw, w ktérych
pojawiajg sie pozycje kosztowe dotyczgce
racjonalnych usprawnien dla oséb

Liczba projektow, w ktorych ! TN
z niepetnosprawnosciami.

sfinansowano koszty kluczowy - . . . :
racjonalnych usprawnien dla szt. produkt krajowy projekt | informacyjny Moment. pomiaru:
0s6b z niepetnosprawnosciami W okresie od podpisania umowy o

dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku
o ptatnosc¢ korncowa.

Zrédfto:

Dane pozyskiwane z budzetu projektu
(wystgpienie pozycji kosztowej dotyczacej
racjonalnych usprawnien dla os6b

Z niepetnosprawnos$ciami).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postepdw rzeczowych realizacji programéw operacyjnych na lata 2014-2020 Beneficjent ma obowigzek
wybrac wszystkie adekwatne do zakresu projektu wskazniki kluczowe (z listy WLWK).

By spetni¢ wymogi MR a takze zagwarantowac sprawng realizacje programu, na etapie oceny formalnej (kryteria formalne poprawnosci) wniosku o
dofinansowanie sprawdzane jest czy projekt zaktada wskazniki adekwatne do zakresu rzeczowego i czy wybrano wszystkie adekwatne wskazniki (w tym
wskazniki z ram wykonania).

Ponadto, by zagwarantowa¢ sprawne wdrazanie RPO, wobec tych ze wskaznikdw umieszczonych w SzOOP, ktdre sg mierzone réwniez na poziomie
programu (w tym wskazniki RW) dokonywana jest ocena efektywnosci kosztowej uzyskania jednej jednostki danego wskainika na etapie oceny
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merytorycznej wniosku o dofinansowanie (kryteria trafnosci merytorycznej — kryteria skutecznosci/efektywnosci). W przypadku podpisania umowy
jakiekolwiek zmiany w wartosciach docelowych tych wskaznikéw skutkujg ponowng oceng merytoryczng wniosku.

Wybrane z listy umieszczonej w SzOOP wskazniki produktu i rezultatu bezposredniego w danym projekcie podlegajg monitorowaniu w trakcie postepéw
realizacji projektu:

- wskazniki produktu — wykazywane sg we wniosku o ptatnos¢ za okres, w ktérym osiggnieto dang wartos¢ wskaznika, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o ptatnos$¢ koricowg,

- wskazniki rezultatu bezposredniego — wykazywane sg co do zasady w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego w
umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsiewziecia, badz tez w okresie trwatosci
projektu, na zasadach okreslonych przez 1Z - w przypadku wskaznikéw, ktérych termin realizacji zostat wydtuzony na wniosek beneficjenta i za zgodg 1Z, przy
czym osiggniete wartosci wykazywane sg w korekcie do wniosku o ptatnos¢ koricows.

Oprdécz wskaznikéw o charakterze rozliczeniowym (produkt i rezultat bezposredni znajdujgcy sie w SzZOOP) Beneficjent ma réwniez obowigzek monitorowacd
w ramach projektéw wskazniki o charakterze informacyjnym, z osiggniecia ktérych nie jest rozliczany.
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