Lista wskaznikow do konkursu dla Dziatania 13.4

Zatqcznik nr 5 do Regulaminu konkursu —
opis wskaznikéw w ramach
Dziatania 13.4 Rewitalizacja obszaréw wiejskich

Nazwa wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Charakter

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

Liczba os6b korzystajacych
z obiektow infrastruktury
spotecznej/kulturalnej/
turystycznej bedacej
przedmiotem projektu

osoby/rok

rezultat
bezposredni

specyficz
ny -
regionaln
y

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe uzytkownikéw, ktérzy skorzystali
w ciggu roku z przebudowanych, wyremontowanych,
zaadaptowanych, odrestaurowanych, poddanych
konserwaciji obiektow infrastruktury
spotecznej/kulturalnej/turystycznej w ramach projektu

Uzytkownicy infrastruktury
spotecznej/kulturalnej/turystycznej — mieszkancy,
szczegolnie zagrozeni wykluczeniem spotecznym,
turysci itp.

Infrastruktura spoteczna — podstawowe urzadzenia i
instytucje ustugowe niezbedne do funkcjonowania
gospodarki i spoteczenstwa w dziedzinie prawa,
bezpieczenstwa, ksztatcenia i oswiaty, kultury, opieki
spotecznej i stuzby zdrowia, budownictwa
mieszkaniowego itp. (np. szkoty, szpitale, sady,
wiezienia, instytucje administracji panstwowej)
(Encyklopedia PWN).

Infrastruktura turystyczna (zagospodarowanie
turystyczne) — zespét obiektéw i urzadzen stanowigcych
wyposazenie okreslonego terenu, umozliwiajgcych
zaspokojenie potrzeb ruchu turystycznego, na ktéry
sktadajg sie: baza komunikacyjna, baza noclegowa, baza
zywieniowa (gastronomiczna), baza towarzyszaca
(urzadzenia, ktérych podstawowg funkcjg jest obstuga
ruchu turystycznego) (Lijewski T., Mikulowski B.,
Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE,
Warszawa 2002; Kaczmarek J., Stasiak A., Wiodarczyk
B., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005)

Sposoéb pomiaru:

nalezy zliczy¢ liczbe uzytkownikéw, ktorzy skorzystali w
ciggu roku z przebudowanych, wyremontowanych,
zaadaptowanych, odrestaurowanych, poddanych
konserwaciji obiektow infrastruktury
spotecznej/kulturalnej/turystycznej w ramach projektu.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:
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- wskaznik mierzy wszystkich uzytkownikow obiektu
objetego projektem mimo, iz tylko czes¢ tego obiektu
moze zostaé ulepszona,

- uzytkownikéw nalezy wliczy¢ jednokrotnie w ciggu
roku, o ile mozliwe jest wyeliminowanie
powtarzajacych sie oséb, z reguty bedg to
mieszkancy, ktérzy beda czesto korzystac z
infrastruktury,

- turysci co do zasady beda korzystaé jednorazowo z
obiektu,

Miejsce pomiaru: obiekty infrastruktury
spotecznej/kulturalnej/turystyczne;j.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od zakonczenia
okresu realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji
o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od uruchomienia przedsiewziecia.
Czas pomiaru: w okresie 12 miesiecy od zakonczenia
okresu realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji
o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki
projektu, od uruchomienia przedsiewzigcia.

Zrédfo:

Zrédtem danych niezbednych do wyliczenia wskaznika
bedg listy uczestnikéw spotkan, wydarzen, karnety, karty
dla uzytkownikéw, sprawozdania, raporty itp.

Powierzchnia terenéw
przygotowanych pod
dzialalnos¢ gospodarcza

m?2

rezultat
bezposredni

specyficz
ny -
regionaln
y

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy powierzchnie terendw przygotowanych
pod dziatalno$¢ gospodarcza na terenach
inwestycyjnych i na innych terenach w zakresie, w
ktérym dotyczy dziatalno$ci gospodarcze;.

Powierzchnia terenéw inwestycyjnych — teren, ktéry w
wyniku realizacji projektu zostanie przystosowany pod
prowadzenie dziatalnosci gospodarcze;j.

Teren inwestycyjny — zwarty (z wytgczeniem podziatu
terenu przez infrastrukture komunikacyjng np. droge lub
ze wzgledu na uwarunkowania naturalne niezaleznie od
czynnika ludzkiego np. rzeke) obszar przeznaczony
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
pod dziatalno$¢ gospodarczg (z wytgczeniem inwestycji
mieszkaniowych), ktéry w wyniku realizacji projektu
zostanie przygotowany do realizacji inwestycji przez
przedsiebiorce i zapewni jej petng funkcjonalnos¢ po
zrealizowaniu tej inwestyciji.
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Przygotowanie terenéw inwestycyjnych moze polega¢ na
m.in.: niwelacji, uzbrojeniu, skomunikowaniu, ktére w
efekcie finalnym przyczynig sie do udostepnienia terenu
dla inwestorow chcacych rozpoczgé tam swojg
dziatalno$¢ gospodarcza.

Sposoéb pomiaru:

nalezy zliczy¢ powierzchnig terenéw przygotowanych
pod dziatalno$¢ gospodarcza. Nalezy stosowac¢ podziat
na dziatki budowlane i granica obszaru powinna by¢
okreslona za pomoca granic dziatek, na ktérych byty
realizowane prace w ramach projektu dotyczgce np.
niwelacji, uzbrojeniu, skomunikowaniu i ktére przyczynity
sie do udostepnienia terenu dla inwestoréw chcacych
rozpocza¢ tam swojg dziatalno$¢ gospodarczg.

Szczegoine przypadki podczas pomiaru:

- w przypadku terenéw przeznaczonych w planie
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe
mieszkaniowa, do wskaznika nalezy wliczac¢
powierzchnie, jakg zajmuje prowadzenie dziatalnosci
ustugowej — w planach zagospodarowania
przestrzennego tereny te oznaczone sg oznaczone
jako MWU i przeznaczone pod mieszkania i ustugi.

Miejsce pomiaru: tereny przygotowane pod dziatalno$¢
gospodarczg.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci powinny
zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o ptatnosc
koncowa.

Zrédfo:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika mozna
pozyska¢ z protokotdw odbioru konkretnych robot ze
wskazaniem dziatek, na ktérych prace te prowadzono.
Dokumentacja projektowa oraz protokoty powinny
wskazywac, ze tereny sg przygotowane dla inwestorow w
wystarczajgcym stopniu (spetniaja wymagania
potencjalnych inwestoréw).

Powierzchnia uzytkowa
budynkow przygotowanych
pod dziatalno$¢ gospodarcza

rezultat
bezposredni

specyficz
ny -
regionaln
y

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy powierzchnie uzytkowg budynkéw
przygotowanych pod dziatalno$¢ gospodarcza. Istniejg
trzy rézne definicje powierzchni uzytkowej:
Powierzchnia uzytkowa budynku lub jego czesci —
powierzchnie mierzong po wewnetrznej dtugosci scian
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na wszystkich kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni
klatek schodowych oraz szybéw dzwigowych; za
kondygnacje uwaza sie rowniez garaze podziemne,
piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe (art. 1a pkt 5
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach
lokalnych).

Powierzchnia uzytkowa lokalu — powierzchnia
wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w lokalu, a w
szczegolnosci pokoi, kuchni, spizarni, przedpokoi, alkow,
holi, korytarzy, tazienek oraz innych pomieszczen
stuzgcych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
lokatora, bez wzgledu na ich przeznaczenie i sposob
uzywania; za powierzchnie uzytkowg lokalu nie uwaza
sie powierzchni balkonéw, tarasow i loggii, antresoli,
szaf i schowkéw w Scianach, pralni, suszarni, woézkowni,
strychow, piwnic i komérek przeznaczonych do
przechowywania opatu (art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatoréw,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego)

Powierzchnie uzytkowg budynku (lokalu) — powierzchnia
mierzona po wewnetrznej diugosci Scian pomieszczen na
wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z
wyjatkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz
szyboéw dzwigdéw) (art. 16 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca
1983 r. o podatku od spadkéw i darowizn).

Sposob pomiaru:

nalezy zliczy¢ powierzchnie uzytkowg budynkow
przygotowanych pod dziatalno$¢ gospodarczg. Do
wyliczen nalezy zastosowac pierwszg definicje
(Powierzchnia uzytkowa budynku lub jego czesci).
Miejsce pomiaru: budynki przygotowane pod dziatalno$¢
gospodarczg

Moment pomiaru:

w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy

czym osiggnigete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpdzniej we wniosku o ptatnosé koricows.

Zrédio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika mozna
pozyska¢ z dokumentacji technicznej budynku oraz z
dokumentacji projektowej (cel przeznaczenia budynku).
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Liczba przedsiebiorstw
ulokowanych na
zrewitalizowanych obszarach

szt.

rezultat
bezposredni

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe przedsigbiorstw, ktére
rozpoczety lub przeniosty dziatalno$¢ na teren wsparty w
ramach realizowanego projektu.

Przedsiebiorstwo — podmiot prowadzacy dziatalno$¢
gospodarczg bez wzgledu na jego forme prawna.
Zalicza sie tu w szczegdlnosci osoby prowadzace
dziatalno$¢ na wiasny rachunek oraz firmy rodzinne
zajmujgce sie rzemiostem lub inng dziatalnoscia, a takze
spotki lub stowarzyszenia prowadzace regularng
dziatalno$¢ gospodarczg (art. 1 Zatgcznika | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu).

Sposoéb pomiaru:

nalezy zliczy¢ liczbe przedsiebiorstw ulokowanych na
zrewitalizowanych obszarach. Moment ulokowania sie
przedsiebiorstw nie moze by¢ wczesniejszy niz moment
zakonczenia projektu (patrz ponizej)

Miejsce pomiaru: zrewitalizowane obszary

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od zakonczenia
okresu realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji
o dofinansowaniu projektu

Czas pomiaru:

w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizac;ji
projektu okreslonego w umowie/decyzji o dofinansowaniu
projektu.

Zrédio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika mozna uzyskac
z rejestrow przedsiebiorcow (KRS lub ewidencji
dziatalno$ci gospodarczej).

Uwagi interpretacyjne:

Zakres wsparcia zgodny z UP i zapisami linii
demarkacyjnej dla Pl 6e i 9b.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na mozliwosci
ulokowania przedsigbiorstw na wspieranym obszarze juz
na etapie sktadania wniosku. Rewitalizowane obszary
muszg by¢ atrakcyjne dla przedsigbiorcow, co oznacza
dogodne potozenie wzgledem specyficznych dla danej
branzy czynnikéw lokalizacji i dostep do instalacji
sieciowych.
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Liczba obiektow
infrastruktury
zlokalizowanych na
rewitalizowanych obszarach

Szt.

produkt

kluczowy
- krajowy

program,
projekt

rozliczeniowy

TAK

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe wspartych obiektow
infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych
obszarach, ktére mogg by¢ przebudowane,
wyremontowane, zmodernizowane, zaadaptowane na
inne cele, albo odrestaurowane lub poddane konserwacji
w wyniku realizacji projektu.

Obiekt — obiekt budowlany w rozumieniu prawa
budowlanego (por. ponizej).

Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowlanych.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.
Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze
przydrozne, figury, b) posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, c) uzytkowe stuzgce rekreaciji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

Budowla — kazdy obiekt budowlany niebedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury.

Przebudowa — wykonywanie roboét budowlanych, w
wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréow
uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu
budowlanego, z wyjagtkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢, diugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnacii;
w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego (art. 3
pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyroboéw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane).

Adaptacja — przebudowa lub modernizacja obiektu w
celu nadania nowej funkcji danemu obiektowi.
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Modernizacja — pojecie oznaczajgce remont,
przebudowe, albo rozbudowe w zaleznosci od
zakwalifikowania robét budowlanych (Gtéwny Urzad
Nadzoru Budowlanego,
http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/Gl-modernizacja.pdf).

Rewitalizacja - proces wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszaréw zdegradowanych poprzez
dziatania integrujgce interwencje na rzecz spotecznosci
lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez
interesariuszy tego procesu, na podstawie programu
rewitalizacji.

Sposoéb pomiaru:

nalezy zliczy¢ liczbe wspartych obiektow infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach, ktére
moga by¢ przebudowane, wyremontowane,
zmodernizowane, zaadaptowane na inne cele, albo
odrestaurowane lub poddane konserwacji w wyniku
realizacji projektu. Kazdy obiekt moze by¢é w ramach
danego projektu wliczony tylko raz.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

- jesli beneficjent posiada kilka obiektow budowlanych,
nalezy zliczy¢ wszystkie, ktére przebudowano w
wyniku realizacji projektu.

- nie nalezy wlicza¢ obiektow matej architektury.

Moment pomiaru:

w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpozniej we wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Zrédio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyskac¢ z dokumentacji projektowej, decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystapieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektéw w ramach inwestycji lub w
przypadku wyposazenia — dokumentéw zakupu
wyposazenia oraz protokotow przyjecia srodkéw
trwatych na stan (ewidencji Srodkéw trwatych).

Liczba przedsiebiorstw
otrzymujacych wsparcie (CI1)

przedsiebiors
twa

produkt

kluczowy
- wspolny

Program,
projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe przedsiebiorstw otrzymujacych
wsparcie ze $rodkdéw strukturalnych w kazdej mozliwej
formie w ramach projektu (CI1).

Przedsiebiorstwo — podmiot prowadzacy dziatalnos$¢
gospodarcza bez wzgledu na jego forme prawna.
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Zalicza sie tu w szczegdlnosci osoby prowadzace
dziatalno$¢ na wltasny rachunek oraz firmy rodzinne
zajmujgce sie rzemiostem lub inng dziatalnos$cig, a takze
spotki lub stowarzyszenia prowadzace regularng
dziatalnos$¢ gospodarczg (art. 1 Zatgcznika | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art.

107 i 108 Traktatu).

Sposob pomiaru:

nalezy zliczy¢ liczbe przedsiebiorstw otrzymujgcych
wsparcie ze Srodkéw strukturalnych w kazdej mozliwej
formie w ramach projektu (CI1). Wskaznik obejmuje
przedsiebiorstwa sktadajgce wniosek oraz
przedsigbiorstwa bedace partnerami w ramach
realizowanego projektu i mogace otrzymac wsparcie ze
Srodkoéw strukturalnych w kazdej mozliwej formie.
Moment pomiaru:

w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete warto$ci powinny zosta¢ wykazane
najpdzniej we wniosku o ptatnos¢ koricows.

Zrédfo:

Zrédtem danych niezbednych do wyliczenia wskaznika
bedzie dokumentacja projektowa (typ beneficjenta / typ
partneréw, rodzaj wsparcia).

Budynki publiczne lub
komercyjne wybudowane lub
wyremontowane na
obszarach miejskich (CI39)

produkt

kluczowy
- wspolny

program,
projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy powierzchnie uzytkowg budynkéow
publicznych lub komercyjnych wybudowanych lub
zmodernizowanych (wyremontowanych,
przebudowanych, rozbudowanych) na obszarach
miejskich.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Modernizacja — pojecie oznaczajgce remont,
przebudowe, albo rozbudowe w zaleznosci od
zakwalifikowania rob6t budowlanych (Gtéwny Urzad
Nadzoru Budowlanego,
http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/Gl-modernizacja.pdf).
Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na
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odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane).

Przebudowa — wykonywanie robot budowlanych, w
wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu
budowlanego, z wyjagtkiem charakterystycznych
parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢, dtugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnacii;
w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego (art. 3
pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
Obszar miejski — obszar gmin miejskich lub gmin
miejsko-wiejskich w czesci miejskiej (miasto).
Powierzchnia uzytkowa budynku lub jego czesci —
powierzchnie mierzong po wewnetrznej dtugosci scian
na wszystkich kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni
klatek schodowych oraz szyboéw dzwigowych; za
kondygnacje uwaza sie rowniez garaze podziemne,
piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe (art. 1a pkt 5
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach
lokalnych)

Powierzchnia uzytkowa lokalu — powierzchnia
wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w lokalu, a w
szczegoblnosci pokoi, kuchni, spizarni, przedpokoi, alkéw,
holi, korytarzy, tazienek oraz innych pomieszczen
stuzacych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
lokatora, bez wzgledu na ich przeznaczenie i sposéb
uzywania; za powierzchnie uzytkowa lokalu nie uwaza
sie powierzchni balkonéw, taraséw i loggii, antresoli,
szaf i schowkoéw w $cianach, pralni, suszarni, wézkowni,
strychéw, piwnic i komorek przeznaczonych do
przechowywania opatu (art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatoréw,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego)

Powierzchnie uzytkowg budynku (lokalu) — powierzchnia
mierzona po wewnetrznej dfugosci Scian pomieszczen
na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i
naziemnych, z wyjgtkiem powierzchni piwnic i klatek
schodowych oraz szybéw dzwigéw) (art. 16 pkt 4 ustawy
z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkow i
darowizn).
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Sposob pomiaru:

nalezy zliczy¢ powierzchnie uzytkowg wybudowanych

lub wyremontowanych budynkéw publicznych lub

komercyjnych w ramach projektu. Kazdy budynek moze

by¢ w ramach danego projektu wliczony tylko raz. Do

wyliczen nalezy zastosowac¢ pierwszg definicje

powierzchni uzytkowej (Powierzchnia uzytkowa budynku

lub jego czesci).

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- jesli beneficjent posiada kilka budynkoéw, nalezy

zliczy¢ wszystkie, ktore przebudowano lub
wyremontowano W wyniku realizacji projektu,

- co do zasady budowa nowych budynkéw nie moze
by¢ realizowana w ramach Dziatan 13.3, 13.4i 13.8
(wyjatek stanowig projekty polegajace na odtworzeniu
zabudowy zdegradowanej w stopniu
uniemozliwiajgcym jej regeneracje/renowacije).

Moment pomiaru:

w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpdzniej we wniosku o ptatnosé korncows.

Zrédfo:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy

pozyskac¢ z dokumentacji powykonawczej (powierzchnia

uzytkowa budynku).

Powierzchnia obszaréw
objetych rewitalizacja

ha

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy powierzchnie obszaru objetego
rewitalizacjg w ramach kompleksowych projektow
obejmujgcych rekultywacje / remediacje
zdegradowanych obszaréw.

Rewitalizacja — proces wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszaréw zdegradowanych poprzez
dziatania integrujgce interwencje na rzecz spotecznosci
lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez
interesariuszy tego procesu, na podstawie programu
rewitalizacji.

Sposéb pomiaru:

nalezy zliczy¢ wielkos$¢ obszaru, ktory poddano
rewitalizacji. Dany obszar nalezy wykaza¢ we wskazniku
W momencie rozpoczecia rewitalizacji przewidzianej

w projekcie i powinien odzwierciedla¢ rzeczywistg
powierzchnie objeta dziataniami. Wielko$¢ obszaru
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nalezy okresli¢ na bazie granic dziatek, na ktorych byty
prowadzone prace w zakresie rewitalizacji.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci powinny
zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o ptatnos¢
koncowa.

Zrédfo:

Dane pozyskiwane z protokotdéw odbioru konkretnych
robét ze wskazaniem danego obszaru.

Otwarta przestrzen utworzona
lub rekultywowana na
obszarach miejskich (CI38)
(Open space created or
rehabilitated in urban areas)

produkt

kluczowy
- wspolny

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:
Powierzchnia rekultywowanego / howo utworzonego,
publicznie dostepnego obszaru na wolnym powietrzu.

Rekultywacja gruntéw — nadanie lub przywrécenie
gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartosci
uzytkowych lub przyrodniczych przez wtasciwe
uksztattowanie rzezby terenu, poprawienie wtasciwosci
fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunkow
wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz
odbudowanie lub zbudowanie niezbednych drég (art. 4
pkt 18 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i leSnych).

Sposoéb pomiaru:

nalezy zliczy¢ wielkos$¢ obszaru rekultywowanego /
nowo utworzonego, publicznie dostepnego na wolnym
powietrzu. Dany obszar nalezy wykaza¢ we wskazniku w
momencie rozpoczecia rekultywacji przewidzianej

w projekcie i powinien odzwierciedla¢ rzeczywistg
powierzchnie objetg dziataniami. Wielko$¢ obszaru
nalezy okresli¢ na bazie granic dziatek, na ktérych byty
prowadzone prace w zakresie rewitalizacji. Wskaznik nie
obejmuje powierzchni liczonej w innych Common
Indicators (np. powierzchni budynkoéw liczonej w CI39).
Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

- ze wskaznika nalezy wytaczy¢ drogi znajdujgce sie na
danym obszarze,

- ze wskaznika nalezy wytaczyc¢ tgczng powierzchnie
zrekultywowanych gruntéw wykorzystanych pod
budynki/budowle znajdujacych sie na danym
obszarze,

- ze wskaznika nalezy wytaczy¢ place zabaw, obszary
na terenie szkét itp.
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- ze wskaznika nalezy wytaczy¢ wszelkie tereny
prywatne, komercyjne, budynki i obiekty budowlane
zadaszone itp.

Moment pomiaru:

w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpdzniej we wniosku o ptatnos¢ korncowa.

Zroédfio:

Dane pozyskiwane z protokotéw odbioru konkretnych
robot ze wskazaniem danego obszaru.

Liczba obiektow
dostosowanych do potrzeb
oso6b z
niepetnosprawnos$ciami

szt.

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe obiektoéw, ktére zaopatrzono w
specjalne podjazdy, windy, urzadzenia gtosSnomdwiace,
badz inne udogodnienia (ij. usuniecie barier w dostepie,
w szczegolnosci barier architektonicznych) utatwiajgce
dostep do tych obiektéw osobom niepetnosprawnym
ruchowo czy sensorycznie.

Obiekt — obiekt budowlany w rozumieniu prawa
budowlanego (por. ponizej).

Obiekt budowlany — budynek, budowla bgdz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem  wyrobow
budowlanych.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.
Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze
przydrozne, figury, b) posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, c) uzytkowe stuzgce rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

Budowla — kazdy obiekt budowlany niebgdacy budynkiem
lub obiektem matej architektury.

Sposoéb pomiaru:

Nalezy zliczy¢ liczbe obiektéw budowlanych (budynkéw,
budowli), ktére zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy,
urzgdzenia gtosnomowigce, badz inne udogodnienia (1j.
usuniecie barier w dostepie, w szczegodlnosci barier
architektonicznych) utatwiajgce dostep do tych obiektow
osobom niepetnosprawnym ruchowo czy sensorycznie.
Przed realizacjg projektu, obiekt budowlany nie moze
spetnia¢ minimalnych wymogéw przewidzianych przez
prawo budowlane i rozporzadzenia wykonawcze,
natomiast po realizacji projektu, aby obiekt zostat
wliczony do wskaznika, musi w petni spetniac¢ te wymogi.
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Zatem aby uznac¢ wskaznik za adekwatny przed realizacja
projektu budynek nie moze spetnia¢ wszystkich wymagan
(wystarczy, ze nie spetnia jednego wymagania), zas po
realizacji projektu budynek musi spetnia¢ wszystkie
adekwatne dla budynku uzytecznosci publicznej
wymagania.
Szczegoine przypadki podczas pomiaru:
w przypadku budynkéw i budowli nalezy podac ich
liczbe, a nie liczbe sprzetow, urzagdzen itp., w ktére
obiekty zaopatrzono,
jesli instytucja, zakftad itp. skiada sie z kilku
obiektow, nalezy zliczy¢é wszystkie obiekty
budowlane, ktére dostosowano do potrzeb osob
niepetnosprawnych,
nie nalezy wlicza¢ obiektéw matej architektury.
Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggnigte wartosci powinny
zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o ptatnosc
koncowa.
Zrédfo:
Dane pozyskiwane z protokotéw odbioru konkretnych
robét ze wskazaniem danego obiektu. W przypadku
zakupu wyposazenia, zrodtem informacji jest dokument
zakupu wyposazenia oraz protokét przyjecia Srodkow
trwatych na stan (ewidencja srodkéw trwatych).

Dlugos¢ wybudowanych drég
powiatowych

km

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy dtugos¢ wykonanego odcinka drogi
powiatowej po nowym $ladzie albo takiego odcinka,
ktérego parametry techniczne zostaty w wyniku projektu
znaczgco podwyzszone, tak ze nastgpito podwyzszenie
kategorii drogi do drogi powiatowej.

Budowa drogi — wykonywanie potgczenia drogowego
miedzy okreslonymi miejscami lub miejscowosciami,

a takze jego odbudowa i rozbudowa (art. 4 pkt 17
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami,
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong
do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w
pasie drogowym (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych).

Kategoria drogi — drogi publiczne ze wzgledu na funkcje
w sieci drogowej dzielg sie na nastepujgce kategorie: 1)
drogi krajowe; 2) drogi wojewddzkie; 3) drogi powiatowe;
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4) drogi gminne (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych).

Droga powiatowa — droga inna niz krajowa i wojewodzka,
stanowigca potaczenia miast bedgcych siedzibami
powiatow z siedzibami gmin i siedzib gmin miedzy sobg
(art. 6a pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych).

Sposob pomiaru:

nalezy zliczy¢ sume wszystkich wybudowanych
odcinkéw drog powiatowych, bez wzgledu na klase drogi
oraz drég gminnych, ktére w wyniku realizacji projektu
otrzymaty kategorie drogi powiatowe;.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

- jezeli w wyniku projektu droga gminna uzyska
kategorie drogi powiatowej, dlugos¢ odcinka objetego
projektem nalezy zaliczy¢ do niniejszego wskaznika i
nie wolno wlicza¢ jednoczesnie do wskaznika
,Diugos¢ przebudowanych drog powiatowych”,

- dtugos¢ drogi powiatowej odbudowanej lub
rozbudowanej wliczana jest do wskaznika Dfugo$¢
przebudowanych drég powiatowych.

Moment pomiaru:

w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpozniej we wniosku o ptatnos¢ koncowa.
Poszczegdlne elementy drogi nalezy uwzgledni¢ we
wskazniku po zakonczeniu realizacji ww. dziatan

i oddaniu do eksploatacji lub po uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie albo uptynieciu terminu niezbednego po
zgtoszeniu o przystgpieniu do eksploataciji, jesli takie
byto wymagane.

Zrédfo:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyskac¢ z dokumentacji projektowej, decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystapieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektéw w ramach inwestycji.

Dtugos¢ przebudowanych
drég powiatowych

km

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy dlugosé potgczenia drogowego o
kategorii drogi powiatowej, na odcinku ktérego
wykonano roboty, w wyniku ktérych nastgpito
podwyzszenie parametrow technicznych i
eksploatacyjnych istniejgcej drogi, nieskutkujgce
podwyzszeniem kategorii drogi.
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Przebudowa drogi — wykonywanie robét, w ktérych
wyniku nastepuje podwyzszenie parametréw
technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej drogi,
niewymagajgcych zmiany granic pasa drogowego (art. 4
pkt 18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych).

Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami,
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong
do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w
pasie drogowym (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych).

Droga powiatowa — droga inna niz krajowa i
wojewddzka, stanowigca potgczenia miast bedgcych
siedzibami powiatéw z siedzibami gmin i siedzib gmin
miedzy sobg (art. 6a pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. 0 drogach publicznych).

Sposoéb pomiaru

Sposéb pomiaru: nalezy zliczy¢ sume wszystkich
przebudowanych odcinkéw drég powiatowych, bez
wzgledu na klase drogi, w wyniku czego nastgpito
podwyzszenie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych istniejgcej drogi, nieskutkujgce
podwyzszeniem kategorii drogi.

Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

- w przypadku podniesienia kategorii drogi do drogi
powiatowej w wyniku realizacji projektu, droga
powinna by¢ uwzgledniona we wskazniku
wybudowanych drég powiatowych,

- do wskaznika wliczamy drogi spetniajgce definicje
ustawowa budowy drogi (tj. odbudowy i rozbudowy —
zmiana granic pasa drogowego), dla ktérych
kategoria nie ulegta zwigkszeniu.

Moment pomiaru:

w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie,
przy czym osiggniete wartosci powinny zostac
wykazane najpozniej we wniosku o ptatnosé
koncowa. Poszczegolne elementy drogi nalezy
uwzgledni¢ we wskazniku po zakonczeniu realizacji
ww. dziatan i oddaniu do eksploatacji lub po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie albo uptynieciu
terminu niezbednego po zgtoszeniu o przystgpieniu
do eksploatacji, jesli takie byto wymagane.

Zrédfo:
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Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyskac z dokumentacji projektowej, decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystapieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru

wspartych obiektéw w ramach inwestyciji.

Dlugos¢ wybudowanych drég
gminnych

km

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy dlugosé wykonanego odcinka drogi
gminnej po nowym sladzie albo takiego odcinka, ktérego
parametry techniczne zostaty w wyniku projektu
znaczgco podwyzszone, tak ze nastgpito podwyzszenie
kategorii drogi do drogi powiatowe;.

Budowa drogi — wykonywanie potgczenia drogowego
miedzy okreslonymi miejscami lub miejscowosciami,

a takze jego odbudowa i rozbudowa (art. 4 pkt 17
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami,
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong
do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w
pasie drogowym (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych).

Kategoria drogi — drogi publiczne ze wzgledu na funkcje
w sieci drogowej dzielg sie na nastepujgce kategorie: 1)
drogi krajowe; 2) drogi wojewddzkie; 3) drogi powiatowe;
4) drogi gminne (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych).

Droga gminna — droga o znaczeniu lokalnym
niezaliczona do innej kategorii, stanowigca
uzupetniajgca sie¢ drég stuzgcych miejscowym
potrzebom, z wytgczeniem drég wewnetrznych (art. 7 pkt
1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych).

Sposoéb pomiaru:

Sposéb pomiaru: nalezy zliczy¢ sume wszystkich
wybudowanych odcinkéw drég gminnych, bez wzgledu
na klase drogi oraz drég wewnetrznych, ktére w wyniku
realizacji projektu otrzymaty kategorie drogi gminne;j.
Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

- jezeli w wyniku projektu droga wewnetrzna uzyska
kategorie drogi gminnej, dtugos¢ odcinka objetego
projektem nalezy zaliczy¢ do niniejszego wskaznika i
nie wolno wlicza¢ jednoczesnie do wskaznika
,Dtugos¢ przebudowanych drég gminnych”,
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- dtugos¢ drogi gminnej odbudowanej lub
rozbudowanej wliczana jest do wskaznika Dfugosc
przebudowanych drég gminnych.

Moment pomiaru:

w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpézniej we wniosku o ptatnosé¢ koncowa.
Poszczegdlne elementy drogi nalezy uwzglednic we
wskazniku po zakonczeniu realizacji ww. dziatan
i oddaniu do eksploatacji lub po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie albo uptynieciu terminu niezbednego po
zgtoszeniu o przystgpieniu do eksploataciji, jesli takie byto
wymagane.

Zrodio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyska¢ z dokumentacji projektowej, decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie Ilub zgtoszeniach o
przystgpieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektow w ramach inwestyciji.

Dlugos¢ przebudowanych
drég gminnych

km

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy dlugos$¢é potgczenia drogowego o
kategorii drogi gminnej, na odcinku ktérego wykonano
roboty, w wyniku ktorych nastapito podwyzszenie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych istniejacej
drogi, nieskutkujace podwyzszeniem kategorii drogi.

Przebudowa drogi — wykonywanie robét, w ktérych
wyniku nastgpuje podwyzszenie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej drogi,
niewymagajgcych zmiany granic pasa drogowego (art. 4
pkt 18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych).

Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami,
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong
do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w
pasie drogowym (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych).

Droga gminna — droga o znaczeniu lokalnym niezaliczona
do innej kategorii, stanowigca uzupetniajgca sie¢ drég
stuzgcych miejscowym potrzebom, z wytgczeniem drég
wewnetrznych (art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. 0 drogach publicznych).

Sposob pomiaru:
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Sposéb pomiaru: nalezy zliczy¢ sume wszystkich
przebudowanych odcinkéw drég gminnych, bez wzgledu
na klase drogi, w wyniku czego nastgpito podwyzszenie
parametrow technicznych i eksploatacyjnych istniejace;j
drogi, nieskutkujgce podwyzszeniem kategorii drogi.
Szczegoine przypadki podczas pomiaru:

- w przypadku podniesienia kategorii drogi do drogi
gminnej w wyniku realizacji projektu, droga powinna
by¢ uwzgledniona we wskazniku wybudowanych drég
gminnych,

- do wskaznika wliczamy drogi spetniajgce definicje
ustawowa budowy drogi (tj. odbudowy i rozbudowy —
zmiana granic pasa drogowego), dla ktorych
kategoria nie ulegta zwigkszeniu.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggnigte wartosci powinny
zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o ptatnosc
koncowg. Poszczegdlne elementy drogi nalezy
uwzgledni¢ we wskazniku po zakonczeniu realizacji ww.
dziatan ioddaniu do eksploatacji lub po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie albo uptynieciu terminu
niezbgdnego po zgloszeniu o przystgpieniu do
eksploatacii, jesli takie byto wymagane.

Zrédio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyska¢ z dokumentacji projektowej, decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie Ilub zgtoszeniach o
przystapieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektéw w ramach inwestycji.

Liczba projektéow, w ktérych
sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnien dla
oso6b z
niepetnosprawnosciami

szt.

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

informacyjny

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe projektow, w ktorych
sfinansowano koszty racjonalnych usprawnien dla oséb
Z niepetnosprawnosciami.

Koszt racjonalnych usprawnien - wydatki pojawiajgce sie
podczas realizacji projektu zwigzane z koniecznoscig
wsparcia w projekcie pracownika ze specjalnymi
potrzebami, nieprzewidziane wczesniej w budzecie
projektu.

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i
odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie naktadajace
nieproporcjonalnego lub nadmiernego obcigzenia,
rozpatrywane osobno dla kazdego konkretnego
przypadku, w celu zapewnienia osobom @z
niepetnosprawnosciami  mozliwosci  korzystania z
wszelkich praw cztowieka i podstawowych wolnosci oraz
ich wykonywania na zasadzie réwnosci z innymi osobami.
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Przyktady racjonalnych usprawnien: ttumacz jezyka
migowego, transport niskopodtogowy, dostosowanie
infrastruktury (nie tylko budynku, ale tez dostosowanie
infrastruktury komputerowej np. programy
powiekszajgce, méwigce, drukarki materiatow w alfabecie
Braille'a), osoby asystujgce, odpowiednie dostosowanie
wyzywienia.

Definicja na podstawie: Wytyczne w zakresie realizacji
zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz
zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Sposoéb pomiaru:

Nalezy zliczy¢ liczbe projektow, w ktorych pojawiajg sie
pozycje kosztowe dotyczace racjonalnych usprawnien
dla os6b z niepetnosprawnosciami.

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpdzniej we wniosku o ptatnos¢ korncows.

Zrédfo:

Dane pozyskiwane z budzetu projektu (wystapienie
pozycji kosztowej dotyczacej racjonalnych usprawnien
dla os6b z niepetnosprawnosciami).

Liczba os6b objetych
szkoleniami / doradztwem w
zakresie kompetencji
cyfrowych

osoby

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

informacyjny

NIE

Definicja:

Liczba os6b objetych szkoleniami / doradztwem w
zakresie kompetencji cyfrowych

Przez kompetencje cyfrowe nalezy rozumie¢
umiejetnosci korzystania z technologii cyfrowych,
swobodnego i krytycznego postugiwania sie
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w pracy,
czasie wolnym, ksztatceniu i komunikacji. Bazujg one
na podstawowym technicznym korzystaniu z komputera i
Internetu i sg badane przez umiejetnos¢ wykonania
szesciu podstawowych operacji komputerowych i
szesciu operacji internetowych.

Sposoéb pomiaru:

Nalezy zliczy¢ liczbe osdb, ktdre uczestniczyty w
szkoleniach / doradztwie w zakresie kompetenciji
cyfrowych

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

- osoby wliczane do wskaznika nie musza ukonczyc¢
szkolen,

- osoby korzystajgce z réznych form wsparcia lub
réznych edycji szkolen / doradztwa moga by¢
wliczane kilkakrotnie.
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Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggnigte wartosci powinny
zosta¢ wykazane najpozniej we wniosku o ptatnos¢
koricows.

Zrédio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika mozna
uzyskac z list obecnosci na szkoleniach / doradztwie

w zakresie kompetencji cyfrowych

Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach
(innych niz przedsiebiorstwa)

EPC

rezultat
bezposredni

kluczowy
- krajowy

projekt

informacyjny

NIE

Definicja:

Nowe miejsca pracy brutto we wspartych podmiotach
(innych niz przedsiebiorstwa) w przeliczeniu na
ekwiwalenty petnego czasu pracy (EPC) - umowa o
prace.

Ekwiwalent petnego czasu pracy: Praca moze by¢
wykonywana na pefen etat, w niepetnym wymiarze
czasu pracy lub sezonowa. Sezonowe i niepetne etaty
zostang przeliczone na EPC za pomocg standardow
Miedzynarodowej Organizacji Pracy / statystycznych /
innych.

Sposoéb pomiaru:

Nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy liczbg zatrudnionych
po projekcie a liczbg zatrudnionych przed projektem.
Przede wszystkim wskaznik "przed-po" ujmuje wzrost
zatrudnienia, ktory jest bezposrednig konsekwencjg
realizacji projektu.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

-nie wlicza sie pracownikéw zatrudnionych do realizacji
projektu,

stanowiska muszg by¢ obsadzone (wakaty nie sg
liczone) oraz zwigkszac¢ catkowitg liczbe miejsc pracy w
podmiocie, - jesli taczne zatrudnienie w podmiocie nie
wzrasta, wartosc¢ jest rowna zero - jest to traktowane
jako wyréwnanie, a nie zwiekszenie,

- zachowane itp. miejsca pracy nie sg wliczane,

- nie bierze sie po uwage pochodzenia pracownika
dopoki bezposrednio przyczynia sie do wzrostu tgcznego
zatrudnienia we organizacji/wspartym podmiocie.
Wskaznik powinien by¢ stosowany, jesli wzrost
zatrudnienia moze by¢ wiarygodnie przypisany do
wsparcia.

Moment pomiaru: na koniec 12 miesigca od zakonczenia
okresu realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji
o dofinansowaniu projektu.

Czas pomiaru: okres 12 miesiecy od zakonczenia
okresu realizacji projektu okreslonego w umowie/decyzji
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o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze
specyfiki projektu, od uruchomienia przedsiewziecia.
Zrédio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika mozna
pozyskac z dziatu kadr, w szczegdlnosci list ptac, opiséw
stanowisk, a takze z opisu projektu (celowosc¢ i skutek
realizacji projektu).

Liczba utrzymanych miejsc
pracy

EPC

rezultat
bezposredni

kluczowy
- krajowy

projekt

informacyjny

NIE

Definicja:

Nowo utworzone miejsca pracy w wyniku projektu, ktore
nie powoduja wzrostu zatrudnienia w organizacji, a wiec
nie spetniajg definicji wskaznika Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych niz przedsigbiorstwa)
tylko w tym zakresie.

Ekwiwalent petnego czasu pracy: Praca moze by¢
wykonywana na peten etat, w niepetnym wymiarze
czasu pracy lub sezonowa. Sezonowe i niepetne etaty
zostang przeliczone na EPC za pomocg standardow
Miedzynarodowej Organizacji Pracy / statystycznych /
innych.

Liczba nowo utworzonych
miejsc pracy - pozostate
formy

EPC

rezultat
bezposredni

kluczowy
- krajowy

projekt

informacyjny

NIE

Definicja:

Nowo utworzone miejsce pracy w wyniku realizacji
projektu, nie spetniajgce zadnej z ww. definicji
wskaznikéw (ani wskaznika Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych niz przedsiebiorstwa),
ani wskaznika Liczba utrzymanych miejsc pracy). Do
wskaznika wlicza sie np. umowy cywilnoprawne, miejsca
pracy do obstugi projektu, nietrwate miejsca pracy itp.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postepow rzeczowych realizacji programoéw operacyjnych na lata 2014-2020 Wnioskodawca ma obowigzek

wybraé wszystkie adekwatne do zakresu projektu wskazniki kluczowe (z listy WLWK).

By spetni¢ wymogi MR, a takie zagwarantowacé sprawng realizacje programu, na etapie oceny formalnej (kryteria formalne poprawnosci) wniosku o

dofinansowanie sprawdzane jest czy projekt zaktada wskazniki adekwatne do zakresu rzeczowego i czy wybrano wszystkie adekwatne wskazniki (w tym

wskazniki z ram wykonania (RW)).

Ponadto, by zagwarantowaé sprawne wdrazanie RPO, wobec tych ze wskaznikéw umieszczonych w SzOOP, ktdre sg mierzone réwniez na poziomie programu

(w tym wskazniki RW) dokonywana jest ocena efektywnosci kosztowe]j uzyskania jednej jednostki danego wskaznika na etapie oceny merytorycznej wniosku

o dofinansowanie (kryteria trafnosci merytorycznej — kryteria skutecznosci/efektywnosci). W przypadku podpisania umowy jakiekolwiek zmiany w wartosciach

docelowych tych wskaznikéw skutkujg ponowng oceng merytoryczng wniosku.
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Lista wskaznikéw do konkursu dla Dziatania 13.4
Wybrane z listy umieszczonej w SzOOP wskazniki produktu i rezultatu bezposredniego w danym projekcie podlegajg monitorowaniu w trakcie postepéw

realizacji projektu:

- wskazniki produktu — wykazywane sg we wniosku o ptatnos$¢ za okres, w ktédrym osiggnieto dang wartos¢ wskaznika, przy czym osiggniete wartosci powinny
zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o ptatnosc koricows,

- wskazniki rezultatu bezposredniego — wykazywane sg co do zasady w okresie 12 miesiecy od zakoriczenia okresu realizacji projektu okreslonego w
umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsiewziecia, badz tez w okresie trwatosci projektu,
na zasadach okreslonych przez IZ - w przypadku wskaznikéw, ktérych termin realizacji zostat wydtuzony na wniosek beneficjenta i za zgodg 1Z, przy czym

osiggniete wartosci wykazywane sg w korekcie do wniosku o ptatnos¢ koncows.

Oprdcz wskaznikéw o charakterze rozliczeniowym (produkt i rezultat bezposredni znajdujacy sie w SzOOP) Beneficjent ma réwniez obowigzek monitorowaé w
ramach projektow wskazniki o charakterze informacyjnym, z osiggniecia ktdrych nie jest rozliczany.
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