Lista wskaznikoéw do konkursu na Dziatanie 6.4

Zatgcznik nr5
do Regulaminu konkursu
- Lista wskaznikéw do konkursu

Nazwa wskaznika

Jednostka

Rodzaj

Typ

Poziom
pomiaru

Charakter

Wskaznik
Ramy
Wykonania

Definicja wskaznika

Przewidywana liczba oséb
korzystajacych z ulepszonego
oczyszczania sciekow

RLM

rezultat
bezposredni

kluczowy
- krajowy

program,
projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe oséb, ktorych Scieki dzieki
realizacji projektu moga by¢ potencjalnie transportowane
do oczyszczalni Sciekéw za posrednictwem sieci
kanalizacyjnej w wyniku zwigkszenia pojemnosci
oczyszczalni Sciekow i/lub wybudowania sieci
kanalizacyjnej w ramach projektu, i ktére nie byty
wczesniej podigczone lub byty obstugiwane ponizej
standardu oczyszczania Sciekow.

Wskaznik obejmuje tylko te osoby, dla ktérych moze
nastgpi¢ poprawa poziomu oczyszczania sciekow. W
szczegolnosci wskaznik oznacza liczbe osob, ktére bedg
miaty techniczng mozliwos$¢ korzystania z ulepszonego
oczyszczania Sciekow.

Sposob pomiaru:

Nalezy wyliczy¢ liczbe osob mieszkajgcg w
gospodarstwach domowych, ktére po realizacji projektu
bedg miaty techniczng mozliwos¢ podtaczenia sie do
sieci kanalizacyjnej w wyniku zwiekszenia pojemnosci
oczyszczalni Sciekow i/lub wybudowania sieci
kanalizacyjnej, i ktére nie byty wczesniej podtgczone lub
byly obstugiwane ponizej standardu oczyszczania
Sciekow. Nastepnie nalezy przeliczy¢ osoby i podmioty
na RLM (Réwnowazng Liczbe Mieszkancow), ktéra
oznacza wielokrotnos¢ fadunku biologicznego
oczyszczanych sciekdw w stosunku do wzorcowego
jednostkowego tadunku Sciekéw pochodzacych z
gospodarstw domowych odprowadzanych przez
statystycznego mieszkarca w ciggu doby. Do wyliczenia
wskaznika nalezy przyjac¢, ze 1 mieszkaniec = 1 RLM.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ te gospodarstwa

Fundusze

Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

2B~ lubelskie
Smaékzy fyae/

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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domowe, przy ktérych przygotowano studzienki
kanalizacyjne, niezbedne do wybudowania przytgczy
lub doprowadzono sie¢ kanalizacyjng do granicy
dziatki,

- jezeli gospodarstwo domowe moze zostac
podtaczone do sieci kanalizacyjnej, ale obecnie
korzysta z przydomowej oczyszczalni Sciekow, osoby
z tego gospodarstwa powinny zosta¢ wliczone do
wskaznika,

Moment pomiaru:

Na koniec realizacji projektu, osiagniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane we wniosku o pfatnosé
koncowa.

Zrédio:

Zrédtem danych niezbednych do wyliczenia do
wskaznika bedzie dokumentacja techniczna (wskazujgca
na mozliwosci techniczne podtgczenia gospodarstw
domowych) oraz ewidencja ludnosci (okreslajgca liczbe
0so6b zamieszkujgcych gospodarstwa domowe).

Liczba dodatkowych oso6b
korzystajacych z ulepszonego RLM
oczyszczania sciekow (CI19)

rezultat
bezposredni

kluczowy
— wspolny

program,
projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe osdb, ktorych Scieki sg
transportowane do oczyszczalni $ciekéw za
posrednictwem sieci kanalizacyjnej w wyniku
zwigkszenia pojemnosci oczyszczalni sciekow i/lub
wybudowania sieci kanalizacyjnej w ramach projektu, i
ktore nie byly wczesniej podtaczone lub byty
obstugiwane ponizej standardu oczyszczania $ciekow.
Wskaznik obejmuje tylko te osoby, dla ktérych nastagpita
poprawa poziomu oczyszczania $ciekow.

Sposob pomiaru:

Nalezy zliczy¢ liczbe oséb, zamieszkujgcych
gospodarstwa domowe podtgczone w wyniku realizacji
projektu do sieci kanalizacyjnej — w wyniku zwigkszenia
pojemnosci oczyszczalni $ciekdw i/lub wybudowania
sieci kanalizacyjnej, i ktére nie byty wczesniej
podtaczone lub byly obstugiwane ponizej standardu

Fundusze

Europejskie
Program Regionalny - Polska

Rzeczpospolita

2B~ lubelskie
Smaékzy fyae/

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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oczyszczania Sciekow.

Nastepnie nalezy przeliczy¢ osoby i podmioty na RLM
(Réwnowazng Liczbe Mieszkancéw), ktéra oznacza
wielokrotnos¢ tadunku biologicznego oczyszczanych
Sciekow w stosunku do wzorcowego jednostkowego
tadunku $ciekéw pochodzacych z gospodarstw
domowych odprowadzanych przez statystycznego
mieszkanca w ciggu doby. Do wyliczenia wskaznika
nalezy przyja¢, ze 1 mieszkaniec = 1 RLM.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

- wskaznik dotyczy wytgcznie odbiorcow
indywidualnych (oséb), nie dotyczy podmiotow
publicznych i prywatnych.

- do wskaznika nalezy wliczy¢ osoby, ktorych Scieki
byly i nadal sg odprowadzane do oczyszczalni
$ciekow, w ktérej dzieki projektowi ulepszono poziom
oczyszczania Sciekow.

- do wskaznika nalezy wliczy¢ osoby, ktérych Scieki sg
odprowadzone do przydomowych oczyszczalni
Sciekow, a wezesniej byly gromadzone w zbiornikach
bezodptywowych.

Moment pomiaru:

Na koniec 12 miesigca od zakoriczenia okresu realizacji
projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki
projektu, od uruchomienia przedsigwzigcia.

Czas pomiaru:

W okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizaciji
projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki
projektu, od uruchomienia przedsigwziecia.

Zrédfo:

Zrédtem danych niezbednych do wyliczenia wskaznika
bedzie ewidencja odbiorcéw ustug (gospodarstw
domowych) w przedsiebiorstwie wodociggowo-
kanalizacyjnym oraz ewidencja ludnosci (okreslajgca

liczbe os6b zamieszkujgcych gospodarstwa domowe).

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

- Polska

2B~ lubelskie
Sma,ég fyc‘te/

Rzeczpospolita

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Przewidywana liczba oséb
korzystajacych z ulepszonego
zaopatrzenia w wode

osoby

rezultat kluczowy
bezposredni | - krajowy

program,
projekt

rozliczeniowy | NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe osdb, ktére moga by¢
potencjalnie zaopatrywane (powstang techniczne
mozliwosci dzieki projektowi) w wode pitng poprzez sie¢
wodociggowag w wyniku zwiekszenia produkcji wody
pitnej i/lub wybudowania sieci wodociggowej w ramach
projektu, a ktére nie byly wczesniej podtaczone lub byty
obstugiwane ponizej standardu zaopatrzenia w wode.

Wskaznik obejmuje tylko te osoby, dla ktérych nastagpita
poprawa jakosci wody pitne;j.

Obejmuje projekty majgce na celu odbudowe, ale nie
obejmuje projektéw majgcych na celu tworzenie /
poprawe systemow nawadniajgcych.

Sposob pomiaru:

Nalezy wyliczy¢ liczbe os6b mieszkajacg w
gospodarstwach domowych, ktére po realizacji projektu
beda mialy techniczng mozliwosé podtaczenia sie do
sieci wodociggowej w wyniku zwiekszenia produkciji
wody pitnej i/lub wybudowania sieci wodociaggowej w
ramach projektu, a ktére nie byly wczesniej podtaczone
lub byty obstugiwane ponizej standardu zaopatrzenia w
wode.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

- do wskaznika nalezy wliczy¢ te gospodarstwa
domowe, przy ktérych wybudowano przytgcza lub
ktore przygotowano do budowy przytgczy.

- do wskaznika nalezy wliczy¢ osoby, dla ktorych
dostarcza sie wode przed i po projekcie, ale ktora
dzieki projektowi posiada wyzszy poziom czystosci
(dzieki uruchomionej ulepszonej stacji uzdatniania
wody).

Moment pomiaru:

Na koniec realizacji projektu, osiagniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane we wniosku o pfatnosé
koncowa.

Zrédio:

Fundusze

Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

2B~ lubelskie
Smxékzy fyae/

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Zrodtem danych niezbednych do wyliczenia do
wskaznika bedzie dokumentacja techniczna (wskazujgca
na mozliwosci techniczne podigczenia gospodarstw
domowych) oraz ewidencja ludnosci (okreslajaca liczbe
0s0b zamieszkujgcych gospodarstwa domowe).

Liczba dodatkowych oséb
korzystajacych z ulepszonego
zaopatrzenia w wode (CI18)

osoby

rezultat kluczowy
bezposredni | — wspolny

program,
projekt

rozliczeniowy | NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe oséb zaopatrywanych w wode
pitng poprzez sie¢ wodociggowa w wyniku zwigkszenia
produkcji wody pitnej i/lub wybudowania sieci
wodociggowej w ramach projektu, a ktére nie byly
wczesniej podigczone lub byty obstugiwane ponizej
standardu zaopatrzenia w wode.

Wskaznik obejmuje tylko te osoby, dla ktérych nastgpita
poprawa jakosci wody pitnej.

Obejmuje projekty majace na celu odbudowe, ale nie
obejmuje projektéw majgcych na celu tworzenie /
poprawe systemow nawadniajgcych.

Sposob pomiaru:

Nalezy zliczy¢ liczbe osdb, zamieszkujgcych
gospodarstwa domowe podtaczone w wyniku realizacji
projektu do sieci wodociggowej — w wyniku zwigkszenia
produkcji wody pitnej i/lub wybudowania sieci
wodociggowej, a ktére nie byty wczesniej podigczone lub
byly obstugiwane ponizej standardu zaopatrzenia w
wode.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

- wskaznik dotyczy wytgcznie odbiorcow
indywidualnych (oséb), nie dotyczy podmiotow
publicznych i prywatnych.

Moment pomiaru:

Na koniec 12 miesigca od zakoniczenia okresu realizacji
projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki
projektu, od uruchomienia przedsigwzigcia.

Czas pomiaru:

W okresie 12 miesiecy od zakoriczenia okresu realizacji

Fundusze

Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

2B~ lubelskie
Sma,ég fyae/

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki
projektu, od uruchomienia przedsiewzigcia.

Zrédio:

Zrédtem danych niezbednych do wyliczenia wskaznika
bedzie ewidencja odbiorcéw ustug (gospodarstw
domowych) w przedsiebiorstwie wodociggowo-
kanalizacyjnym oraz ewidencja ludnosci (okreslajgca
liczbe os6b zamieszkujgcych gospodarstwa domowe).

Wydajnos¢ dobowa
wybudowanych uje¢ wody

rezultat kluczowy

3
g bezposredni | - krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy $rednig wydajnos¢ dobowa
wybudowanych uje¢ wody wynikajacg z dokumentac;ji
technicznej ujecia wody.

Ujecie wody — zesp6t budowli i powigzanych z nimi
urzadzen, przeznaczonych do pobory wody dla potrzeb
gospodarczych i bytowych.

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Sposob pomiaru:

Nalezy wskazaé srednig wydajnos¢ dobowa ujecia wody
wynikajgca z dokumentacji technicznej ujecia wody,
ktore zostato wybudowane, w tym odbudowane,
rozbudowane w ramach projektu.

Moment pomiaru:

Na koniec realizacji projektu, osiagniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane we wniosku o ptatnos¢
koncowa.

Zrédto:

Zrédtem danych niezbednych do wyliczenia wskaznika
bedzie dokumentacja techniczna ujecia wody
(ewentualnie dokumentacja powykonawcza).

Wielkos$¢ tadunku sciekow
poddanych ulepszonemu RLM
oczyszczaniu

rezultat kluczowy
bezposredni | - krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:
Wskaznik mierzy tadunek sciekéw oczyszczonych na

oczyszczalni $ciekéw komunalnych pochodzacy od

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

2B~ lubelskie
Smatkzy fyae/

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Strona 6z 33
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Lista wskaznikow do konkursu na Dziatanie 6.4

uzytkownikéw obstugiwanych dotychczas (przed
zakonczeniem projektu) przez system niedotrzymujgcy
standardow, ktérych to Scieki, w wyniku realizacji
projektu, bedg oczyszczane zgodnie z wymogami
Dyrektywy 91/271/EWG, dotyczacej jakosci
oczyszczania sciekow.

Sposob pomiaru:

Nalezy zliczy¢ tadunek $ciekéw oczyszczonych na
oczyszczalni $ciekéw komunalnych pochodzacy od
uzytkownikow obstugiwanych dotychczas (przed
zakonczeniem projektu) przez system niedotrzymujacy
standardéw, ktérych to Scieki, w wyniku realizaciji
projektu, bedg oczyszczane zgodnie z wymogami
Dyrektywy 91/271/EWG, dotyczacej jakosci
oczyszczania $ciekow.

tadunek nalezy wyliczy¢ za pomocg przelicznika RLM
(Réwnowaznej Liczby Mieszkancow), ktéry oznacza
wielokrotnos¢ tadunku biologicznego oczyszczanych
Sciekow w stosunku do wzorcowego jednostkowego
tadunku sciekéw pochodzgcych z gospodarstw
domowych odprowadzanych przez statystycznego
mieszkanca w ciggu doby. Nalezy go obliczy¢ za
pomoca wzoru:

RLM = (dobowa objetosé $ciekéw [m*/d] x $rednie
BZT5 [gOo/m°]) / 60 [gO./Md]

i przedstawi¢ wynik w jednostce RLM.

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

- wskaznik dotyczy przypadkdéw, w ktorych nastepuje
dostosowanie parametrow oczyszczania sciekow do
wymogow Dyrektywy 91/271/EWG,

- za system niedotrzymujgcy standardow nalezy
uznawac oczyszczalnie sciekéw niespetniajgca
wymogow Dyrektywy 91/271/EWG, przez co wszyscy
uzytkownicy, ktorych Scieki byty przed zakoriczeniem
projektu dostarczane lub dowozone (z
bezodptywowych zbiornikéw), beda wigczani do

wskaznika,
SN pecporpotta R-lubelskie U finene I
Program Regionalny - S 5 fyae- Rozwoju Regionalnego
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- wskaznik dotyczy wszystkich uzytkownikéw: osoby
fizyczne i podmioty publiczne oraz prywatne,

- w przypadku projektéw dotyczacych poprawy jakosci
oczyszczania $ciekdw w oczyszczalniach, przy
obliczaniu wskaznika efektu powinno sie bra¢ pod
uwage jedynie tadunek $ciekow wptywajgcy na te
oczyszczalnie, w przypadku ktérych w wyniku
realizacji projektu nastapita poprawa jakosci ich
oczyszczania,

- jezeli projekt dotyczy wylgcznie sieci kanalizacyjnej,
do wskaznika nie nalezy wlicza¢ $ciekow, ktore przed
projektem byly gromadzone w zbiornikach
bezodptywowych i dowozone do oczyszczalni, a po
projekcie sg transportowane siecig (zmienit si¢
wytgcznie $rodek transportu sciekéw, a nie jakos¢
oczyszczenia sciekow).

Miejsce pomiaru:
Oczyszczalnia sciekow
Moment pomiaru:

Na koniec 12 miesigca od zakonczenia okresu realizacji
projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki
projektu, od uruchomienia przedsiewziecia.

Czas pomiaru:

W okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizaciji
projektu okreslonego w umowie/decyzji o
dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki
projektu, od uruchomienia przedsiewziecia.

Zrédio:

Zrédtem danych niezbednych do wyliczenia wskaznika
beda liczniki Sciekdw wplywajacych na oczyszczalnie
znajdujaca sie w danej aglomeracji objetej projektem lub
liczniki znajdujace sig u odbiorcow ustug (jezeli nie jest
mozliwe oddzielenie $ciekow od odbiorcéw wliczanych

i niewliczanych do wskaznika).

SN recporpotis Qelubelskde iz
Program Regionalny _ olska S 5@6‘%- Rozwoju Regionalnego
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Powierzchnia terenéw objeta
dziataniem zakupionego sprzetu

ha

rezultat

specyficz
ny —

bezposredni | regionaln

y

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy powierzchnig terenéw objetg
dziataniem zakupionego sprzetu przez stuzby zajmujace
sie monitoringiem jakosci oczyszczonych Sciekow i wody
przeznaczonej do celéw konsumpcyjnych.

Sposob pomiaru:

Nalezy wyliczy¢ powierzchnie terenéw objeta dziataniem
zakupionego sprzetu przez stuzby zajmujace sie
monitoringiem jakosci oczyszczonych Sciekow i wody
przeznaczonej do celéw konsumpcyjnych.

Powierzchnie nalezy wyznaczy¢ maksymalnie jako rewir
dziatania danych stuzb lub mniejszy, jezeli zakupiony
sprzet bedzie wykorzystywany tylko w czesci terenu.
Granice terenu wyznaczajg granice dziatek, ktore
korzystajg z wody lub odprowadzajg Scieki, bedace
przedmiotem badan zakupionym sprzetem.

Moment pomiaru:

Na koniec realizacji projektu, osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane we wniosku o pfatnosé
koncowa.

Zrédio:

Zrédtem danych niezbednych do wyliczenia wskaznika
bedzie statut stuzb zajmujgcych sie monitoringiem
jakosci oczyszczonych Sciekéw i wody przeznaczonej do
celéw konsumpceyjnych..

Dlugos¢ wybudowanej
kanalizacji sanitarnej

km

produkt

kluczowy
- krajowy

program,
projekt

rozliczeniowy

TAK

Definicja:

Wskaznik mierzy taczng dlugos¢ wybudowanego, w tym
rozbudowanego w ramach projektu przewodu
kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami oraz
z przytgczami (w zaleznosci od tego, czy przytgcza sg w
programie kosztem kwalifikowanym), ktérym
odprowadzane sg scieki.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — budowa sieci
kanalizacyjnej od podstaw.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej — utworzenie

Fundusze

Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

2B~ lubelskie
Smaékzy fyae/

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Strona 91z 33
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nowego odcinka juz istniejgcego przewodu
kanalizacyjnego.

Przytacze kanalizacyjne — odcinek przewodu tgczacego
wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng za pierwszg
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej
braku do granicy nieruchomosci gruntowej (art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow).

Sposob pomiaru:

Nalezy wyliczy¢ dtugos¢ wybudowanego, w tym
rozbudowanego w ramach projektu przewodu
kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami oraz
z przytgczami (w zaleznosci od tego, czy przytagcza sg w
programie kosztem kwalifikowanym), ktérym
odprowadzane sg scieki.

W kazdym przypadku (budowy, rozbudowy) nalezy
poda¢ wytgcznie dtugos¢ sieci, ktora powstata w wyniku
realizacji projektu.

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete warto$ci powinny zosta¢ wykazane
najpdzniej we wniosku o ptatnos¢ koricowa.

Zrédio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyska¢ z dokumentacji projektowej, decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystapieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektdw w ramach inwestyciji.

Dlugos¢ wybudowanej sieci
wodociggowej

km

produkt

kluczowy
- krajowy

program,
projekt

rozliczeniowy

TAK

Definicja:

Wskaznik mierzy tgczng dlugosé wybudowanego, w tym
rozbudowanego w ramach dofinansowanego projektu
przewodu wodociggowego wraz z uzbrojeniem i
urzadzeniami oraz z przytgczami (w zaleznosci od tego,

czy przylacza sg w programie kosztem kwalifikowanym),
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- Lista wskaznikéw do konkursu

ktorym doprowadzana jest woda.

Budowa sieci wodociggowej — budowa sieci
kanalizacyjnej od podstaw.

Rozbudowa sieci wodociggowej — utworzenie nowego
odcinka juz istniejacego przewodu kanalizacyjnego.
Przytgcze wodociggowe — odcinek przewodu tgczacego
sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg
wodociggowag w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z
zaworem za wodomierzem gtéwnym (art. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow).

Sposob pomiaru:

Nalezy wyliczy¢ dtugos¢ wybudowanego, w tym
rozbudowanego w ramach projektu przewodu
wodociggowego wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami oraz
z przytgczami (w zaleznosci od tego, czy przytacza sg w
programie kosztem kwalifikowanym), ktérym
doprowadzana jest woda.

W kazdym przypadku (budowy, rozbudowy) nalezy
podac¢ wytgcznie dtugosé¢ sieci, ktéra powstata w wyniku
realizacji projektu.

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete warto$ci powinny zosta¢ wykazane
najpdzniej we wniosku o ptatnos¢ koricowa.

Zrédfo:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyskac¢ z dokumentacji projektowej, decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystapieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektéw w ramach inwestyciji.

Liczba wybudowanych

Definicja:

R kluczowy | projekt . . Wskaznik mierzy liczbe oczyszczalni $ciekow
oczyszczalni Sciekow szt. produkt - krajowy rozliczeniowy | NIE komunalnych, ktore zostaty wybudowane w ramach
komunalnych zrealizowanych projektow.

Oczyszczalnia $ciekoéw — zespdt urzadzen
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Lista wskaznikow do konkursu na Dziatanie 6.4

technologicznych do usuwania zanieczyszczen ze
Sciekdw wraz z obiektami pomocniczymi niezbednymi
dla dostarczania energii, wody, stworzenia odpowiednich
warunkoéw pracy i obstugi oczyszczalni. Ze wzgledu na
rodzaj stosowanych technologii i zwigzanych z nimi
procesami dzieli sie¢ na: mechaniczne, chemiczne,
biologiczne, z podwyzszonym usuwaniem miogenow
(zrédto: GUS).

Wybudowana oczyszczalnia Sciekéw — obiekt
wybudowany od podstaw lub zaadaptowany na cele
oczyszczalni $ciekow, ktory przed adaptacjg miat inny
charakter funkcjonalny.

Scieki komunalne — $cieki bytowe lub mieszanina
Sciekow bytowych ze $ciekami przemystowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi, od prowadzane
urzgdzeniami stuzgcymi do realizacji zadan wtasnych
gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekdéw
komunalnych (art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow).

Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub
funkcjonowania gospodarstw domowych oraz scieki o
zblizonym skfadzie pochodzace z tych budynkéw (art. 2
pkt 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow).

Scieki przemysfowe — $cieki, niebedace $ciekami
bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi,
powstate w zwigzku z prowadzong przez zaktad
dziatalnoscig handlowg, przemystowa, sktadows,
transportowg lub ustugowa, a takze bedace ich
mieszaning ze Sciekami innego podmiotu,
odprowadzane urzgdzeniami kanalizacyjnymi tego
zaktadu (art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw).
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Europejskie - gcz)tle;'(zgospollta | *lgm%;sfykc]:ee/ Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Strona 12 z 33




Lista wskaznikow do konkursu na Dziatanie 6.4

Zatgcznik nr5
do Regulaminu konkursu
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Sposob pomiaru:

Nalezy wyliczy¢ liczbe oczyszczalni $ciekow
komunalnych, ktére zostaty wybudowane od podstaw lub
zaadaptowane na cele oczyszczalni sciekow w ramach
zrealizowanych projektow.

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpdzniej we wniosku o ptatnosé koncowa.

Zrédio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyska¢ z dokumentacji projektowej, decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystapieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektdw w ramach inwestycji.

Liczba przebudowanych
oczyszczalni Sciekéw
komunalnych

szt.

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe oczyszczalni sciekow
komunalnych, ktére zostaty przebudowane w ramach
zrealizowanych projektow.

Oczyszczalnia Sciekow — zespot urzadzen
technologicznych do usuwania zanieczyszczen ze
$ciekéw wraz z obiektami pomocniczymi niezbednymi
dla dostarczania energii, wody, stworzenia odpowiednich
warunkoéw pracy i obstugi oczyszczalni. Ze wzgledu na
rodzaj stosowanych technologii i zwigzanych z nimi
procesami dzieli sie na: mechaniczne, chemiczne,
biologiczne, z podwyzszonym usuwaniem miogenéw
(zrédto: GUS).

Scieki komunalne — $cieki bytowe lub mieszanina
$ciekow bytowych ze sciekami przemystowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi, od prowadzane
urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wtasnych
gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekow
komunalnych (art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow).
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Scieki bytowe — Scieki z budynkéw mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub
funkcjonowania gospodarstw domowych oraz scieki o
zblizonym skfadzie pochodzgce z tych budynkow (art. 2
pkt 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow).

Scieki przemystowe — $cieki, niebedace $ciekami
bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi,
powstate w zwigzku z prowadzong przez zaktad
dziatalnoscig handlowa, przemystowa, sktadowa,
transportowg lub ustugowa, a takze bedace ich
mieszaning ze sciekami innego podmiotu,
odprowadzane urzgdzeniami kanalizacyjnymi tego
zaktadu (art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow).

Przebudowa — wykonywanie robo6t budowlanych, w
wyniku ktorych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu
budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢, dtugosc, szerokosé badz liczba kondygnacii;
w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego (art. 3
pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
Przebudowa wymaga pozwolenia na budowe.

Sposob pomiaru:

Nalezy zliczy¢ liczbe oczyszczalni Sciekéw
komunalnych, ktére zostaty przebudowane w ramach
zrealizowanych projektéw. Oczyszczalnia Sciekéw
musiata funkcjonowac przed realizacjg projektu jako
oczyszczalnia, a projekt musi przyczynic sie do poprawy
parametrow uzytkowych lub technicznych.

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy

Europeiskie Rzeczpospolita  /Ml-lubelskie U2 Euopeisee
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- Lista wskaznikéw do konkursu

czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpdzniej we wniosku o ptatnos¢ korcowa.

Zrédfo:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyskac¢ z dokumentacji projektowej, decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystapieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektéw w ramach inwestyciji.

Liczba wyremontowanych
oczyszczalni Sciekéw
komunalnych

szt.

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe oczyszczalni $ciekow
komunalnych, ktére zostaty wyremontowane w ramach
zrealizowanych projektow.

Oczyszczalnia $ciekow — zespdt urzadzen
technologicznych do usuwania zanieczyszczen ze
Sciekow wraz z obiektami pomocniczymi niezbednymi
dla dostarczania energii, wody, stworzenia odpowiednich
warunkow pracy i obstugi oczyszczalni. Ze wzgledu na
rodzaj stosowanych technologii i zwigzanych z nimi
procesami dzieli sie¢ na: mechaniczne, chemiczne,
biologiczne, z podwyzszonym usuwaniem miogenéw
(zrédto: GUS).

Scieki komunalne — $cieki bytowe lub mieszanina
Sciekow bytowych ze $ciekami przemystowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi, od prowadzane
urzgdzeniami stuzgcymi do realizacji zadan wtasnych
gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekow
komunalnych (art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw).

Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub
funkcjonowania gospodarstw domowych oraz Scieki o
zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkoéw (art. 2
pkt 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow).
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Scieki przemysfowe — $cieki, niebedgce sciekami
bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi,
powstate w zwigzku z prowadzong przez zaktad
dziatalnoscig handlowa, przemystowa, sktadowa,
transportowg lub ustugowa, a takze bedgce ich
mieszaning ze sciekami innego podmiotu,
odprowadzane urzgdzeniami kanalizacyjnymi tego
zaktadu (art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow).

Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane). Remont wymaga jedynie
zgtoszenia robot.

Sposob pomiaru:

Nalezy zliczy¢ liczbe oczyszczalni Sciekow
komunalnych, ktére zostaty wyremontowane w ramach
zrealizowanych projektéw.

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpdzniej we wniosku o ptatnosé koncowa.

Zrédio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyska¢ z dokumentacji projektowej, decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystapieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektdw w ramach inwestycji.

Ditugos¢ przebudowanej
kanalizacji sanitarnej

km

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy taczng diugos¢ przebudowanego w
ramach projektu przewodu kanalizacyjnego wraz z
uzbrojeniem i urzadzeniami oraz z przytgczami (w

zaleznosci od tego, czy przytgcza sg w programie
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kosztem kwalifikowanym), ktérym odprowadzane sg
Scieki.

Przebudowa — wykonywanie robé6t budowlanych, w
wyniku ktorych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu
budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢, dtugosc¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacii;
w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego (art. 3
pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
Przebudowa wymaga pozwolenia na budowe.

Przytgcze kanalizacyjne — odcinek przewodu tgczgcego
wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng za pierwszg
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej
braku do granicy nieruchomosci gruntowej (art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow).

Sposob pomiaru:

Nalezy wyliczy¢ dtugos¢ przebudowanego w ramach
projektu przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i
urzadzeniami oraz z przytgczami (w zaleznosci od tego,
czy przylacza sg w programie kosztem kwalifikowanym),
ktérym odprowadzane s3 Scieki.

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpozniej we wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Zrédio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyskac¢ z dokumentacji projektowej, decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystapieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektéw w ramach inwestyc;ji.
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Dlugos¢ wyremontowanej
kanalizacji sanitarnej

km

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy tgczng dtugo$é wyremontowanego w
ramach projektu przewodu kanalizacyjnego wraz z
uzbrojeniem i urzadzeniami oraz z przytgczami (w
zaleznosci od tego, czy przytacza sa w programie
kosztem kwalifikowanym), ktérym odprowadzane sg
Scieki.

Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane). Remont wymaga jedynie
zgtoszenia robot.

Przytacze kanalizacyjne — odcinek przewodu tgczgcego
wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng za pierwsza
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej
braku do granicy nieruchomosci gruntowej (art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow).

Sposob pomiaru:

Nalezy wyliczy¢ dtugo$¢ wyremontowanego w ramach
projektu przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i
urzadzeniami oraz z przytgczami (w zaleznosci od tego,
czy przylacza sg w programie kosztem kwalifikowanym),
ktérym odprowadzane sg scieki.

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpdzniej we wniosku o ptatnosé korncowa.

Zrédto:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyskac¢ z dokumentacji projektowej, decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
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przystapieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektow w ramach inwestycji.

Dlugos¢ przebudowanej sieci
wodociggowej

km

produkt

kluczowy

- krajowy projekt

rozliczeniowy | NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy taczng dlugosé przebudowanego w
ramach dofinansowanego projektu przewodu
wodociggowego wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami oraz
z przytgczami (w zaleznosci od tego, czy przytgcza sg w
programie kosztem kwalifikowanym), ktérym
doprowadzana jest woda.

Przebudowa — wykonywanie robot budowlanych, w
wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu
budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych
parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢, diugose, szerokosé badz liczba kondygnacii;
w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego (art. 3
pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
Przebudowa wymaga pozwolenia na budowe.

Przytgcze wodociggowe — odcinek przewodu tgczacego
sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z
zaworem za wodomierzem gtéwnym (art. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw).

Sposob pomiaru:

Nalezy wyliczy¢ dtugos¢ przebudowanego w ramach
projektu przewodu wodociggowego wraz z uzbrojeniem i
urzadzeniami oraz z przytgczami (w zaleznosci od tego,
czy przytacza sg w programie kosztem kwalifikowanym),
ktorym doprowadzana jest woda.

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
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najpozniej we wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Zrédto:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyskac¢ z dokumentacji projektowej, decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystapieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektdw w ramach inwestyc;ji.

Dlugos¢ wyremontowanej sieci
wodociggowej

km

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy tgczng dtugosé wyremontowanego w
ramach dofinansowanego projektu przewodu
wodociggowego wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami oraz
z przytgczami (w zaleznosci od tego, czy przytagcza sg w
programie kosztem kwalifikowanym), ktérym
doprowadzana jest woda.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane). Remont wymaga jedynie
zgtoszenia robot.

Przytacze wodociggowe — odcinek przewodu tgczacego
sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg
wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z
zaworem za wodomierzem gtéwnym (art. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw).

Sposob pomiaru:

Nalezy wyliczy¢ dtugos¢ wyremontowanego w ramach
projektu przewodu wodociggowego wraz z uzbrojeniem i
urzadzeniami oraz z przytgczami (w zaleznosci od tego,
czy przylacza sg w programie kosztem kwalifikowanym),
ktérym doprowadzana jest woda.

Moment pomiaru:
W okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy

czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
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najpozniej we wniosku o ptatnos¢ koricowa.

Zrédfo:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyskac¢ z dokumentacji projektowej, decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystagpieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektéw w ramach inwestyc;ji.

Liczba nowych przydomowych
oczyszczalni Sciekow

szt.

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe przydomowych oczyszczalni
$ciekéow wybudowanych w ramach dofinansowanych
projektow.

Przydomowa oczyszczalnia Sciekéw — urzadzenie
majgce techniczne mozliwosci redukcji zanieczyszczen
do wymaganej przepisami wartosci (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego) w jednym lub kilku
gospodarstwach domowych. Do przydomowej
oczyszczalni $ciekéw nie zalicza sie systemu
rozsgczania.

Sposob pomiaru:

Nalezy zliczy¢ liczbe przydomowych oczyszczalni
$ciekéw wybudowanych w ramach dofinansowanych
projektéw. Do wskaznika nalezy zlicza¢ wytgcznie
oczyszczalnie, nie gospodarstwa domowe, ktére sg do
niej przytgczone (czasami jedna przydomowa
oczyszczalnia Sciekéw obstuguje kilka gospodarstw
domowych).

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpozniej we wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Zrédio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy

pozyska¢ z dokumentacji projektowej, decyzji o
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pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystapieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektow w ramach inwestyciji.

Liczba wybudowanych uje¢
wody

szt.

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:
Wskaznik mierzy liczbe uje¢ wody wybudowanych w
ramach dofinansowanych projektow.

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Ujecie wody — zesp6t budowli i powigzanych z nimi
urzadzen, przeznaczonych do poboru wody dla potrzeb
gospodarczych i bytowych.

Sposdb pomiaru:

Nalezy zliczy¢ liczbe uje¢ wody wybudowanych w
ramach dofinansowanych projektéw. Jako jedno ujecie
nalezy zlicza¢ zespot budowli i powigzanych urzadzen,
ktére w catosci umozliwiajg pobor wody.

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete warto$ci powinny zosta¢ wykazane
najpdzniej we wniosku o ptatnos¢ koricowa.

Zrédfo:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyska¢ z dokumentacji projektowej, decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystapieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektdw w ramach inwestyc;ji.

Liczba wspartych stacji
uzdatniania wody

szt.

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe stacji uzdatniania wody, ktére
zostaty wsparte w ramach zrealizowanego projektu
(wybudowane, przebudowane, wyremontowane).
Stacja uzdatniania wody — zespét podstawowych
obiektéw technologicznych, stuzgcych bezposrednio do

procesu uzdatniania wody, czyli doprowadzenia wody

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

2 B~lubelskie
Smakkzy fyae/

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Strona 22 z 33




Zatgcznik nr5
do Regulaminu konkursu
- Lista wskaznikéw do konkursu

Lista wskaznikow do konkursu na Dziatanie 6.4

zanieczyszczonej do stanu czystosci wymaganego dla
danego zastosowania przepisami prawa.

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Przebudowa — wykonywanie robo6t budowlanych, w
wyniku ktorych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu
budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢, dtugose¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacii;
w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego (art. 3
pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
Przebudowa wymaga pozwolenia na budowe.

Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane). Remont wymaga jedynie
zgtoszenia robot.

Sposoéb pomiaru:

Nalezy zliczy¢ liczbe stacji uzdatniania wody, ktére
zostaty wybudowane (w tym odbudowane,
rozbudowane, nadbudowane), przebudowane lub
wyremontowane w ramach zrealizowanego projektu.
Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpozniej we wniosku o ptatnos¢ koricowa.

Zrédio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyska¢ z dokumentacji projektowej, decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
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przystapieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektéw w ramach inwestycji.

Dlugos¢ wybudowanej sieci
kanalizacji deszczowej

km

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy tgczng dlugosé wybudowanego, w tym
rozbudowanego w ramach projektu przewodu
kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami,
ktérymi odprowadzane sg wody opadowe lub roztopowe,
bedacego w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego.

Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, muszg pochodzi¢ z
powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w
szczegoInosci z miast, portéw, lotnisk, terendéw
przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych,
baz transportowych oraz drég i parkingow,

Budowa sieci kanalizacji deszczowej — budowa sieci
kanalizacyjnej od podstaw.

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej — utworzenie
nowego odcinka juz istniejgcego przewodu
kanalizacyjnego.

Sposob pomiaru:

Nalezy wyliczy¢ dtugo$¢ wybudowanego, w tym
rozbudowanego w ramach projektu przewodu
kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami,
ktérymi odprowadzane sg wody opadowe lub roztopowe,
bedgcego w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego.

W kazdym przypadku (budowy, rozbudowy) nalezy
poda¢ wytgcznie dtugosé sieci, ktdra powstata w wyniku
realizacji projektu.

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpdzniej we wniosku o ptatnosé koncowa.

Zrédio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
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pozyskac¢ z dokumentacji projektowej, decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystapieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektéw w ramach inwestycji.

Dtugos¢ przebudowanej sieci
kanalizacji deszczowej

km

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy taczng diugos¢ przebudowanego w
ramach projektu przewodu kanalizacyjnego wraz z
uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi odprowadzane sg
wody opadowe lub roztopowe, bedgcego w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, muszg pochodzi¢ z
powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w
szczegolnosci z miast, portow, lotnisk, terendw
przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych,
baz transportowych oraz drég i parkingow,

Przebudowa — wykonywanie robo6t budowlanych, w
wyniku ktorych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu
budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢, dtugose, szerokosé badz liczba kondygnacii;
w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego (art. 3
pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
Przebudowa wymaga pozwolenia na budowe.

Sposéb pomiaru:

Nalezy wyliczy¢ dtugo$¢ przebudowanego w ramach
projektu przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i
urzadzeniami, ktérymi odprowadzane sg wody opadowe
lub roztopowe, bedgcego w posiadaniu przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego.

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpdzniej we wniosku o ptatnosé koncowa.

Zrédio:
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Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyskac¢ z dokumentacji projektowej, decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystapieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektéw w ramach inwestyciji.

Dlugos¢ wyremontowanej sieci
kanalizacji deszczowej

km

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy tgczng dtugo$é wyremontowanego w
ramach projektu przewodu kanalizacyjnego wraz z
uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi odprowadzane sg
wody opadowe lub roztopowe, bedgcego w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, muszg pochodzi¢ z
powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w
szczegoInosci z miast, portow, lotnisk, terenéw
przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych,
baz transportowych oraz drég i parkingow,

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane). Remont wymaga jedynie
zgtoszenia robot.

Sposob pomiaru

Nalezy wyliczy¢ dtugos¢ wyremontowanego w ramach
projektu przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i
urzgdzeniami, ktérymi odprowadzane sg wody opadowe
lub roztopowe, bedgcego w posiadaniu przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggnigte wartosci powinny
zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o ptatnosc
koncowa.

Zrédio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy

pozyska¢ z dokumentacji projektowej, decyzji o
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pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystgpieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektow w ramach inwestycji.

Liczba wspartych stanowisk
monitoringu srodowiska

szt.

produkt

specyficz
ny —
regionaln
y

projekt

rozliczeniowy

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe wspartych stanowisk
monitoringu srodowiska, dla ktérych zakupiono sprzet do
monitoringu jakosci oczyszczonych sciekéw i wody
przeznaczonej do celéw konsumpcyjnych.

Stanowisko monitorowania Srodowiska w zakresie
badania jako$ci wody i $ciekow — w peti funkcjonalne
stanowisko stacjonarne lub mobilne, ktére moze
wykonac¢ petng analize od pobrania prébek do
przygotowania sprawozdania z badania (np.
laboratorium badania wody jest jednym stanowiskiem,
laboratorium badania Sciekéw jest oddzielnym
stanowiskiem).

Sposob pomiaru:

Nalezy zliczy¢ liczbe wspartych stanowisk monitoringu
Srodowiska, dla ktorych zakupiono sprzet do monitoringu
jakosci oczyszczonych sciekow i wody przeznaczonej do
celéw konsumpcyjnych.

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartos$ci powinny zosta¢ wykazane
najpozniej we wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Zrédio:

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika nalezy
pozyskac¢ z dokumentacji projektowej, decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniach o
przystapieniu do uzytkowania lub protokotéw odbioru
wspartych obiektéw w ramach inwestycji.

Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach
(innych niz przedsiebiorstwa)

EPC

rezultat

kluczowy

bezposredni | - krajowy

projekt

informacyjny

NIE

Definicja:

Nowe miegjsca pracy brutto we wspartych podmiotach
(innych niz przedsigbiorstwa) w przeliczeniu na
ekwiwalenty petnego czasu pracy (EPC) - umowa o

prace.
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Sposob pomiaru:

Przede wszystkim wskaznik "przed-po" ujmuje wzrost
zatrudnienia, ktéry jest bezposrednig konsekwencjg
realizacji projektu (nie wlicza sie pracownikow
zatrudnionych do realizacji projektu). Stanowiska muszag
by¢ obsadzone (wakaty nie sg liczone) oraz zwigkszac
catkowitg liczbe miejsc pracy w podmiocie.

Jesli taczne zatrudnienie w podmiocie nie wzrasta,
warto$¢ jest réwna zero - jest to traktowane jako
wyréwnanie, a nie zwiekszenie. Zachowane itp. miejsca
pracy nie sg wliczane.

Brutto: Nie bierze sie po uwage pochodzenia pracownika
dopdki bezposrednio przyczynia sie do wzrostu tacznego
zatrudnienia we organizacji/wspartym podmiocie.
Wskaznik powinien by¢ stosowany, jesli wzrost
zatrudnienia moze by¢ wiarygodnie przypisany do
wsparcia.

Ekwiwalent petnego czasu pracy: Praca moze by¢
wykonywana na peten etat, w niepetnym wymiarze
czasu pracy lub sezonowa. Sezonowe i niepetne etaty
zostang przeliczone na EPC za pomocg standardéw
Miedzynarodowej Organizacji Pracy / statystycznych /
innych.

Liczba utrzymanych miejsc
pracy

EPC

rezultat

kluczowy

bezposredni | - krajowy

projekt

informacyjny

NIE

Definicja:

Nowo utworzone miejsca pracy w wyniku projektu, ktére
nie powodujg wzrostu zatrudnienia w organizacji, a wiec
nie spetniajg definicji wskaznika Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych niz przedsiebiorstwa)
tylko w tym zakresie.

Ekwiwalent petnego czasu pracy: Praca moze by¢
wykonywana na peten etat, w niepetnym wymiarze
czasu pracy lub sezonowa. Sezonowe i niepetne etaty
zostang przeliczone na EPC za pomocg standardéw
Miedzynarodowej Organizacji Pracy / statystycznych /
innych.
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Liczba nowo utworzonych
miejsc pracy - pozostate formy

EPC

rezultat
bezposredni

kluczowy
- krajowy

projekt

informacyjny

NIE

Definicja:

Nowo utworzone miejsce pracy w wyniku realizacji
projektu, nie spetniajace zadnej z ww. definicji
wskaznikéw (ani wskaznika Wzrost zatrudnienia we
wspieranych podmiotach (innych niz przedsiebiorstwa),
ani wskaznika Liczba utrzymanych miejsc pracy). Do
wskaznika wlicza sie np. umowy cywilnoprawne, miejsca
pracy do obstugi projektu, nietrwate miejsca pracy itp.

Liczba obiektow dostosowanych
do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami

szt.

produkt

kluczowy
- krajowy

projekt

informacyjny

NIE

Definicja:

Wskaznik mierzy liczbe obiektéw, ktére zaopatrzono w
specjalne podjazdy, windy, urzadzenia gtoSnomoéwigce,
badz inne udogodnienia (tj. usuniecie barier w dostepie,
w szczegolnosci barier architektonicznych) utatwiajgce
dostep do tych obiektéw osobom niepetnosprawnym
ruchowo czy sensorycznie.

Obiekt — obiekt budowlany w rozumieniu prawa
budowlanego (por. ponize;j).

Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowlanych.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty i dach.
Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze
przydrozne, figury, b) posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, c) uzytkowe stuzace rekreaciji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

Budowla — kazdy obiekt budowlany niebedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury

Sposob pomiaru:

Nalezy zliczy¢ liczbe obiektéw budowlanych (budynkow,
budowli, obiektdw matej infrastruktury), ktore
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zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urzadzenia
gtosnomowigce, badz inne udogodnienia (tj. usuniecie
barier w dostepie, w szczegolnosci barier
architektonicznych) utatwiajgce dostep do tych obiektow
osobom niepetnosprawnym ruchowo czy sensorycznie.

Przed realizacjg projektu, obiekt budowlany nie moze
spetnia¢ minimalnych wymogow przewidzianych przez
prawo budowlane, natomiast po realizacji projektu, aby
obiekt zostat wliczony do wskaznika, musi w petni
spetniac te wymogi.
Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

- nie nalezy wlicza¢ obiektéw matej architektury.

- w przypadku budynkoéw i budowli nalezy podac¢ ich
liczbe, a nie liczbe sprzetéw, urzadzen itp., w ktére
obiekty zaopatrzono,

- jesli instytucja, zakifad itp. sktada sie z kilku obiektow,
nalezy zliczy¢ wszystkie obiekty budowlane, ktére
dostosowano do potrzeb oséb niepetnosprawnych,

Moment pomiaru:

W okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, przy
czym osiggniete wartosci powinny zosta¢ wykazane
najpdzniej we wniosku o ptatnosé koncowa.

Zrédio:

Dane pozyskiwane z protokotéw odbioru konkretnych
robét ze wskazaniem danego obiektu. W przypadku
zakupu wyposazenia, zrédtem informacji jest dokument
zakupu wyposazenia oraz protokoét przyjecia Srodkow
trwatych na stan (ewidencja srodkow trwatych).

Liczba os6b objetych

Definicja:

Liczba oséb objetych szkoleniami / doradztwem w
zakresie kompetencji cyfrowych

Przez kompetencje cyfrowe nalezy rozumie¢

szkoleniami / doradztwem w osoby produkt kIIl(ch_owy projekt informacyjny | NIE umiejetno$ci korzystania z technologii cyfrowych,
zakresie kompetencji cyfrowych - Krajowy swobodnego i krytycznego postugiwania sig
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w pracy,
czasie wolnym, ksztatceniu i komunikacji. Bazujg one na
podstawowym technicznym korzystaniu z komputera i
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Internetu i sg badane przez umiejetno$¢ wykonania
szesciu podstawowych operacji komputerowych i
szesciu operacji internetowych.

Nalezy zliczy¢ liczbe oséb, ktére uczestniczyty w
szkoleniach / doradztwie w zakresie kompetenc;ji
cyfrowych

Szczegolne przypadki podczas pomiaru:

- osoby wliczane do wskaznika nie musza ukonczyc¢
szkolen,

- osoby korzystajace z réznych form wsparcia lub
réznych edycji szkolen / doradztwa mogg by¢
wliczane kilkakrotnie.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiaggniete wartosci powinny
zosta¢ wykazane najpozniej we wniosku o ptatno$c
koncowa.

Dane niezbedne do wyliczenia wskaznika mozna
uzyskac z list obecnosci na szkoleniach / doradztwie
w zakresie kompetencji cyfrowych.

Liczba projektow, w ktorych
sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnien dla
oso6b z niepetnosprawnosciami

Szt.

produkt

kluczowy

- krajowy projekt

informacyjny | NIE

Liczba projektow, w ktorych sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnien dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

Nalezy zliczy¢ liczbe projektow, w ktoérych pojawiajg sie
pozycje kosztowe dotyczace racjonalnych usprawnien
dla os6b z niepetnosprawnosciami.

Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, przy czym osiggniete wartosci powinny
zosta¢ wykazane najpézniej we wniosku o ptatnosé
koncowa.

Dane pozyskiwane z budzetu projektu (wystgpienie
pozycji kosztowej dotyczacej racjonalnych usprawnien
dla oséb z niepetnosprawnosciami).
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Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postepdw rzeczowych realizacji programéw operacyjnych na lata 2014-2020 Beneficjent ma obowigzek
wybrac wszystkie adekwatne do zakresu projektu wskazniki kluczowe (z listy WLWK).

By spetni¢ wymogi MIR a takze zagwarantowac sprawng realizacje programu, na etapie oceny formalnej (kryteria formalne poprawnosci) wniosku o
dofinansowanie sprawdzane jest czy projekt zaktada wskazniki adekwatne do zakresu rzeczowego i czy wybrano wszystkie adekwatne wskazniki (w tym
wskazniki z ram wykonania).

Ponadto, by zagwarantowa¢ sprawne wdrazanie RPO, wobec tych ze wskaznikdw umieszczonych w SzOOP, ktdre sg mierzone réwniez na poziomie
programu (w tym wskazniki RW) dokonywana jest ocena efektywnosci kosztowej uzyskania jednej jednostki danego wskaznika na etapie oceny
merytorycznej wniosku o dofinansowanie (kryteria trafnosci merytorycznej — kryteria skutecznosci/efektywnosci). W przypadku podpisania umowy
jakiekolwiek zmiany w wartosciach docelowych tych wskaznikéw skutkujg ponowng oceng merytoryczng wniosku.

Wybrane z listy umieszczonej w SzOOP wskazniki produktu i rezultatu bezposredniego w danym projekcie podlegajg monitorowaniu w trakcie postepéw
realizacji projektu:

- wskazniki produktu — wykazywane sg we wniosku o ptatnos$¢ za okres, w ktérym osiggnieto dang wartos¢ wskaznika, przy czym osiggniete wartosci
powinny zosta¢ wykazane najpdzniej we wniosku o ptatnos¢ koricowa,
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- wskazniki rezultatu bezposredniego — wykazywane sg co do zasady w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizacji projektu okreslonego w

umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsiewziecia, badz tez w okresie trwatosci
projektu, na zasadach okreslonych przez 1Z - w przypadku wskaznikéw, ktérych termin realizacji zostat wydtuzony na wniosek beneficjenta i za zgodg 1Z, przy
czym osiggniete wartosci wykazywane sg w korekcie do wniosku o ptatnos¢ koricowa.

Oprdcz wskaznikéw o charakterze rozliczeniowym (produkt i rezultat bezposredni znajdujgcy sie w SzOOP) Beneficjent ma réwniez obowigzek monitorowaé
w ramach projektédw wskazniki o charakterze informacyjnym, z osiggniecia ktérych nie jest rozliczany.
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